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Naboo 5.0

DIE ENTWICKLUNG DER SPEZIES

LAINOX



Naoboo 5.0

Kombi fiir die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung

ELEKTRISCHE ) NAE061B NAE101B NAE062B NAE102B
Preis € 10.480,00 14.670,00 16.140,00 20.280,00
Elektrische Gesamtleistung kw 11,6 18,7 22,2 36,7
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS 6 NAG061B NAG101B NAG062B NAG102B
Preis € 11.940,00 15.830,00 18.000,00 23.430,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,7 0,8 0,8 0,8
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kW/Kcal 13/11180 22718920 26 /22360 42136120
g:;"";‘g::gg‘;f)“"”é'me'e‘St“”g “G20 Mt ykeal 15/ 12900 25/21500 30/ 25800 50 / 43000

n Gnm n GNm 21 G:w 21 5:5n
Aerbmessungen (BX3H) mminehl | T s8] B35x 514 413] 220357 x 03] 23x35 715
Kapazitét GN/EN |6x GN 1/1 + 6 x EN (600 x 400) 1°XGN1Q‘;(}(§’)XEN (600 | 6y GN2/1-12xGN 1/1 10 x GN 2/1 - 20 x GN 1/1
Einschubabstand mm [inch] 70 2.8 70 2.8 70 [2.8] 70 [2.8]
Sitzplétze - Croissants n. 30/80-54/90 80/150-90/150 60 /160 - 108 / 180 150 /300 - 180 / 300

Fiir die maximalen Gesamtabmessun-
gen beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.
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Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelméRige planmaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.




Noaboo

5.0

Kombi fiir die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung

ELEKTRISCHE ) NAE161B NAE201B NAE202B
Preis € 25.130,00 25.210,00 34.320,00
Elektrische Gesamtleistung kw 30,2 37,2 73,2
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A NAG161B NAG201B NAG202B
Preis € 28.130,00 28.110,00 38.690,00
Elektrische Gesamtleistung kw 14 1,3 14
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kW/Kcal 35/30100 44 | 37840 80 /68800
Do eung =GR ical 40/ 34400 52/ 44720 90/ 77400

1M GNSM n GNﬂ7 n GNSsn
AuRenabmessungen (BxTxH) mm [inch] | 852 x 795 x 1840 [33.5x31.3x72.4] | 892x862x 1812 [35.1x33.9x71.3] | 1102x 932 x 1812 [43.4 x 36.7 x 71.3]
Kapazitat GN/EN |6+ 10x GN 1/1+6+ 10 x EN (600 x 400) 20xGN 11 20 x GN 2/1-40 x GN 1/1
Einschubabstand mm [inch] 70 2.8] 63 [2.5] 63 [2.5]
Sitzplatze - Croissants n. 110/230 - 144/ 240 150 /300 - 180 / 300 300/500 - 360 /600

Fiir die maximalen Gesamtabmessun-
gen beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

1325
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Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelmaRige planmaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.




Naoboo 5.0

Modelle

061-101 161 201
062 - 102 202
GARMODUS
ICS (Interactive Cooking System) ist ein automatisches System zur Zubereitung von italienischen und internationalen Rezepten, das sowohl die Geschichte der Gerichte ° ° °
als auch die Zutaten, die Zubereitung, das automatische Garprogramm und das Anrichten auf dem Teller umfasst.
Manuelles Garen mit drei Garmodi und Sofortstart: Umluft von 30°C bis 300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C und Kombination aus HeiRluft und Dampf von 30°C bis ° ° °
300°C.
Vorheizen bei 320°C. ° ° °
Programmierbarer Betriebsmodus: Garvorgénge kdnnen in automatischer Abfolge (bis zu 15 Zyklen) programmiert und gespeichert werden. Dabei kdnnen jedem ° ° °
Programm ein eigener Name sowie Abbildungen und Informationen zum Rezept zugeordnet werden.
Modus MULTILEVEL - Méglichkeit, gleichzeitig verschiedene Speisen mit unterschiedlichen Garzeiten zu kochen. ° ° °
MULTILEVEL PLUS - Die Verdoppelung auf jeder Ebene der Multilevel-Funktion sorgt dafiir, dass die Produktionskapazitét verdoppelt werden kann (patentiert). ° ° [
Modus JUST IN TIME (JIT) - Erlaubt, eine Reihe von Speisen zum gleichen Zeitpunkt aus dem Ofen zu nehmen. Das Ganze mit der bestmdglichen Organisation und ° ° °
dem garantiert besten Ergebnis, immer (patentiert).
Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des Prozentsatzes der Luftfeuchtigkeit in der Garkammer. ° ° °
Fast-Dry Boosted® - Automatisches System fiir eine schnelle Entfeuchtung der Garkammer. ° ° °
Innovativer Smokegrill fiir Barbecue-System (patentiert). Wiederverwertbarer Smokeessence-Spender aus weichem Material, mit speziellem Gehduse und Frontladung. @) - -
Smokegrill fir Barbecue-System (patentiert). Wiederverwertbarer Smokeessence-Spender. - e} o
"Garen tiber Nacht. Das nachtliche Garen bei niedriger Temperatur und anschlieRende Warmhalten garantiert eine perfekte Erhaltung ° ° °
des Fleisches bei minimalem Gewichtsverlust und geringem Energieverbrauch."
KONNEKTIVITAT VON NABOO MIT CLOUD LAINOX (PATENTIERT) - WI-FI ODER ETHERNET
Nabook - Dank dem Zugriff auf die Cloud, hat man Zugang zu Nabook, dem virtuellen Assistent in der Kiiche (erfahren Sie mehr auf nabook.cloud, kostenlose . ° °
Anmeldung).
Erstellung von Rezepten komplett mit Zutaten, Zubereitung und Beispielbild. ° ° °
Direkter Zugriff auf die Rezeptdatenbank, iiber das Cooking-Device mit Download-Mdglichkeit (patentiert). ° ° °
Erstellung von Menls mit Ermittlung der Kalorienanzahl und der enthaltenen Allergene. Dabei stehen personalisierte Druck-Layouts zu Ihrer Verfiigung. ° ° °
Berechnung des Food Cost der Rezepte und der Meniis je Einzelportion. ° ° °
Verwaltung der Einkaufsliste, die als Word-Datei exportiert werden kann. ° ° °
Synchronisierung der Gerate, die mit dem jeweiligen Account verbunden sind (patentiert). ° ° °
Kontinuierliche HACCP-Uberwachung.auch {iber Fernverwaltung durch Nabook-Portal. ° ° °
Ferndiagnose durch Nabook-Portal von Seiten des LAINOX Service Center. ° ° °
Automatisches Benachrichtigungssystem der Software-Aktualisierung. ° ° °
Uberwachung des Verbrauchs (iber Fernverwaltung. ° ° °
LMS, LAINOX Multidisplay System - Dank dem Nabook-Portal und dem neuen LMS, kdnnen Sie lhre Gerate konfigurieren und Ihre Rezepte fiir jeden Naboo auf ° ° °
verschiedene Art synchronisieren.
Maglichkeit des Herunterladens von Rezepten vom Nabook-Portal in Abhéngigkeit des Landes. ° ° °
Mdglichkeit, die Software-Aktualisierung automatisch und fiir mehrere Gerate gleichzeitig zu starten. ° ° °
FUNKTIONSWEISE
Nach Bedarf konfigurierbares Display, wobei die am haufigsten verwendeten Programme in den Vordergrund geriickt wird. ° ° °
Automatischer Start des Garvorganges (ICS) mit ,one touch”. ° ° °
Anordnung der Rezepte in Ordnern mit Vorschau und eigener Bezeichnung des Ordners. ° ° °
Intelligente Wiedererkennung der Rezepte in Ordnern mit Unterordnern. ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR




Naoboo 5.0

Modelle

061-101 161 201

062 - 102 202
Kapazitiver 10“ LCD- TFT-Farbbildschirm mit hoher Aufldsung und Touchscreen-Funktion. ° ° °
Vorheizung Boosted. Moglichkeit, die Garkammer auf bis zu 320°C vorzuheizen, um die Garzeiten bei voller Beladung um bis zu 10% zu verkiirzen. ° ° °
Bei ICS erfolgt eine sofortige Anzeige der HACCP-Grafik. ° ° °
Funktion Cool Down zur schnellen Abkihlung der Garkammer mittels Ventilator. ° ° °
Automatischer Neustart des Garvorgangs bei Unterbrechung der Stromversorgung. ° ° °
Schnelle Abkiihlung mit mdglicher Einspritzung von Wasser in die Garkammer. ° ° °
Manuelle Entfeuchtung. ° ° °
Akustische und optische Anzeige wahrend der verschiedenen Garphasen, mit blinkender Beleuchtung von Zyklusende. ° ° °
Benutzerschnittstelle mit Auswahl von bis zu 29 Sprachen. ° ° °
In Naboo sind 227 Rezepte verfiigbar, und mit dem Zugang zum Nabook-Portal gibt es hunderte weitere in stetiger Zunahme. Jedes Rezept wurde getestet, um ein ° ° °
optimales Ergebnis zu gewahrleisten.
Mdglichkeit, das Rezept jederzeit zu visualisieren und zu andern. ° ° °
Naboo Coach (virtuelle Assistenten). Hinweise auf dem Display auf die Notwendigkeit von Wartung. ° ° °
AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG
Smart Diagnostic System - Funktionsdiagnose, um die Leistungsféhigkeit Ihrer Gerate aufrechtzuerhalten. ° ° °
SLS - Smart Lighting System - Visuelle Kommunikation, die Sie auf einen Blick erkennen lasst, wenn Ihr Eingreifen erforderlich ist. e} e} o
Energieoptimierung - Neues, hoch effizientes Energieoptmierungssystem. ° ° °
Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Ventilators) fiir eine gleichméRige Garung. ° ° °
DELTAT System fiir die parallele Kontrolle der Temperatur im Garraum und im Produktinneren. ° ° °
Automatische Regulierung der Kondensation des Dampfes. ° ° °
Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um persénliche Einstellungen am Gerét (iber das Meni vorzunehmen. ° ° °
Mdglichkeit der Programmierung des verzégerten Garens mit Datum und Uhrzeit. ° ° °
Méglichkeit aus bis zu 6 Belliftungsgeschwindigkeiten zu wahlen, wobei bei den ersten 3 Geschwindigkeiten die Warmeleistung automatisch gesenkt wird. Fiir spezielle
Garvorgange kann die Geschwindigkeit abwechselnd verandert werden. ° ° °
Uber einen Vier-Punkt-Kerntemperaturfiihler wird die Temperatur im Produktinneren kontrolliert. ° ° °
Fix angeschlossener Mehrpunkt-Kerntemperaturfihler, @ 3 mm. ° - -
Anschluss der Sonde an den Kern mittels eines Steckverbinders auRerhalb der Garkammer. e} ° .
Mehrpunkt-Kerntemperaturfiihler mit externem Anschluss, @ 3 mm. o ° °
Kerntemperaturfiihler fiir 2 Kerne. e} e} o
USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen. . (] ]
Es kann eingestellt werden, dass sich das Gerat am Ende des automatischen Reinigungsprogrammes ausschaltet. ° ° °
Sperre Benutzerprofil (spezifische Funktion fiir Quick Service Restaurant - QSR). ° ° °
Voreinstellung des Systems zur Optimierung des Energieverbrauchs SN (Elektromodelle). e} e} o
Serviceprogramm: Priifung der Funktionen - Steuerplatine sowie zur Anzeige der Kerntemperaturfiihler - Betriebsstundenzahler der Hauptfunktionen fir planméaRige ° ° °
Wartung.
Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Gerits vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger Auffalligkeiten. ° ° °

@ SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR




Naoboo 5.0

Modelle

061-101 161 201
062 - 102 202
Led-Beleuchtung der Garkammer mit niedrigem Verbrauch. Optimale Sichtbarkeit aller Punkte der Garkammer. Neutrales Licht, das die urspriinglichen Farben des ° ° °
Produkts nicht verandert.
Intelligent Energy System - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und optimiert das Gerét den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige ° ° °
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.
EcoVapor - Mit dem System EcoVapor werden Wasser- und Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsattigung im Garraum erheblich gesenkt. o ° °
TurboVapor - Mit TurboVapor wird automatisch die ideale Menge an Dampf produziert, die fiir die Zubereitung von “schwierigen” Produkten notwendig ist, wie Eiernudeln
- . - . . ° o [ ]
oder Spargel, Riben und faseriges Gemiise (fiir Modell mit Dampfgenerator).
Energy Monitor - Uberwachung von Strom-, Gas-, Wasser- und Reiniger-Verbrauch. ° ° °
Uberwachung und Effizienzkontrolle der externen Wasser-Aufbereitung (Aufbereitung Optional). ° ° °
Erinnerungsfunktion fiir die Reinigung der Luftfilter. ° ° °
AUFBAU
Combi komplett Aisi 304. ° ° °
Garkammer aus Edelstahl 18/10 AISI 304, gestanzt von 1 mm Dicke, mit vollsténdig abgerundeten Kanten mit groBem Radius fiir einen optimalen Luftstrom und eine ° ° °
leichtere Reinigung.
Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer. ° ° °
Tir mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und Warme reflektierenden Innenglas fiir eine geringere Warmeemission sowie einer hdheren Leistungsfahigkeit. ° ° °
Aufklappbare Innenscheibe fiir eine leichtere Reinigung. ° ° °
Tiire mit DruckschlieRung und Griff mit rechter oder linker Offnung. ° ° -
Tir mit 3-Punkt Verschluss. Griffbremse in Position der offenen Tire. - - .
Einstellbare Tirscharniere fiir eine optimale Abdichtung. ° ° °
Luftleitblech kann fiir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer gedffnet werden. ° ° °
Neue anpassungsféhige Dichtung an der Ofenfrontplatte mit Schwalbenschwanz-Steckverbindung, aus hitze- und alterungsbestandigem Silikonkautschuk. ° ° °
Neuer Kammerablaufkasten mit integriertem Luftsprung gemaR der Norm EN61770. ° - °
Tropfwanne unterhalb der Tir, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet, auch bei offener Tir. ° ° -
Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten. ° ° °
Getrennte Anschliisse fiir Normal- und Weichwasser. ° ° °
Kompakte Brushless-Magnetmotoren (ohne Biirsten). ° ° °
Festkorperrelais zur Optimierung und Modulation der Leistung. ° ° °
Unterer Seitensockel mit Magnetkupplung fiir einfache Reinigung und Wartung. ° - -
Kiihlsystem der Elektronik mit Zwangsbeliiftung mit Schutzfilter aus Edelstahl mit Mikro-Streckgitter, leicht abnehmbar und spiilmaschinenfest. ° ° -
Long Life Component LLC - Verwendung von neuen langlebigen Komponenten (Internes Lainox-Testprotokoll). ° ° °
Long Life Gasket - LLG. Automatisches elektromagnetisches Riickhalte- und Freigabesystem der Wagenstruktur, um die Dichtheit der Anschlagdichtung zu erhalten o
(patent pending). - -
ELEKTRISCHE BEHEIZUNG
Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkdrpern aus INCOLOY 800. ° ° °
GASBEHEIZUNG
Indirekte Gas-Garraumheizung mit modulierenden Vormischbrennern, hoher Wirkungsgrad. ° ° °
Automatische Brennerziindung mittels elektronischem, Hochfrequenz- Transformator. ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Naoboo 5.0

Modelle

061-101 161 201

062 - 102 202
Elektronische Flammenueberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendriickstellung. ° ° °
Hochleistungswérmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl. ° ° °
DAMPFERZEUGUNG - DIREKT
Direktes Dampferzeugungssystem in der Garkammer durch Einspritzen von Wasser direkt auf den Lifter und Vernebelung auf die Heizelemente. Vorteil: Unmittelbare ° ° °
Verfiigbarkeit von Dampf in der Garkammer.
DAMPFERZEUGUNG - INDIREKT (MIT DAMPFERZEUGER) - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
Neuer hocheffizienter Dampferzeuger aus Edelstahl AISI 304 mit hoher Warmedammung (Elektromodelle). e} e} o
Dampferzeugerheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus INCOLOY800. e} e} (e}
Neuer Dampferzeuger aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Warmeddmmung (Gasmodelle). e} e} o
Direktes Dampferzeugungssystem mit Gas mit neuen modulierenden Geblésebrenner mit hohem Wirkungsgrad (Gasmodelle). e} e} o
Automatisches Vorheizen des Dampferzeugers. O e} o
Tagliche, automatische Entleerung und Spiilung des Damperzeugers mit Kontrolle der Ablauftemperatur bei maximal 60°C. o o o
Optische Anzeige fiir Notwendigkeit der Entkalkung des Dampferzeugers. (e} e} o
Entkalkungsprogramm des Dampferzeugers. e} e} o
Serienmaessig mit Kalk-Vorbeugesystem “CAL-OUT" zur Vorbeugung von Kalkbildung und -Ablagerung im Boiler. e} e} o
SICHERHEITSAUSSTATTUNG
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum. ° ° °
Sicherheit gegen Uber- und Unterdruck im Garraum. ° ° °
Motorschutzschalter. ° ° °
Magnetischer Tiirkontaktschalter. ° ° °
Wassermangelanzeige. ° ° °
Display zur Anzeige von Stdrungen und Selbstdiagnostik. ° ° °
System zur Kiihlung der Bauteile mit angezeigter Ubertemperaturkontrolle. ° ° °
Elektronische Flammeniberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerléschung. ° ° °
Mindestdruckwachter zur Gasmangelanzeige. ° ° °
Zweistufige Gasregler. ° ° °
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Dampferzeuger. ° ° °
Automatische Wasserstandsregelung im Dampferzeuger. ° ° °
Sonde zur Boiler-Entleerungskontrolle. ° ° °
Pressostat fiir Gasmangel. ° ° °
Bremse Liftermotor. ° ° °
AuRentemperatur auf Tirvorderseite von max. 65°C. ° ° °
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - IEC 60335-1/ [EC 60335-2-42 ° ° °
(Elektromodelle).
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - [EC 60335-1 / [EC 60335-2-102 ° ° °

- EN203-1/EN203-2-2 (Gasmodelle).

@ SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Naoboo 5.0

Modelle

061-101 161 201
062 - 102 202
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm, unter Verwendung des spezifischen Untergestells des Modells. ° - -
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm. - - °
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm (mit Rollenkit). - ° -
Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung wahrend der Wésche ist die Hygiene immer gewéhrleistet, da der Waschzyklus automatisch wieder anlduft. o o L]
REINIGUNG UND WARTUNG
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstdubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermaglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Automatisches Reinigungssystem mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (Reinigungsfliissigkeit CombiClean o - -
Boosted in zu 100% recyclebaren Kapseln. Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
Kalk-Vorbeugesystem CALOUT das die Bildung und Ansammliung von Kalk im Boiler verhindert (fiir Modell mit Dampfgenerator). Automatisches Entkalkungssystem mit
integriertem Tank und automatischer Dosierung (Flissiges Entkalkungsmittel CalFree Boosted, in zu 100% recyclebaren Kapseln. ° - -
Inbegriffen ist 1 Kartuschenbehalter flissiges Anti-Kalk-Mittel (990 gr).
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstdubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Separatem Behélter und automatischer Dosierung (Reinigungsflissigkeit CombiClean Boosted). - ° °
Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
Kalk-Vorbeugesystem CALOUT das die Bildung und Ansammlung von Kalk im Boiler verhindert (fir Modell mit Dampfgenerator). Separatem Behalter und automatischer ° °
Dosierung (Fliissiges Anti-Kalk-Mittel CalFree Boosted). Inbegriffen ist ein Behalter des fliissigen Anti-Kalk-Mittels (990 gr). -
SLCV / SLCS - Smart Chemicals Control - Uberwacht prézise den Reinigungsmittelverbrauch, warnt Sie, wenn das Reinigungsmittel zur Neige geht, und schlagt das fiir o o o
die verbleibende Reinigermenge geeignete Reinigungsprogramm vor.
WMS - Wash Management System. System, das die Planung von Waschprogrammen in Abhangigkeit von der Nutzung des Combi ermdglicht. o ° °
EMA - Easy Mantenance Access. Leichter Zugang fir die Wartung des Gerates von der unteren Vorderseite und der rechten Seite. ° - -
7 automatische Waschprogramme, ohne die Notwendigkeit der Anwesenheit des Bedieners nach dem Start: Manuell - Spiilen - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - ° ° °
Grill.
10" ultraschnelle Wasche "Fast". Minimale Unterbrechungen der Arbeitszyklen und stets optimale Reinigung. ° o L]
Manuelles Reinigungssystem mit aufrollbarer Handbrause. ° ° °
IPX5-Schutzgrad gegen Wasser. ° ° °
INSTALLATION UND UMGEBUNG
100% recycelbare Verpackung. ° ° °
LCP - Life cycle perspective: Verbrauch von CO2 - 380KgCO2 eq/Jahr. Die Berechnung wurde mit dem Mod. _E101B (Modell mit Dampferzeuger), unter der Annahme einer . ° °
typischen Nutzung des Restaurants und unter Berlicksichtigung von 8 Stunden pro Tag an 3,5 Tagen pro Woche fiir 48 Wochen pro Jahr durchgefiihrt.
Prozentualer Anteil des Produktrecyclings 90%. ° ° °
Zertifizierung von Qualitat 1SO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt 1SO 14001. ° ° °
Betrieb ohne Zusatz von Wasserentharter und Entkalkung (Modell mit Dampferzeuger). ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Naboo 5.0 Modelle
061-101 161 201
062 - 102 202
AUSSTATTUNG | |
AUTOM. REINIGUNGSSYSTEM VCS . ° °
KALK-VORBEUGESYSTEM CAL-OUT FUR MODELLE MIT BOILER . ° °
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. FIX ANGESCHLOSSENER KERNTEMPERATURFUHLER. ° - -
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM. @) ° °
VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE o ° °
INTEGRIERTE HANDBRAUSE MIT AUFROLLAUTOMATIK . ° °
WI-FI-ANSCHLUSS . ° °
USB-ANSCHLUSS . ° °
EINHANGESCHIENEN ° . -
ANSCHLUSSKABEL - 3 MT . _ _
nur fiir Standardspannungen: 3N-AC 400 V - 50/60 Hz (Elektromodelle), 1N-AC 230 V - 50/60 Hz (Gasmodelle)
HORDENGESTELLWAGEN NKS201 - - °
HORDENGESTELLWAGEN KKS202 - - °
DAMPFGENERATOR @) o o
TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM o o -
SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK o o -
MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS @) o o
ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE @) o o
ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE o o o
AUFPREIS FUR GESTELL o o) -
AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN - MOD. NKS201S - NKS154 - KKS202HD - KKS202S - - o
AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - AUSFUHRUNG EN (600 X 400) @) o -
SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG @) o o
SCHIFFSAUSFUHRUNG (DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE NPK, SIND NICHT INSTALLIERBAR) o o o
PROFESSIONELLER HAHNCHEN-GRILLSATZ o o o
SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM. @) o o
RUCKSTROMSICHERUNG BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN (exkl. Modelle 202) @) - o
LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR (patent pending) - - o
SLS - SMART LIGHTING SYSTEM, FARBIGE KOMMUNIKATION @) o o
SLCV - SMART CHEMICALS CONTROL, Fl:JR MODELLE MIT DIREKTDAMPF o o o
SLCS - SMART CHEMICALS CONTROL, FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR
BLACK EDITION (fiir Modelle 061 - 101) o - -
:) f)i?’:;:él:ls-sggzg:;TEBESTELLUNG ANFORDERN ‘ \ U K
- NICHTLIEFERBAR C € IPXS EMC DVGW ccooes [H[ﬂm o cA




Modell

061

Kapazitat

GN/EN| 6x GN 1/1+6 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 30/80-54/90

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] 335 x 31.4 x 30.5]

852 x 797 x 775

325

Abmessungen mit Modul- mm finch] 990 x 940 x 980 -
Verpackung (BxTxH) [39.0 x 37.0 x 38.6]
116N
Aomessungen der Gatan- o ASOX 950X S 4
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) NAE061B

Preis € 10.480,00

Elektrische Gesamtleistung kw 11,6

Elektrische Absorption A 18

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 108 /129 [238.14/ 284.44]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 118 /139 [260.19/306.50]

GAS A NAG061B

Preis € 11.940,00

Elektrische Gesamtleistung kw 0,7

Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 13 /11180

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 15/12900

Elektrische Absorption A 3

Versorgungsspannung V-Hz IN-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 115/ 138 [253.58 /304.29]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 131/ 155 [288.86 / 341.78]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
OB061E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 637,00
0B061G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 1.334,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’

NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
SLCS SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 3.900,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
NSGB INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 372,00
KPG110S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.750,00
KPG011S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.730,00
KPGO011 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 960,00
MK061B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 927,00
oCBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SLS1 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 150,00
BLKO06 BLACK EDITION - SCHWARZ - RAL 9005 900,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
SPP564 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP564 125,00
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Modell

101

Kapazitat

GN/EN| 10x GN 1/1+10 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 80/150-90/150

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(78?2 1045155]
Abmessungen mit Modul- mm [inch]| 990 x 940 x 1260 N ..
Verpackung (BxTxH) [39.0 x 37.0 x 49.6]
116N
o by cer e | {19 X 090 XTH
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) NAE101B
Preis € 14.670,00
Elektrische Gesamtleistung kw 18,7
Elektrische Absorption A 29
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 130/ 158 [286.65/348.39]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 1417166 [310.91/366.03]
GAS A NAG101B
Preis € 15.830,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,8
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 22118920
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 251721500
Elektrische Absorption A 3,5
Versorgungsspannung V-Hz IN-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 148 /170 [326.34 / 374.85]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 164 /188 [361.62/414.54]
OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
OB101E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 962,00
0B101G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 2.121,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 10000
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’
NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
SLCS SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 3.900,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
NSGB INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 372,00
KPG110S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.750,00
KPG011S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.730,00
KPGO011 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 960,00
MK101B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.043,00
CAV101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
OCBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SLS2 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 240,00
BLK10 BLACK EDITION - SCHWARZ - RAL 9005 1.000,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB091 AUFPREIS FUR GESTELL SBE091 + EINFAHRSCHIENE BTL011 - FUR PROFESSIONELLER HAHNCHEN-GRILLSATZ 591,00
SPP864 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP864 125,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell

062

Kapazitat

GN/EN| 6xGN2/1-12xGN 1/1

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 60/160-108/180

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [42.2 X 35.7 x 30.5]

1072 x 907 x 775

530

Abmessungen mit Modul- mm finch] 1210 x 1050 x 980 -
Verpackung (BxTxH) [47.6 x 41.3 x 38.6]
216N
ey o o mm ot B X 00 8 g
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) NAE062B

Preis € 16.140,00

Elektrische Gesamtleistung kw 222

Elektrische Absorption A 34

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 138/162 [304.29/357.21]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 145 /170 [319.73/374.85]

GAS A NAG062B

Preis € 18.000,00

Elektrische Gesamtleistung kw 0,8

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 26 /22360

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 30/25800

Elektrische Absorption A 3,5

Versorgungsspannung V-Hz IN-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 142 /167 [313.11/368.24]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 140 /170 [308.70 /374.85]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
0B062E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 1.066,00
0B062G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 2.224,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’

NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
SLCS SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 3.900,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
NSGB INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 372,00
KPG210S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.950,00
KPG021S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.920,00
KPG021 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.060,00
MK062B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.043,00
CAV102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SLS1 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 150,00
SSB062 AUFPREIS FUR GESTELL SBE062 + EINFAHRSCHIENE BTL021 764,00
SPP621 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 2/1 - BGP621 0,00
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Modell

102

Kapazitat

GN/EN| 10x GN 2/1-20x GN 1/1

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 150/300-180/300

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [140275 i 82?7)()(140152] .
Abmessungen mit Modul- mm finch] 1210 x 1050 x 1260 -
Verpackung (BxTxH) [47.6 x 41.3 x 49.6]
216N
ey o o mm | B X 1008 g
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) NAE102B

Preis € 20.280,00

Elektrische Gesamtleistung kw 36,7

Elektrische Absorption A 55

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 165/ 195 [363.82/429.98]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 180 /208 [396.90 / 458.64]

GAS A NAG102B

Preis € 23.430,00

Elektrische Gesamtleistung kw 0,8

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 42136120

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 50 /43000

Elektrische Absorption A 3,5

Versorgungsspannung V-Hz IN-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 170/199 [374.85/438.80]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 200 /222 [441.00/489.51]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
0B102E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 2.608,00
0B102G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 3.047,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’

NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
SLCS SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 3.900,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
NSGB INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 372,00
KPG210S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.950,00
KPG021S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.920,00
KPG021 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.060,00
MK102B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.158,00
CAV102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SLS2 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 240,00
SSB102 AUFPREIS FUR GESTELL SBE102 + EINFAHRSCHIENE BTL021 764,00
SSB092 AUFPREIS FUR GESTELL SBE092 + EINFAHRSCHIENE BTL021 - FUR PROFESSIONELLER HAHNCHEN-GRILLSATZ 764,00
SPP121 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 2/1 - BGP121 0,00
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Modell 161

Kapazitat GN/EN ?66012 31‘0%’)“ 1/1+6+10xEN
Kapazitét - Wagen n| -

Einschubabstand mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 110/230 - 144 /240

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [335x 31.3x 72.4]

852 x 795 x 1840

325

Abmessungen mit Modul- mm finch] 1030 x 980 x 2040 -
Verpackung (BxTxH) [40.6 x 38.6 x 80.3]
$2T5835¥23$n der Garkam- finch] ﬁ5891x fggé &5’1\‘1;’-\‘7]91) 1Men
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) NAE161B

Preis € 25.130,00

Elektrische Gesamtleistung kw 30,2

Elektrische Absorption A 47

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 230/269 [507.15/593.14]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 230/269 [507.15/593.14]

GAS A NAG161B

Preis € 28.130,00

Elektrische Gesamtleistung kw 1,4

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 35/30100

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 40/ 34400

Elektrische Absorption A 6,1

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 240 /279 [529.20/615.20]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 270/310 [595.35/683.55]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

BPK2 ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 310,00
OB161E DAMPFGENERATOR. FUR BEIDE ELEKTROMODELLE 1.576,00
0B161G DAMPFGENERATOR. FUR BEIDE GASMODELLE 3.418,00
OM161E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE. UNTERER OFEN 972,00
OM161G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE. UNTERER OFEN 2.140,00
RL161 ROLLENKIT. MAX HOHE 1730 MM - HOHE EINFUHRUNG LETZTES BACKBLECH 160 CM 301,00
RL04 RADEROPTION. MAX HOHE 1875 MM - MAX BREITE 913 MM 243,00
NPS2 TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 916,00
APDS2 SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 295,00
NETH2 MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 660,00
SN2 ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 568,00
SLCV2 SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 225,00
SLCS2 SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
DSP2 SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 125,00
NSGB161 INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 695,00
KPG161 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 2.690,00
MK161B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.853,00
0CBMm2 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 473,00
SLS3 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 360,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP864 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP864 125,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
SPP564 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP564 125,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell 201
Kapazitét GN/EN| 20 x GN 1/1
Kapazitét - Wagen n.| 1 xNKS201
Einschubabstand mm [inch]| 63 [2.5]

Sitzplétze - Croissants

n.| 150/300-180/300

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83952_1)()(8%6 187112_3]
oty i (101 004
116N
aomessingen dor Garkam- | ASOXOS0X 1901,
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) NAE201B

Preis € 25.210,00

Elektrische Gesamtleistung kw 37,2

Elektrische Absorption A 58

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 273/316 [601.97 /696.78]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 285/322 [628.43/710.01]

GAS A NAG201B

Preis € 28.110,00

Elektrische Gesamtleistung kw 1,3

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 44/ 37840

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 52144720

Elektrische Absorption A 57

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 290 /333 [639.45/734.26]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 308 /348 [679.14/767.34]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

0B201E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 1.194,00
0B201G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 1.772,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
SLCS SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 3.900,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
LLG LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR 3.047,00
NSGB200 INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 440,00
KPG201 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.570,00
MK201B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.390,00
CAvV201B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 410,00
CAM201B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 459,00
OCBM3 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 414,00
SLS3 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 360,00
S$SB201S AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN NKS201S - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 15 X 1/1 GN - 1 83 1,00
SSB154 AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN NKS154 - KONDITOREIAUSFUHRUNG - 15 X EN (600 X 400) - { 89 458,00
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Modell 202

Kapazitét GN/EN| 20X GN 2/1-40x GN 1/1

Kapazitét - Wagen n.| 1xKKS202

Einschubabstand mm [inch]| 63 [2.5]

Sitzplatze - Croissants n.| 300/500 - 360 /600

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [123?% ))(< %%_27)()(17811%]

Abmessungen mit Modul- , 1290 x 1180 x 2040 - =

Verpackung (BxTxH) mm finch]| 50’8 x 46.5 x 80.3]

Abmessungen der Garkam- 654 x 760 x 1520 Hon

mer (BXTxH) mm{inch]| 957’ 29.9 x 59.8]

DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) NAE202B
Preis € 34.320,00
Elektrische Gesamtleistung kw 73,2
Elektrische Absorption A 10
Vlersorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 315/364.2 [694.58 / 803.06]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 340/381 [749.70/840.11]
GAS A NAG202B
Preis € 38.690,00
Elektrische Gesamtleistung kw 1,4
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 80 /68800
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 90 /77400
Elektrische Absorption A 6,1
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 350/374 [771.75/824.67]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 380/425 [837.90/937.13]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

0B202E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 3.151,00
0B202G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 5.157,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
SLCS SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 3.900,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
LLG LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR 3.047,00
NSGB200 INNOVATIVER SMOKEGRILL FUR BARBECUE-SYSTEM 440,00
KPG202 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.620,00
MK202B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.621,00
OCBM3 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 414,00
SLS3 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 360,00
$SB202S AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN KKS202S - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 15 X 2/1 GN - 30 X 1/1 GN - { 83 1,00
SSB202HD AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN HEAVY DUTY KKS202HD - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 20 X 2/1 GN - 40 X 1/1 GN - ] 63 707,00
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

V- Hz NAE061B NAE101B NAE062B NAE102B NAE161B NAE201B NAE202B
1N-AC 230 V - 50 Hz
255,00 - - .
1N-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 230 V - 50 Hz
70,00 221,00 291,00 291,00 291,00 348,00 579,00
3-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 400 V - 50 Hz
417,00 539,00 545,00 545,00 950,00 835,00 835,00
3-AC 400 V - 60 Hz
3-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 695,00 695,00 1.275,00 1.043,00 1.043,00
3-AC 440 V - 60 Hz
3N-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 695,00 695,00 1.275,00 1.043,00 1.043,00
3N-AC 440 V - 60 Hz
3-AC 480 V - 50 Hz
695,00 835,00 869,00 869,00 1.275,00 1.043,00 1.043,00
3-AC 480 V - 60 Hz

|- | micHT LIEFERBAR
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Noaboo 5.0

boosted

Black Edition

Naboo 5.0 Aroma Neboo 5.0

NA_061B NA_101B AR_054B AR_084B
BLKO06 BLK10 BLKO06 BLK10

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

FARBE: SCHWARZ - RAL 9005
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Aroma Neoboo 5.0

DIE ENTWICKLUNG DER SPEZIES

LAINOX
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Aroma Noeboo 5.0

Kombi fiir Konditorei und Backerei

ELEKTRISCHE ) AREN054B AREN084B AREN134B AREN154B
Preis € 11.820,00 14.660,00 25.480,00 25.650,00
Elektrische Gesamtleistung kw 11,6 18,7 30,2 37,2
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A ARGNO054B ARGN084B ARGN134B ARGN154B
Preis € 13.900,00 16.810,00 30.010,00 28.850,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,7 0,8 14 1,3
Vlersorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V
Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 13/11180 2218920 35/30100 44 /37840
[.; [} -] [
Aulerabmessingen (BT I | gt a0 335 x 514415 (395 X519 T24) 5.1 x 3071
Kapazitit GN/EN 5 x EN (600 x 400) 8 x EN (600 x 400) SXEN (O aohy X EN 15 x EN (600 x 400)
Einschubabstand mm [inch] 90 [3.5] 90 [3.5] 90 [3.5] 89 [3.5]
Sitzplatze - Croissants n. 60/90 96/ 144 156 /234 180/270
Fiir die maximalen Gesamtabmessun- vl o7 e o B 8 rhe
gen beachten Sie bitte das technische L™ L 8 gz | |
RIS S

Datenblatt.

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelméaRige planmaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum

LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.
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Aroma Naboo 5.0

Modelle

08 | 3 | 1s
GARMODUS
ICS (Interactive Cooking System) ist ein automatisches System zur Zubereitung von italienischen und internationalen Rezepten, das sowohl die Geschichte der Gerichte . ° °
als auch die Zutaten, die Zubereitung, das automatische Garprogramm und das Anrichten auf dem Teller umfasst.
Manuelles Garen mit drei Garmodi und Sofortstart: Umluft von 30°C bis 300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C und Kombination aus HeiRluft und Dampf von 30°C bis . ° °
300°C.
Vorheizen bei 320°C. ° ° °
Programmierbarer Betriebsmodus: Garvorgange kénnen in automatischer Abfolge (bis zu 15 Zyklen) programmiert und gespeichert werden. Dabei kénnen jedem ° ° °
Programm ein eigener Name sowie Abbildungen und Informationen zum Rezept zugeordnet werden.
Modus MULTILEVEL - Mdglichkeit, gleichzeitig verschiedene Speisen mit unterschiedlichen Garzeiten zu kochen. ° ° °
MULTILEVEL PLUS - Die Verdoppelung auf jeder Ebene der Multilevel-Funktion sorgt dafiir, dass die Produktionskapazitat verdoppelt werden kann (patentiert). o o o
Modus JUST IN TIME (JIT) - Erlaubt, eine Reihe von Speisen zum gleichen Zeitpunkt aus dem Ofen zu nehmen. Das Ganze mit der bestmdglichen Organisation und ° ° °
dem garantiert besten Ergebnis, immer (patentiert).
Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des Prozentsatzes der Luftfeuchtigkeit in der Garkammer. ° ° °
Fast-Dry Boosted® - Automatisches System fiir eine schnelle Entfeuchtung der Garkammer. ° ° °
KONNEKTIVITAT VON NABOO MIT CLOUD LAINOX (PATENTIERT) - WI-FI ODER ETHERNET
Nabook - Dank dem Zugriff auf die Cloud, hat man Zugang zu Nabook, dem virtuellen Assistent in der Kiiche (erfahren Sie mehr auf nabook.cloud, kostenlose . ° °
Anmeldung).
Erstellung von Rezepten komplett mit Zutaten, Zubereitung und Beispielbild. ° ° °
Direkter Zugriff auf die Rezeptdatenbank, tiber das Cooking-Device mit Download-Mdglichkeit (patentiert). ° ° °
Erstellung von Menis mit Ermittiung der Kalorienanzahl und der enthaltenen Allergene. Dabei stehen personalisierte Druck-Layouts zu Ihrer Verfiigung. ° ° °
Berechnung des Food Cost der Rezepte und der Meniis je Einzelportion. ° ° °
Verwaltung der Einkaufsliste, die als Word-Datei exportiert werden kann. ° ° °
Synchronisierung der Gerate, die mit dem jeweiligen Account verbunden sind (patentiert). ° ° °
Kontinuierliche HACCP-Uberwachung.auch {iber Fernverwaltung durch Nabook-Portal. ° ° °
Ferndiagnose durch Nabook-Portal von Seiten des LAINOX Service Center. ° ° °
Automatisches Benachrichtigungssystem der Software-Aktualisierung. ° ° °
Uberwachung des Verbrauchs (iber Fernverwaltung. ° ° °
LMS, LAINOX Multidisplay System - Dank dem Nabook-Portal und dem neuen LMS, kénnen Sie lhre Gerate konfigurieren und Ihre Rezepte fiir jeden Naboo auf ° ° °
verschiedene Art synchronisieren.
Mdglichkeit des Herunterladens von Rezepten vom Nabook-Portal in Abhéngigkeit des Landes. ° ° °
Méglichkeit, die Software-Aktualisierung automatisch und fiir mehrere Gerate gleichzeitig zu starten. ° ° °
FUNKTIONSWEISE
Nach Bedarf konfigurierbares Display, wobei die am haufigsten verwendeten Programme in den Vordergrund geriickt wird. ° ° °
Automatischer Start des Garvorganges (ICS) mit ,one touch”. ° ° °
Anordnung der Rezepte in Ordnern mit Vorschau und eigener Bezeichnung des Ordners. o °
Intelligente Wiedererkennung der Rezepte in Ordnern mit Unterordnern. ° ° °
Kapazitiver 10“ LCD- TFT-Farbbildschirm mit hoher Aufldsung und Touchscreen-Funktion. ° ° °
Vorheizung Boosted. Mdglichkeit, die Garkammer auf bis zu 320°C vorzuheizen, um die Garzeiten bei voller Beladung um bis zu 10% zu verkiirzen. o [ °
Bei ICS erfolgt eine sofortige Anzeige der HACCP-Grafik. ° ° °
Funktion Cool Down zur schnellen Abkuihlung der Garkammer mittels Ventilator. o ° °

@ SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Aroma Naboo 5.0

Modelle

058
084 134 154

Automatischer Neustart des Garvorgangs bei Unterbrechung der Stromversorgung. ° ° °
Schnelle Abkiihlung mit mdglicher Einspritzung von Wasser in die Garkammer. ° [ °
Manuelle Entfeuchtung. ° ° °
Akustische und optische Anzeige wéhrend der verschiedenen Garphasen, mit blinkender Beleuchtung von Zyklusende. ° ° °
Benutzerschnittstelle mit Auswahl von bis zu 29 Sprachen. ° ° °
In Aroma Naboo sind 60 Rezepte verfiighar, und mit dem Zugang zum Nabook-Portal gibt es hunderte weitere in stetiger Zunahme. Jedes Rezept wurde getestet, um ein ° ° °
optimales Ergebnis zu gewahrleisten.
Moglichkeit, das Rezept jederzeit zu visualisieren und zu dndern. ° ° °
Naboo Coach (virtuelle Assistenten). Hinweise auf dem Display auf die Notwendigkeit von Wartung. ° ° °
AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG
Smart Diagnostic System - Funktionsdiagnose, um die Leistungsfahigkeit Ihrer Gerate aufrechtzuerhalten. ° ° °
SLS - Smart Lighting System - Visuelle Kommunikation, die Sie auf einen Blick erkennen Iasst, wenn Ihr Eingreifen erforderlich ist. @) o o
Energieoptimierung - Neues, hoch effizientes Energieoptmierungssystem. ° ° °
Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Ventilators) fiir eine gleichméRige Garung. ° ° °
DELTAT System fiir die parallele Kontrolle der Temperatur im Garraum und im Produktinneren. ° ° °
Automatische Regulierung der Kondensation des Dampfes. ° ° °
Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um persénliche Einstellungen am Gerét Uber das Meni vorzunehmen. ° ° °
Méglichkeit der Programmierung des verzégerten Garens mit Datum und Uhrzeit. ° ° °
Mdglichkeit aus bis zu 6 Belliftungsgeschwindigkeiten zu wahlen, wobei bei den ersten 3 Geschwindigkeiten die Warmeleistung automatisch gesenkt wird. Fiir spezielle

) ) S N . ° °
Garvorgange kann die Geschwindigkeit abwechselnd verandert werden.
Uber einen Vier-Punkt-Kerntemperaturfiihler wird die Temperatur im Produktinneren kontrolliert. ° ° °
Fix angeschlossener Mehrpunkt-Kerntemperaturfiihler, g 3 mm. ° - -
Anschluss der Sonde an den Kern mittels eines Steckverbinders auerhalb der Garkammer. @) ° °
Mehrpunkt-Kerntemperaturfiihler mit externem Anschluss, @ 3 mm. o ° °
USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen. ° ° °
Es kann eingestellt werden, dass sich das Gerét am Ende des automatischen Reinigungsprogrammes ausschaltet. ° ° °
Sperre Benutzerprofil (spezifische Funktion fir Quick Service Restaurant - QSR). ° ° °
Voreinstellung des Systems zur Optimierung des Energieverbrauchs SN (Elektromodelle). o o o
Serviceprogramm: Prifung der Funktionen - Steuerplatine sowie zur Anzeige der Kerntemperaturfihler - Betriebsstundenzahler der Hauptfunktionen fiir planméRige ° ° °
Wartung.
Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Gerats vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger Auffalligkeiten. ° ° °
Led-Beleuchtung der Garkammer mit niedrigem Verbrauch. Optimale Sichtbarkeit aller Punkte der Garkammer. Neutrales Licht, das die urspriinglichen Farben des ° ° °
Produkts nicht verandert.
Intelligent Energy System - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und optimiert das Gerat den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige ° ° °
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.
EcoVapor - Mit dem System EcoVapor werden Wasser- und Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsattigung im Garraum erheblich gesenkt. ° ° °
Energy Monitor - Uberwachung von Strom-, Gas-, Wasser- und Reiniger-Verbrauch. ° ° °
Uberwachung und Effizienzkontrolle der externen Wasser-Aufbereitung (Aufbereitung Optional). ° ° °
Erinnerungsfunktion fiir die Reinigung der Luftfilter. ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
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Modelle
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AUFBAU
Combi komplett Aisi 304. ° ° .
Ggrkammer aus Edelstahl 18/10 AISI 304, gestanzt von 1 mm Dicke, mit vollstandig abgerundeten Kanten mit groRem Radius fiir einen optimalen Luftstrom und eine . ° °
leichtere Reinigung.
Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer. ° ° °
Tir mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und Warme reflektierenden Innenglas fiir eine geringere Warmeemission sowie einer hdheren Leistungsfahigkeit. ° ° °
Aufklappbare Innenscheibe fiir eine leichtere Reinigung. ° ° °
Tiire mit DruckschlieBung und Griff mit rechter oder linker Offnung. ° ° °
Tir mit 3-Punkt Verschluss. Grifforemse in Position der offenen Tiire. ° ° .
Einstellbare Ttirscharniere fiir eine optimale Abdichtung. ° ° °
Luftleitblech kann fiir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer gedffnet werden. ° ° °
Neue anpassungsféhige Dichtung an der Ofenfrontplatte mit Schwalbenschwanz-Steckverbindung, aus hitze- und alterungsbesténdigem Silikonkautschuk. ° ° °
Neuer Kammerablaufkasten mit integriertem Luftsprung gemaR der Norm EN61770. ° - °
Tropfwanne unterhalb der Tiir, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet, auch bei offener Tir. ° ° -
Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten. ° ° °
Getrennte Anschliisse fiir Normal- und Weichwasser. ° ° °
Kompakte Brushless-Magnetmotoren (ohne Biirsten). ° ° °
Festkorperrelais zur Optimierung und Modulation der Leistung. ° ° °
Unterer Seitensockel mit Magnetkupplung fiir einfache Reinigung und Wartung. ° - -
Kiihlsystem der Elektronik mit Zwangsbeliiftung mit Schutzfilter aus Edelstahl mit Mikro-Streckgitter, leicht abnehmbar und spilmaschinenfest. ° ° -
Long Life Component LLC - Verwendung von neuen langlebigen Komponenten (Internes Lainox-Testprotokoll). ° ° °
Long Life Gasket - LLG. Automatisches elektromagnetisches Riickhalte- und Freigabesystem der Wagenstruktur, um die Dichtheit der Anschlagdichtung zu erhalten _ _ o
(patent pending).
ELEKTRISCHE BEHEIZUNG
Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus INCOLOY 800. ° ° °
GASBEHEIZUNG
Indirekte Gas-Garraumheizung mit modulierenden Vormischbrennern, hoher Wirkungsgrad. ° ° °
Automatische Brennerziindung mittels elektronischem, Hochfrequenz- Transformator. ° ° °
Elektronische Flammenueberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendriickstellung. ° ° °
Hochleistungswarmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl. ° ° °
DAMPFERZEUGUNG - DIREKT
Direktes Dampferzeugungssystem in der Garkammer durch Einspritzen von Wasser direkt auf den Lifter und Vernebelung auf die Heizelemente. Vorteil: Unmittelbare ° ° °
Verfiigbarkeit von Dampf in der Garkammer.
SICHERHEITSAUSSTATTUNG
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum. ° ° °
Sicherheit gegen Uber- und Unterdruck im Garraum. [} ° °
Motorschutzschalter. o ° °

@ SERIENAUSSTATTUNG
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Magnetischer Tiirkontaktschalter. ° ° °
Wassermangelanzeige. ° ° °
Display zur Anzeige von Stdrungen und Selbstdiagnostik. ° ° °
System zur Kiihlung der Bauteile mit angezeigter Ubertemperaturkontrolle. ° ° °
Elektronische FlammenUberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerléschung. ° ° °
Mindestdruckwachter zur Gasmangelanzeige. ° ° °
Zweistufige Gasregler. ° ° °
Pressostat fiir Gasmangel. ° ° °
Bremse Liftermotor. ° ° °
AuBentemperatur auf Tiirvorderseite von max. 65°C. ° ° °
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - IEC 60335-1 / IEC 60335-2-42 ° ° °
(Elektromodelle).
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - IEC 60335-1 / [EC 60335-2-102 . ° °
- EN203-1/ EN203-2-2 (Gasmodelle).
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm, unter Verwendung des spezifischen Untergestells des Modells. ° - -
Maximale Héhe Einlegeboden letzte Backform 160 cm. - - °
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm (mit Rollenkit). - ° -
Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung wahrend der Wésche ist die Hygiene immer gewéhrleistet, da der Waschzyklus automatisch wieder anlduft. ° ° o
REINIGUNG UND WARTUNG
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstdubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Automatisches Reinigungssystem mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (Reinigungsfliissigkeit CombiClean ° - -
Boosted in zu 100% recyclebaren Kapseln. Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstaubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Separatem Behélter und automatischer Dosierung (Reinigungsflissigkeit CombiClean Boosted). - ° °
Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
SLCV - Smart Chemicals Control - Uberwacht prazise den Reinigungsmittelverbrauch, wamt Sie, wenn das Reinigungsmittel zur Neige geht, und schlagt das fir die o o o
verbleibende Reinigermenge geeignete Reinigungsprogramm vor.
WMS - Wash Management System. System, das die Planung von Waschprogrammen in Abhangigkeit von der Nutzung des Combi erméglicht. ° ° °
EMA - Easy Mantenance Access. Leichter Zugang fiir die Wartung des Gerates von der unteren Vorderseite und der rechten Seite. ° - -
7 automatische Waschprogramme, ohne die Notwendigkeit der Anwesenheit des Bedieners nach dem Start: Manuell - Spiilen - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - ° ° °
Giill.
10" ultraschnelle Wasche "Fast". Minimale Unterbrechungen der Arbeitszyklen und stets optimale Reinigung. ° ° °
Manuelles Reinigungssystem mit aufrollbarer Handbrause. ° ° °
IPX5-Schutzgrad gegen Wasser. ° ° °
INSTALLATION UND UMGEBUNG
100% recycelbare Verpackung. ° ° °
LCP - Life cycle perspective: Verbrauch von CO2 - 380KgCO2 eq/Jahr. Die Berechnung wurde mit dem Mod. _E101B (Modell mit Dampferzeuger), unter der Annahme einer ° ° °
typischen Nutzung des Restaurants und unter Berlicksichtigung von 8 Stunden pro Tag an 3,5 Tagen pro Woche fiir 48 Wochen pro Jahr durchgefiihrt.
Prozentualer Anteil des Produktrecyclings 90%. ° ° °
Zertifizierung von Qualitét 1SO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt ISO 14001. ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Aroma Neboo 5.0 Modelle
08 | 3 | 1s ‘

AUSSTATTUNG |

AUTOM. REINIGUNGSSYSTEM VCS ° ° °
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. FIX ANGESCHLOSSENER KERNTEMPERATURFUHLER. ° - -
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM. e} ° °
VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE e} ° °
INTEGRIERTE HANDBRAUSE MIT AUFROLLAUTOMATIK ° ° °
WI-FI-ANSCHLUSS ° ° °
USB-ANSCHLUSS ° ° .
EINHANGESCHIENEN ° ° -
ANSCHLUSSKABEL - 3 MT ° _ _
nur fiir Standardspannungen: 3N-AC 400 V - 50/60 Hz (Elektromodelle), 1N-AC 230 V - 50/60 Hz (Gasmodelle)

HORDENGESTELLWAGEN NKS154 - - °
TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM o e} -
SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK O (¢] -
MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS e} o o
ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE e} (¢] o
ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE O (¢] o
AUFPREIS FUR GESTELL e} e} -
AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN - MOD. NKS201 - - o
AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - AUSFUHRUNG GN O (¢] -
SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG O o o
SCHIFFSAUSFUHRUNG (DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE NPK, SIND NICHT INSTALLIERBAR) O e} o
RUCKSTROMSICHERUNG BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN O - o}
LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR (patent pending) - - o
SLS - SMART LIGHTING SYSTEM, FARBIGE KOMMUNIKATION o (e] o
SLCV - SMART CHEMICALS CONTROL e} (¢] o
BLACK EDITION O - -

:) 2??:Z:é:s.samg:fmsssmuuNG ANFORDERN ‘\ UK
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Modell

054

Kapazitat

GN/EN| 5xEN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 90 [3.5]

Sitzplétze - Croissants

n.| 60/90

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(7%1_2 17350_5]
Abmessungen mit Modul-Ver- finch] 990 x 940 x 980 o B
packung (BXTxH) [39.0 x 37.0 x 38.6]
Abmessungen der Garkam- finch] 459 x 650 x 511 o
mer (BXTxH) [18.1x 25.6 x 20.1]
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) AREN054B
Preis € 11.820,00
Elektrische Gesamtleistung kw 11,6
Elektrische Absorption A 18
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 108 /129 [238.14/ 284.44]
GAS A ARGN054B
Preis € 13.900,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,7
Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 13 /11180
Elektrische Absorption A 3
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 115/ 138 [253.58 / 304.29]
OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 10000
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN !
NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
MK061B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 927,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SLS1 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 150,00
BLKO06 BLACK EDITION - SCHWARZ - RAL 9005 900,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP611F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP611F 0,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
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Modell

084

Kapazitat

GN/EN| 8 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 90 [3.5]

Sitzplétze - Croissants

n.| 96/144

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] (335 x 31.4 x 41.5]

852 x 797 x 1055

400

Abmessungen mit Modul-Ver- finch] 990 x 940 x 1260 "
packung (BXTxH) [39.0 x 37.0 x 49.6]
Abmessungen der Garkam- i o1y 459 x 650 x 791 .
mer (BXTxH) [18.1x25.6 x 31.1]
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) ARENO084B
Preis € 14.660,00
Elektrische Gesamtleistung kw 18,7
Elektrische Absorption A 29
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 130/ 158 [286.65/348.39]
GAS A ARGN084B
Preis € 16.810,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,8
Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 22 /18920
Elektrische Absorption A 35
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 148 /170 [326.34 / 374.85]
OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 10000
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN !
NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
MK101B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.043,00
CAV101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
oCBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SLS2 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 240,00
BLK10 BLACK EDITION - SCHWARZ - RAL 9005 1.000,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SPP110F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP110F 0,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell 134

Kapazitit GN/EN )5(31(0%'51 (600 x 400) + 8 x EN (600
Kapazitét - Wagen n| -

Einschubabstand mm [inch]| 90 [3.5]

Sitzplatze - Croissants n.| 156 /234

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(78?_)3( 187420_ 4]

potkong [y Ve e [140038 X gg%xx280048]

or ety o oone ]| F0 KO0 O

400

60

600 x 400

DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) AREN134B
Preis € 25.480,00
Elektrische Gesamtleistung kw 30,2
Elektrische Absorption A 47
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 230/269 [507.15/593.14]
GAS A ARGN134B
Preis € 30.010,00
Elektrische Gesamtleistung kw 1,4
Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 35/30100
Elektrische Absorption A 6,1
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 240 /279 [529.20/615.20]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

BPK2 ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 310,00
RL161 ROLLENKIT. MAX HOHE 1730 MM - HOHE EINFUHRUNG LETZTES BACKBLECH 160 CM 301,00
RL04 RADEROPTION. MAX HOHE 1875 MM - MAX BREITE 913 MM 243,00
NPS2 TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 916,00
APDS2 SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 295,00
NETH2 MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 660,00
SN2 ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 568,00
SLCV2 SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 225,00
DSP2 SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 125,00
MK161B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.853,00
0CBM2 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 473,00
SLS3 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 360,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP611F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP611F 0,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
SPP110F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP110F 0,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell 154

Kapazitat GN/EN| 15 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen n.| 1xNK154

Einschubabstand mm [inch]| 89 [3.5]

Sitzplatze - Croissants n.| 180/270

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83952_1)()(8%3 187112_3]

Abmessungen mit Modul-Ver- ‘ 1100 x 1110 x 2040 R,

packung (BxTxH) mmfinch]| (433 43.7 x 80.3]

Abmessungen der Garkam- 459 x 650 x 1501 .

mer (BXTxH) mm finch]| 18’1’ 25.6 x 59.1]

DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) AREN154B
Preis € 25.650,00
Elektrische Gesamtleistung kw 37,2
Elektrische Absorption A 58
Vlersorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 273/316 [601.97 /696.78]
GAS A ARGN154B
Preis € 28.850,00
Elektrische Gesamtleistung kW 1,3
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWikcal 44 /37840
Elektrische Absorption A 57
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 290 /333 [639.45/734.26]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

NETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
LLG LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR 3.047,00
MK201B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.390,00
CAV201B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 410,00
0CBM3 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 414,00
SLS3 SMART LIGHTING SYSTEM - FARBIGE KOMMUNIKATION 360,00
SSB201 AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN NKS201 - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 20 X 1/1 GN - ] 63 1,00
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

V-Hz AREN054B AREN084B AREN134B AREN154B
1N-AC 230 V - 50 Hz
255,00 -
1N-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 230 V - 50 Hz
70,00 221,00 291,00 348,00
3-AC 230 V- 60 Hz
3-AC 400 V - 50 Hz
417,00 539,00 950,00 835,00
3-AC 400 V - 60 Hz
3-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 1.275,00 1.043,00
3-AC 440V - 60 Hz
3N-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 1.275,00 1.043,00
3N-AC 440 V - 60 Hz
3-AC 480 V - 50 Hz
695,00 835,00 1.275,00 1.043,00
3-AC 480 V - 60 Hz

|- | NicHT LIEFERBAR




Sopiens

boosted

WENN DURCH TECHNOLOGIE DIE VERGANGENHEIT NEU ERFUNDEN WIRD

LAINOX
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Sopiens

boosted

Kombi fiir die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung

ELEKTRISCHE (6) SAE061B SAE101B SAE062B SAE102B
Preis € 8.140,00 11.430,00 12.810,00 15.730,00
Elektrische Gesamtleistung kw 11,6 18,7 22,2 36,7
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A SAG061B SAG101B SAG062B SAG102B
Preis € 9.880,00 12.830,00 14.190,00 18.460,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,7 0,8 0,8 0,8
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V
Gasleistung Nennwameleistung - G20 KWiKcal 13/ 11180 22118920 2622360 42136120
gjﬂ;‘fje“ggrg‘;f)"“vérme'e‘S‘“”Q “G20 (Mt kal 15/ 12900 25/ 21500 30/ 25800 50 /43000

n GNm n GNm 21 G:w 21 GNﬁsn
Auenabmessungen (BXTxH) mm finch] [3%?52 RS 2%)?5] [383?%3 K% .55] [23.722?395‘.’77 Y 37555] [1%722 bR 135?]
Kapazitét GN/EN |6 x GN 1/1 + 6 x EN (600 x 400) 1°XGN1Q‘;&§)XEN (600 | 6xGN21-12xGN11 | 10xGN2/1-20 x GN 1/1
Einschubabstand mm finch] 70 2.8] 70 2.8) 70 2.8) 70 28]
Sitzplétze - Croissants . 30/80-54/90 80/150 - 90 / 150 60160 - 108 / 180 150 /300 - 180 / 300
Fiir die maximalen Gesamtabmessun- ‘ } j V: ‘gl'%m’ 1 ) :2: T ‘Eénf 1 Si I i:“, | ii | -%lf‘:‘l l
gen beachten Sie bitte das technische o 1| N sgL UL { gz [ ™[] gz [ =]
Datenblatt. | i P ( \ T ¢ | s s

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelméRige planméaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.
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Sopiens

boosted

Kombi fiir die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung

ELEKTRISCHE ® SAE161B SAE201B SAE202B
Preis € 20.180,00 21.550,00 29.690,00
Elektrische Gesamtleistung kw 30,2 372 732
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A SAG161B SAG201B SAG202B
Preis € 23.510,00 25.290,00 32.960,00
Elektrische Gesamtleistung kW 14 1,3 14
Vlersorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V 1N-AC 230V IN-AC 230 V
Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 KWiKcal 3530100 44137840 80/ 68800
Doty emetesng <G Myl 40/ 34400 5244720 90/ 77400

" Gum " cnm 2 eum
AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] | 852 x 795 x 1840 [33.5x 31.3 x 72.4] 892 x 862 x 1812 [35.1x33.9x71.3] | 1102x 932 x 1812 [43.4 x 36.7 x 71.3]
Kapazitat GN/EN [6+10x GN 1/1+6+ 10 x EN (600 x 400) 20xGN 1/1 20 x GN 2/1-40 x GN 1/1
Einschubabstand mm [inch] 70 [2.8] 63 [2.5] 63 [2.5]
Sitzplatze - Croissants n. 1107230 - 144 / 240 150 /300 - 180/ 300 300/500 - 360 / 600

Fiir die maximalen Gesamtabmessun-
gen beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

1325

79
B4

1714

675

Es wird empfohlen, die Geréte von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelmaBige planméRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.
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Sopiens Modelle
boosted
061-101 161 201
062 - 102 202
GARMODUS
Automatisch mit 95 getesteten und gespeicherten Garprogrammen, inklusive Programme fiir das Aufwarmen auf dem Teller oder dem Blech ausgestattet. o ° °
Programmierbar, mit der Mdglichkeit des Speicherns einer automatischen Reihenfolge von bis zu 99 Garprogrammen (bis zu 9 Zyklen), denen ein Name und ein Symbol ° ° °
zugeordnet werden kann.
Manuelles Garen mit drei Garmodi und Sofortstart: Umluft von 30°C bis 300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C und Kombination aus HeiRluft und Dampf von 30°C bis ° ° °
300°C.
Schnellauswahl der bevorzugten Programme Scroll & Push, mit eigens dafiir vorgesehenem Scroller. ° ° °
Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des Prozentsatzes der Luftfeuchtigkeit in der Garkammer. ° ° °
Fast-Dry Boosted® - Automatisches System fiir eine schnelle Entfeuchtung der Garkammer. ° ° °
FUNKTIONSWEISE
Alphanumerisches LED-Display mit guter Sichtbarkeit HVS (High Visibility System) zur Anzeige folgender Werte: Temperatur, Autoclima, Zeit und Temperatur im . ° °
Produktkern.
3,5-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige der bevorzugten Programme, der voreingestellten Programme, der Ventilation, der automatischen Reinigung, des Menis ° ° °
und der Einstellungen.
SCROLL-Rad mit Scroll und Driick-Funktion zur Bestétigung der getroffenen Auswahl. ° ° °
LED-Balken zur Information dass die Funktionen Temperatur, Zeit und Temperatur im Produktkern aktiv sind. ° ° °
Manuelles Vorheizen. ° ° °
Funktion Cool Down zur schnellen Abktihlung der Garkammer mittels Ventilator. ° ° °
Automatischer Neustart des Garvorgangs bei Unterbrechung der Stromversorgung. ° ° °
Schnelle Abkiihlung mit mdglicher Einspritzung von Wasser in die Garkammer. ° ° °
Manuelle Entfeuchtung. ° ° °
Akustische und optische Anzeige wahrend der verschiedenen Garphasen, mit blinkender Beleuchtung von Zyklusende. ° ° °
Benutzerschnittstelle mit Auswahl von bis zu 29 Sprachen. ° ° °
Maglichkeit, das Rezept jederzeit zu visualisieren und zu andern. ° ° °
AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG
Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Ventilators) fiir eine gleichméRige Garung. ° ° o
Automatische Regulierung der Kondensation des Dampfes. ° ° °
Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um personliche Einstellungen am Gerét ber das Meni vorzunehmen. ° ° °
Mdglichkeit aus bis zu 6 Belliftungsgeschwindigkeiten zu wahlen, wobei bei den ersten 3 Geschwindigkeiten die Warmeleistung automatisch gesenkt wird. Fiir spezielle
. . . . . o o [ ]
Garvorgange kann die Geschwindigkeit abwechselnd veréndert werden.
Uber einen Vier-Punkt-Kerntemperaturfiihler wird die Temperatur im Produktinneren kontrolliert. ° ° °
Fix angeschlossener Mehrpunkt-Kerntemperaturfihler, @ 3 mm. ° - -
Anschluss der Sonde an den Kern mittels eines Steckverbinders auRerhalb der Garkammer. O ° °
Mehrpunkt-Kerntemperaturfiihler mit externem Anschluss, @ 3 mm. o ° °
USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen. ° ° °
Es kann eingestellt werden, dass sich das Gerét am Ende des automatischen Reinigungsprogrammes ausschaltet. ° ° °
Voreinstellung des Systems zur Optimierung des Energieverbrauchs SN (Elektromodelle). o o o

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Sopiens Modelle
boosted
061-101 161 201
062 - 102 202
Serviceprogramm: Priifung der Funktionen - Steuerplatine sowie zur Anzeige der Kerntemperaturfiihler - Betriebsstundenzahler der Hauptfunktionen fir planméaRige ° ° °
Wartung.
Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Geréts vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger Auffalligkeiten. ° ° °
Led-Beleuchtung der Garkammer mit niedrigem Verbrauch. Optimale Sichtbarkeit aller Punkte der Garkammer. Neutrales Licht, das die urspriinglichen Farben des ° ° °
Produkts nicht verandert.
EcoVapor - Mit dem System EcoVapor werden Wasser- und Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfséttigung im Garraum erheblich gesenkt. L] (] o
Intelligent Energy System - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und optimiert das Gerat den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige ° ° °
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.
AUFBAU
Combi komplett Aisi 304. ° ° °
Garkammer aus Edelstahl 18/10 AISI 304, gestanzt von 1 mm Dicke, mit vollsténdig abgerundeten Kanten mit groBem Radius fiir einen optimalen Luftstrom und eine ° ° °
leichtere Reinigung.
Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer. ° ° °
Tiir mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und Wérme reflektierenden Innenglas fiir eine geringere Wéarmeemission sowie einer hoheren Leistungsfahigkeit. o o o
Aufklappbare Innenscheibe fiir eine leichtere Reinigung. ° ° °
Tiire mit DruckschlieBung und Griff mit rechter oder linker Offnung. ° ° -
Tiir mit 3-Punkt Verschluss. Grifforemse in Position der offenen Tiire. - - °
Einstellbare Ttirscharniere fiir eine optimale Abdichtung. ° ° °
Luftleitblech kann fiir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer gedffnet werden. ° ° °
Neue anpassungsféhige Dichtung an der Ofenfrontplatte mit Schwalbenschwanz-Steckverbindung, aus hitze- und alterungsbestandigem Silikonkautschuk. ° o o
Neuer Kammerablaufkasten mit integriertem Luftsprung gemaR der Norm EN61770. ° - °
Tropfwanne unterhalb der Tiir, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet, auch bei offener Tir. [ ° -
Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten. ° ° °
Getrennte Anschlisse fiir Normal- und Weichwasser. ° ° .
Kompakte Brushless-Magnetmotoren (ohne Biirsten). ° ° °
Festkorperrelais zur Optimierung und Modulation der Leistung. ° ° °
Unterer Seitensockel mit Magnetkupplung fiir einfache Reinigung und Wartung. ° - -
Kiihisystem der Elektronik mit Zwangsbeliiftung mit Schutzfilter aus Edelstahl mit Mikro-Streckgitter, leicht abnehmbar und spiilmaschinenfest. ° ° -
Long Life Component LLC - Verwendung von neuen langlebigen Komponenten (Internes Lainox-Testprotokoll). ° ° o
Long Life Gasket - LLG. Automatisches elektromagnetisches Riickhalte- und Freigabesystem der Wagenstruktur, um die Dichtheit der Anschlagdichtung zu erhalten o
(patent pending). - -
ELEKTRISCHE BEHEIZUNG
Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus INCOLOY 800. ° ° °
GASBEHEIZUNG
Indirekte Gas-Garraumheizung mit modulierenden Vormischbrennern, hoher Wirkungsgrad. ° ° °
Automatische Brennerziindung mittels elektronischem, Hochfrequenz- Transformator. ° ° °
Elektronische Flammenueberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendriickstellung. ° ° °

@ SERIENAUSSTATTUNG
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Hochleistungswarmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl. ° ° °
DAMPFERZEUGUNG - DIREKT

Dire!ftes Dampferzeugungssystem in der Garkammer durch Einspritzen von Wasser direkt auf den Liifter und Vernebelung auf die Heizelemente. Vorteil: Unmittelbare ° ° °
Verfiigbarkeit von Dampf in der Garkammer.

DAMPFERZEUGUNG - INDIREKT (MIT DAMPFERZEUGER) - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

Neuer hocheffizienter Dampferzeuger aus Edelstahl AISI 304 mit hoher Warmedammung (Elektromodelle). ¢) o o
Dampferzeugerheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus INCOLOY800. @) e} o
Neuer Dampferzeuger aus Edelstahl AIS| 316 mit hoher Warmedammung (Gasmodelle). o e} (e}
Direktes Dampferzeugungssystem mit Gas mit neuen modulierenden Geblésebrenner mit hohem Wirkungsgrad (Gasmodelle). ©) o o
Automatisches Vorheizen des Dampferzeugers. @) (e] o
Téagliche, automatische Entleerung und Spiilung des Damperzeugers mit Kontrolle der Ablauftemperatur bei maximal 60°C. o o o
Optische Anzeige fiir Notwendigkeit der Entkalkung des Dampferzeugers. ¢) o o
Entkalkungsprogramm des Dampferzeugers. @) (0] o
Serienmaessig mit Kalk-Vorbeugesystem “CAL-OUT" zur Vorbeugung von Kalkbildung und -Ablagerung im Boiler. o} e} ¢}
SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum. ° ° °
Sicherheit gegen Uber- und Unterdruck im Garraum. ° ° °
Motorschutzschalter. ° ° .
Magnetischer Trkontaktschalter. ° ° °
Wassermangelanzeige. ° ° °
Display zur Anzeige von Stérungen und Selbstdiagnostik. ° ° °
System zur Kiihlung der Bauteile mit angezeigter Ubertemperaturkontrolle. ° ° °
Elektronische Flammeniberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerléschung. ° ° °
Mindestdruckwachter zur Gasmangelanzeige. ° ° °
Zweistufige Gasregler. ° ° °
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Dampferzeuger. ° ° °
Automatische Wasserstandsregelung im Dampferzeuger. ° ° °
Sonde zur Boiler-Entleerungskontrolle. ° ° °
Pressostat fir Gasmangel. ° ° °
Bremse Liftermotor. ] ° .
AuRentemperatur auf Tiirvorderseite von max. 65°C. ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR

40



Sopiens Modelle
boosted
061-101 161 201
062 - 102 202
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - IEC 60335-1 / IEC 60335-2-42 ° ° °
(Elektromodelle).
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - [EC 60335-1 / [EC 60335-2-102 . ° °
- EN203-1/EN203-2-2 (Gasmodelle).
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm, unter Verwendung des spezifischen Untergestells des Modells. ° - -
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm. - - °
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm (mit Rollenkit). - ° -
Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung wahrend der Wésche ist die Hygiene immer gewahrleistet, da der Waschzyklus automatisch wieder anlauft. ° ° °
REINIGUNG UND WARTUNG
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstdubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Automatisches Reinigungssystem mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (Reinigungsfliissigkeit CombiClean ° - -
Boosted in zu 100% recyclebaren Kapseln. Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmitte! fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
Kalk-Vorbeugesystem CALOUT das die Bildung und Ansammiung von Kalk im Boiler verhindert (fiir Modell mit Dampfgenerator). Automatisches Entkalkungssystem mit
integriertem Tank und automatischer Dosierung (Flissiges Entkalkungsmittel CalFree Boosted, in zu 100% recyclebaren Kapseln. o - -
Inbegriffen ist 1 Kartuschenbehalter flissiges Anti-Kalk-Mittel (990 gr).
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstdubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Separatem Behélter und automatischer Dosierung (Reinigungsfliissigkeit CombiClean Boosted). - ° °
Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
Kalk-Vorbeugesystem CALOUT das die Bildung und Ansammliung von Kalk im Boiler verhindert (fiir Modell mit Dampfgenerator). Separatem Behalter und automatischer ° °
Dosierung (Fliissiges Anti-Kalk-Mittel CalFree Boosted). Inbegriffen ist ein Behalter des fliissigen Anti-Kalk-Mittels (990 gr). -
EMA - Easy Mantenance Access. Leichter Zugang fir die Wartung des Gerates von der unteren Vorderseite und der rechten Seite. ° - -
7 automatische Waschprogramme, ohne die Notwendigkeit der Anwesenheit des Bedieners nach dem Start: Manuell - Spiilen - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - ° ° °
Grill.
10" ultraschnelle Wasche "Fast". Minimale Unterbrechungen der Arbeitszyklen und stets optimale Reinigung. ° o o
Manuelles Reinigungssystem mit aufrollbarer Handbrause. ° ° °
IPX5-Schutzgrad gegen Wasser. o ° °
INSTALLATION UND UMGEBUNG
100% recycelbare Verpackung. ° ° °
LCP - Life cycle perspective: Verbrauch von CO2 - 380KgCO2 eqg/Jahr. Die Berechnung wurde mit dem Mod. _E101B (Modell mit Dampferzeuger), unter der Annahme einer . ° °
typischen Nutzung des Restaurants und unter Berlicksichtigung von 8 Stunden pro Tag an 3,5 Tagen pro Woche fiir 48 Wochen pro Jahr durchgefiihrt.
Prozentualer Anteil des Produktrecyclings 90%. ° ° °
Zertifizierung von Qualitét 1SO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt 1SO 14001. ° ° °
Betrieb ohne Zusatz von Wasserentharter und Entkalkung (Modell mit Dampferzeuger). ° ° °
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AUSSTATTUNG | | |
AUTOM. REINIGUNGSSYSTEM VCS ° ° °
KALK-VORBEUGESYSTEM CAL-OUT FUR MODELLE MIT BOILER ° ° °
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. FIX ANGESCHLOSSENER KERNTEMPERATURFUHLER. ° - -
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM. o ° °
VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE o ° °
INTEGRIERTE HANDBRAUSE MIT AUFROLLAUTOMATIK ° ° °
USB-ANSCHLUSS . ° °
EINHANGESCHIENEN ° ° -
ANSCHLUSSKABEL - 3 MT R _ _
nur fiir Standardspannungen: 3N-AC 400 V - 50/60 Hz (Elektromodelle), 1N-AC 230 V - 50/60 Hz (Gasmodelle)
HORDENGESTELLWAGEN NKS201 - - °
HORDENGESTELLWAGEN KKS202 - - °
DAMPFGENERATOR @) o o
TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM o o -
SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK o) o -
ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE @) o o
ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE o) o o
AUFPREIS FUR GESTELL o o -
AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN - MOD. NKS201S - NKS154 - KKS202HD - KKS202S - - o
AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - AUSFUHRUNG EN (600 X 400) 0] o -
SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG o o o
SCHIFFSAUSFUHRUNG (DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE NPK, SIND NICHT INSTALLIERBAR) o o o
PROFESSIONELLER HAHNCHEN-GRILLSATZ o o o
RUCKSTROMSICHERUNG BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN (exkl. Modelle 202) o - o
LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR (patent pending) - - o
:) Zii:E:Q:S-SBTQT;:ETEBESTELLUNG ANFORDERN c € IPX5 EMC DVG‘W(€DDSS @ @ EH[EH] es EE
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Modell

061

Kapazitat

GN/EN| 6x GN 1/1+6 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 30/80-54/90

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] 335 x 31.4 x 30.5]

852 x 797 x 775

Abmessungen mit Modul-
Verpackung (BxTxH)

17990 x 940 x 980
mm{inch]| 139 0’y 37.0 x 38.6]

325

116N

aomessingen dor Garkam- | ASOXOS0XSHE
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) SAE061B

Preis € 8.140,00

Elektrische Gesamtleistung kw 11,6

Elektrische Absorption A 18

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 108 /130 [238.14/ 286.65]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 117 /138 [257.99 / 304.29]

GAS A SAG061B

Preis € 9.880,00

Elektrische Gesamtleistung kw 0,7

Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 13 /11180

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 15/12900

Elektrische Absorption A 3

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 115/ 137 [253.58/302.09]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 130/ 154 [286.65/339.57]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
OB061E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 637,00
0B061G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 1.334,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 10000
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’

NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
KPG110S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.750,00
KPG011S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.730,00
KPG011 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 960,00
MK061B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 927,00
oCcBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
SPP564 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP564 125,00
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Modell

101

Kapazitat

GN/EN| 10x GN 1/1+10 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 80/150-90/150

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(78?2 1045155]
Abmessungen mit Modul- mm [inch] 990 x 940 x 1260 N ..
Verpackung (BxTxH) [39.0 x 37.0 x 49.6]
116N
o by cer e | {19 X 090 XTH
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) SAE101B
Preis € 11.430,00
Elektrische Gesamtleistung KW 18,7
Elektrische Absorption A 29
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 130/ 158 [286.65/348.39]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 141/166 [310.91/366.03]
GAS A SAG101B
Preis € 12.830,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,8
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 22118920
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 251721500
Elektrische Absorption A 3,5
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 148 /170 [326.34 / 374.85]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 164 /188 [361.62/414.54]
OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
0B101E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 962,00
0B101G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 2.121,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’
NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
KPG110S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.750,00
KPG011S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.730,00
KPG011 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 960,00
MK101B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.043,00
CAV101B ZUGUNTERBRECHER BE| GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
oCBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB091 AUFPREIS FUR GESTELL SBE091 + EINFAHRSCHIENE BTL011 - FUR PROFESSIONELLER HAHNCHEN-GRILLSATZ 591,00
SPP864 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP864 125,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell

062

Kapazitat

GN/EN| 6xGN2/1-12xGN 1/1

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 60/160-108/180

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [42.2 X 35.7 x 30.5]

1072 x 907 x 775

530

Abmessungen mit Modul- mm finch] 1210 x 1050 x 980 -
Verpackung (BxTxH) [47.6 x 41.3 x 38.6]
216N
ey o o mm ot B X 00 8 g
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) SAE062B
Preis € 12.810,00
Elektrische Gesamtleistung kw 22,2
Elektrische Absorption A 34
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 120/ 148.8 [264.60/328.10]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 130/ 160 [286.65/352.80]
GAS A SAG062B
Preis € 14.190,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,8
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 26 /22360
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 30/25800
Elektrische Absorption A 3,5
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 125/166 [275.63 /366.03]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 140 /170 [308.70 /374.85]
OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
0B062E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 1.066,00
0B062G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 2.224,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’
NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
KPG210S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.950,00
KPG021S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.920,00
KPG021 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.060,00
MK062B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.043,00
CAV102B ZUGUNTERBRECHER BE| GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
oCBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SSB062 AUFPREIS FUR GESTELL SBE062 + EINFAHRSCHIENE BTL021 764,00
SPP621 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 2/1 - BGP621 0,00
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Modell

102

Kapazitat

piens

GN/EN| 10x GN 2/1-20x GN 1/1

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 150/300-180/300

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [42.2 X 35.7 x 41.5]

1072 x 907 x 1055

530

Abmessungen mit Modul- mm finch] 1210 x 1050 x 1260 -
Verpackung (BxTxH) [47.6 x 41.3 x 49.6]
216N
ey o o mm | B X 1008 g
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) SAE102B

Preis € 15.730,00

Elektrische Gesamtleistung kw 36,7

Elektrische Absorption A 55

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 165/ 195 [363.82/429.98]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 175/206.4 [385.88 /455.11]

GAS A SAG102B

Preis € 18.460,00

Elektrische Gesamtleistung kw 0,8

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 42136120

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 50 /43000

Elektrische Absorption A 3,5

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 172 /200 [379.26 / 441.00]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 200 /222 [441.00/489.51]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
0B102E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 2.608,00
0B102G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 3.047,00
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN ’

NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
KPG210S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.950,00
KPG021S PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ - FUR STAPELFAHIGKEIT 2.920,00
KPG021 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.060,00
MK102B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.158,00
CAV102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM102B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
oCcBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
S$SB102 AUFPREIS FUR GESTELL SBE102 + EINFAHRSCHIENE BTL021 764,00
SSB092 AUFPREIS FUR GESTELL SBE092 + EINFAHRSCHIENE BTL021 - FUR PROFESSIONELLER HAHNCHEN-GRILLSATZ 764,00
SPP121 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 2/1 - BGP121 0,00
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Modell 161

Kapazitat GN/EN ?66012 31‘0%’)“ 1/1+6+10xEN
Kapazitét - Wagen n| -

Einschubabstand mm [inch]| 70 [2.8]

Sitzplétze - Croissants

n.| 110/230 - 144/ 240

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(78?_)3( 1874294]
Vopackung B, - mm et (30 % 880X R0 " :
ﬁ]lérp(eBs)?QﬁTn der Garkam- finch] ﬁ589ﬂx fggé &5’1\‘18*’-\‘7]91) i 5 Men
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) SAE161B

Preis € 20.180,00

Elektrische Gesamtleistung kw 30,2

Elektrische Absorption A 47

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 230/269 [507.15/593.14]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 258 /293 [568.89 /646.07]

GAS A SAG161B

Preis € 23.510,00

Elektrische Gesamtleistung kw 1,4

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kW/Kcal 35/30100

Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 40 /34400

Elektrische Absorption A 6,1

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 240 /279 [529.20/615.20]

Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 270/ 310 [595.35/683.55]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

BPK2 ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 310,00
OB161E DAMPFGENERATOR. FUR BEIDE ELEKTROMODELLE 1.576,00
0B161G DAMPFGENERATOR. FUR BEIDE GASMODELLE 3.418,00
OM161E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE. UNTERER OFEN 972,00
OM161G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE. UNTERER OFEN 2.140,00
RL161 ROLLENKIT. MAX HOHE 1730 MM - HOHE EINFUHRUNG LETZTES BACKBLECH 160 CM 301,00
RL04 RADEROPTION. MAX HOHE 1875 MM - MAX BREITE 913 MM 243,00
NPS2 TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 916,00
APDS2 SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 295,00
SN2 ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 568,00
DSP2 SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 125,00
KPG161 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 2.690,00
MK161B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.853,00
0CBM2 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 473,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP864 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP864 125,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
SPP564 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - EN1 (600 X 400) - BGP564 125,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell 201
Kapazitét GN/EN| 20 x GN 1/1
Kapazitét - Wagen n.| 1 xNKS201
Einschubabstand mm [inch]| 63 [2.5]

Sitzplétze - Croissants

n.| 150/300-180/300

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83952_1)()(8%3 187112_3]
Abmessungen mit Modul- ‘ 1100 x 1110 x 2040 . -
Verpackung (BxTxH) mmfinch]| (433 43.7 x 80.3]
Abmessungen der Garkam- 459 x 650 x 1501 e
mer (BXTxH) mm finch]| 18’1’ 25.6 x 59.1]
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) SAE201B
Preis € 21.550,00
Elektrische Gesamtleistung kw 37,2
Elektrische Absorption A 58
Vlersorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 273/316 [601.97 /696.78]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 280/320 [617.40/705.60]
GAS A SAG201B
Preis € 25.290,00
Elektrische Gesamtleistung kw 1,3
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWiKcal 44/ 37840
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 52144720
Elektrische Absorption A 57
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 290 /333 [639.45/734.26]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 310/350 [683.55/771.75]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

0B201E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 1.194,00
0B201G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 1.772,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
LLG LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR 3.047,00
KPG201 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.570,00
MK201B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.390,00
CAV201B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 410,00
CAM201B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 459,00
0CBM3 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 414,00
SSB201S AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN NKS201S - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 15 X 1/1 GN - 1 83 1,00
SSB154 AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN NKS154 - KONDITOREIAUSFUHRUNG - 15 X EN (600 X 400) - § 89 458,00
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Modell 202

Kapazitét GN/EN| 20X GN 2/1-40x GN 1/1

Kapazitét - Wagen n.| 1xKKS202

Einschubabstand mm [inch]| 63 [2.5]

Sitzplatze - Croissants n.| 300/500 - 360 /600

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [12??% ))(< %%_27)()(17811%]

Abmessungen mit Modul- ‘ 1290 x 1180 x 2040 b -

Verpackung (BxTxH) mm finch]| 50’8 x 46.5 x 80.3]

Abmessungen der Garkam- 654 x 760 x 1520 Hon

mer (BXTxH) mm{inch]| 957’ 29.9 x 59.8]

DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) SAE202B
Preis € 29.690,00
Elektrische Gesamtleistung kw 73,2
Elektrische Absorption A 10
Vlersorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 315/354 [694.58/780.57]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 340/ 379 [749.70/835.70]
GAS A SAG202B
Preis € 32.960,00
Elektrische Gesamtleistung kw 14
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kW/Kcal 80 /68800
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 (mit Dampfgenerator) kWiKcal 90 /77400
Elektrische Absorption A 6,1
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 350/374 [771.75/824.67]
Nettogewicht / Bruttogewicht - mit Dampfgenerator Kgllbs] 385/425 [848.93/937.13]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

0B202E DAMPFGENERATOR. FUR ELEKTROMODELLE 3.151,00
0B202G DAMPFGENERATOR. FUR GASMODELLE 5.157,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
LLG LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR 3.047,00
KPG202 PROFESSIONELLER HAHNCHEN -GRILLSATZ 1.620,00
MK202B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.621,00
0CBM3 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 414,00
S$SB202S AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN KKS202S - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 15 X 2/1 GN - 30 X 1/1 GN - { 83 1,00
S$SB202HD AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN HEAVY DUTY KKS202HD - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 20 X 2/1 GN - 40 X 1/1 GN - | 63 707,00
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

V- Hz SAE061B SAE101B SAE062B SAE102B SAE161B SAE201B SAE202B
1N-AC 230 V - 50 Hz
255,00 - - -
1N-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 230 V - 50 Hz
70,00 221,00 291,00 291,00 291,00 348,00 579,00
3-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 400 V - 50 Hz
417,00 539,00 545,00 545,00 950,00 835,00 835,00
3-AC 400 V - 60 Hz
3-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 695,00 695,00 1.275,00 1.043,00 1.043,00
3-AC 440 V - 60 Hz
3N-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 695,00 695,00 1.275,00 1.043,00 1.043,00
3N-AC 440 V - 60 Hz
3-AC 480 V - 50 Hz
695,00 835,00 869,00 869,00 1.275,00 1.043,00 1.043,00

3-AC 480 V - 60 Hz

|- | NicHT LIEFERBAR
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Aromao Sopiens

boosted

WENN DURCH TECHNOLOGIE DIE VERGANGENHEIT NEU ERFUNDEN WIRD

LAINOX
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Aromaoa Sopiens

boosted

Kombi fiir Konditorei und Backerei

ELEKTRISCHE ) ARES054B ARES084B ARES134B ARES154B
Preis € 9.190,00 11.690,00 20.620,00 21.920,00
Elektrische Gesamtleistung kw 11,6 18,7 30,2 37,2
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A ARGS054B ARGS084B ARGS134B ARGS154B
Preis € 11.350,00 14.030,00 25.020,00 26.490,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,7 0,8 14 1,3
Versorgungsspannung V-Hz 1IN-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230 V 1N-AC 230V
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kW/Kcal 13/11180 22118920 35/30100 44 /37840
[ [] [3 [
Auterabmessungen BT I | g xatax 05 (8355140415 (335 x 313 724) 5.1 x 3394714
Kapazitit GN/EN 5 x EN (600 x 400) 8 x EN (600 x 400) SXEN (O a8 X EN 15 x EN (600 x 400)
Einschubabstand mm [inch] 90 [3.5] 90 [3.5] 90 [3.5] 89 [3.5]
Sitzplétze - Croissants n 60/90 96/ 144 156 / 234 180/270
rul gx;o Cats 3:;0 o
Fiir die maximalen Gesamtabmessun- i e 0L Holse
gen beachten Sie bitte das technische gL 35l Ll g ge | !
Datenblatt. T f R et

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelmaRige planméaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum

LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.
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Aroma Saopiens Modelle
boosted
0oF | 13 | 1s
GARMODUS
Automatisch mit 64 getesteten und gespeicherten Garprogrammen, inklusive Programme fiir das Aufwarmen auf dem Teller oder dem Blech ausgestattet. ° ° °
Programmierbar, mit der Mdglichkeit des Speicherns einer automatischen Reihenfolge von bis zu 99 Garprogrammen (bis zu 9 Zyklen), denen ein Name und ein Symbol ° ° °
zugeordnet werden kann.
Manuelles Garen mit drei Garmodi und Sofortstart: Umluft von 30°C bis 300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C und Kombination aus HeiRluft und Dampf von 30°C bis ° ° °
300°C.
Schnellauswahl der bevorzugten Programme Scroll & Push, mit eigens dafiir vorgesehenem Scroller. ° ° °
Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des Prozentsatzes der Luftfeuchtigkeit in der Garkammer. ° ° °
Fast-Dry Boosted® - Automatisches System fiir eine schnelle Entfeuchtung der Garkammer. ° ° °
FUNKTIONSWEISE
Alphanumerisches LED-Display mit guter Sichtbarkeit HVS (High Visibility System) zur Anzeige folgender Werte: Temperatur, Autoclima, Zeit und Temperatur im . ° °
Produktkern.
3,5-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige der bevorzugten Programme, der voreingestellten Programme, der Ventilation, der automatischen Reinigung, des Menis ° ° °
und der Einstellungen.
SCROLL-Rad mit Scroll und Driick-Funktion zur Bestétigung der getroffenen Auswahl. ° ° °
LED-Balken zur Information dass die Funktionen Temperatur, Zeit und Temperatur im Produktkern aktiv sind. ° ° °
Manuelles Vorheizen. ° ° °
Funktion Cool Down zur schnellen Abkihlung der Garkammer mittels Ventilator. ° ° °
Automatischer Neustart des Garvorgangs bei Unterbrechung der Stromversorgung. ° ° °
Schnelle Abkiihlung mit mdglicher Einspritzung von Wasser in die Garkammer. ° ° °
Manuelle Entfeuchtung. ° ° °
Akustische und optische Anzeige wahrend der verschiedenen Garphasen, mit blinkender Beleuchtung von Zyklusende. ° ° °
Benutzerschnittstelle mit Auswahl von bis zu 29 Sprachen. ° ° °
Mdglichkeit, das Rezept jederzeit zu visualisieren und zu andern. ° ° °
AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG
Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Ventilators) fiir eine gleichméRige Garung. ° ° °
Automatische Regulierung der Kondensation des Dampfes. ° ° °
Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um personliche Einstellungen am Gerét tber das Meni vorzunehmen. ° ° °
Méglichkeit aus bis zu 6 Belliftungsgeschwindigkeiten zu wahlen, wobei bei den ersten 3 Geschwindigkeiten die Warmeleistung automatisch gesenkt wird. Fiir spezielle ° ° °
Garvorgange kann die Geschwindigkeit abwechselnd verandert werden.
Uber einen Vier-Punkt-Kerntemperaturfiihler wird die Temperatur im Produktinneren kontrolliert. ° ° °
Fix angeschlossener Mehrpunkt-Kerntemperaturfihler, @ 3 mm. ° - -
Anschluss der Sonde an den Kern mittels eines Steckverbinders auRerhalb der Garkammer. e} ° °
Mehrpunkt-Kerntemperaturfiihler mit externem Anschluss, @ 3 mm. o ° °
USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen. ° . .
Es kann eingestellt werden, dass sich das Gerét am Ende des automatischen Reinigungsprogrammes ausschaltet. ° ° °
Voreinstellung des Systems zur Optimierung des Energieverbrauchs SN (Elektromodelle). o o o

@ SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Aroma Saopiens

Modelle

boosted

054

084 134 154
Serviceprogramm: Priifung der Funktionen - Steuerplatine sowie zur Anzeige der Kerntemperaturfiihler - Betriebsstundenzahler der Hauptfunktionen fir planméaRige ° ° °
Wartung.
Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Geréts vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger Auffalligkeiten. ° [ °
Led-Beleuchtung der Garkammer mit niedrigem Verbrauch. Optimale Sichtbarkeit aller Punkte der Garkammer. Neutrales Licht, das die urspriinglichen Farben des ° ° °
Produkts nicht verandert.
EcoVapor - Mit dem System EcoVapor werden Wasser- und Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsattigung im Garraum erheblich gesenkt. o ° L]
Intelligent Energy System - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und optimiert das Gerat den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige ° ° °
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.
AUFBAU
Combi komplett Aisi 304. ° ° °
Garkammer aus Edelstahl 18/10 AISI 304, gestanzt von 1 mm Dicke, mit vollsténdig abgerundeten Kanten mit groBem Radius fiir einen optimalen Luftstrom und eine ° ° °
leichtere Reinigung.
Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer. ° ° °
Tur mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und Warme reflektierenden Innenglas fiir eine geringere Wéarmeemission sowie einer hoheren Leistungsfahigkeit. ° o o
Aufklappbare Innenscheibe fiir eine leichtere Reinigung. ° ° °
Tiire mit DruckschlieRung und Griff mit rechter oder linker Offnung. ° ° -
Tir mit 3-Punkt Verschluss. Griffbremse in Position der offenen Tire. - - .
Einstellbare Ttirscharniere fiir eine optimale Abdichtung. ° ° °
Luftleitblech kann fiir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer gedffnet werden. ° ° °
Neue anpassungsféhige Dichtung an der Ofenfrontplatte mit Schwalbenschwanz-Steckverbindung, aus hitze- und alterungsbestandigem Silikonkautschuk. ° ° o
Neuer Kammerablaufkasten mit integriertem Luftsprung gemaR der Norm EN61770. ° - °
Tropfwanne unterhalb der Tir, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet, auch bei offener Tir. ° ° -
Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der Wartungsarbeiten. ° ° °
Getrennte Anschlisse fiir Normal- und Weichwasser. ° ° °
Kompakte Brushless-Magnetmotoren (ohne Biirsten). ° ° °
Festkorperrelais zur Optimierung und Modulation der Leistung. ° ° °
Unterer Seitensockel mit Magnetkupplung fiir einfache Reinigung und Wartung. ° - -
Kiihisystem der Elektronik mit Zwangsbeliiftung mit Schutzfilter aus Edelstahl mit Mikro-Streckgitter, leicht abnehmbar und spiilmaschinenfest. ° ° -
Long Life Component LLC - Vlerwendung von neuen langlebigen Komponenten (Internes Lainox-Testprotokoll). ° ° °
Long Life Gasket - LLG. Automatisches elektromagnetisches Riickhalte- und Freigabesystem der Wagenstruktur, um die Dichtheit der Anschlagdichtung zu erhalten o
(patent pending). - -
ELEKTRISCHE BEHEIZUNG
Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus INCOLOY 800. ° ° °
GASBEHEIZUNG
Indirekte Gas-Garraumheizung mit modulierenden Vormischbrennern, hoher Wirkungsgrad. ° ° °
Automatische Brennerziindung mittels elektronischem, Hochfrequenz- Transformator. ° ° °
Elektronische Flammenueberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendriickstellung. ° ° °
Hochleistungswéarmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl. ° ° °

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Aroma Saopiens

Modelle

boosted

054

084 134 154
DAMPFERZEUGUNG - DIREKT
Direktes Dampferzeugungssystem in der Garkammer durch Einspritzen von Wasser direkt auf den Lifter und Vernebelung auf die Heizelemente. Vorteil: Unmittelbare ° ° °
Verfiigbarkeit von Dampf in der Garkammer.
SICHERHEITSAUSSTATTUNG
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum. ° ° °
Sicherheit gegen Uber- und Unterdruck im Garraum. ° ° °
Motorschutzschalter. ° ° °
Magnetischer Tiirkontaktschalter. ° ° °
Wassermangelanzeige. ° ° °
Display zur Anzeige von Stdrungen und Selbstdiagnostik. ° ° °
System zur Kiihlung der Bauteile mit angezeigter Ubertemperaturkontrolle. ° ° °
Elektronische Flammenuberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerléschung. ° ° °
Mindestdruckwachter zur Gasmangelanzeige. ° ° °
Zweistufige Gasregler. ° ° °
Pressostat fiir Gasmangel. ° ° °
Bremse Liftermotor. ° ° °
Aufentemperatur auf Tlrvorderseite von max. 65°C. ° ° °
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - IEC 60335-1 / IEC 60335-2-42 ° ° °
(Elektromodelle).
Entspricht den nationalen und internationalen Normen fiir den sicheren Betrieb im Falle der Verwendung ohne direkte Bedieneraufsicht - IEC 60335-1 / [EC 60335-2-102 ° ° °
- EN203-1/ EN203-2-2 (Gasmodelle).
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm, unter Verwendung des spezifischen Untergestells des Modells. ° - -
Maximale Héhe Einlegeboden letzte Backform 160 cm. - - °
Maximale Hohe Einlegeboden letzte Backform 160 cm (mit Rollenkit). - ° -
Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung wahrend der Wésche ist die Hygiene immer gewéhrleistet, da der Waschzyklus automatisch wieder anlauft. ° ° o
REINIGUNG UND WARTUNG
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstdubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Automatisches Reinigungssystem mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (Reinigungsfliissigkeit CombiClean o - -
Boosted in zu 100% recyclebaren Kapseln. Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
VCS - Vapor Cleaning System. Automatisches Waschsystem, mit Zerstaubung des Reinigungsmittels in der Garkammer. Ermdglicht eine erhebliche Reduzierung des
Reinigungsmittelverbrauchs um bis zu 30%. Separatem Behélter und automatischer Dosierung (Reinigungsfliissigkeit CombiClean Boosted). - ° °
Inbegriffen ist CombiBlue, alkalisches Desinfektionsmittel fiir die professionelle Inbetriebnahme von Ofen (990 gr).
EMA - Easy Mantenance Access. Leichter Zugang fiir die Wartung des Gerates von der unteren Vorderseite und der rechten Seite. ° - -
7 automatische Waschprogramme, ohne die Notwendigkeit der Anwesenheit des Bedieners nach dem Start: Manuell - Spiilen - Fast - Soft - Medium Eco - Hard Eco - ° ° °
Grill.
10" ultraschnelle Wasche "Fast". Minimale Unterbrechungen der Arbeitszyklen und stets optimale Reinigung. ° ° °
Manuelles Reinigungssystem mit aufrollbarer Handbrause. ° ° °
IPX5-Schutzgrad gegen Wasser. ° ° °

@ SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Aroma Saopiens

Modelle

boosted

054

084 134 154
INSTALLATION UND UMGEBUNG
100% recycelbare Verpackung. ° ° °
LCP - Life cycle perspective: Verbrauch von CO2 - 380KgCO2 eq/Jahr. Die Berechnung wurde mit dem Mod. _E101B (Modell mit Dampferzeuger), unter der Annahme einer ° ° °
typischen Nutzung des Restaurants und unter Berlicksichtigung von 8 Stunden pro Tag an 3,5 Tagen pro Woche fiir 48 Wochen pro Jahr durchgefiihrt.
Prozentualer Anteil des Produktrecyclings 90%. ° ° L]

° ° °

Zertifizierung von Qualitat 1SO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt ISO 14001.

@  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Aroma Saopiens Modelle
boosted
0oF | 13 | 1s ‘
AUSSTATTUNG
AUTOM. REINIGUNGSSYSTEM VCS ° ° °
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. FIX ANGESCHLOSSENER KERNTEMPERATURFUHLER. ° - -
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM. e} ° °
VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE e} ° °
INTEGRIERTE HANDBRAUSE MIT AUFROLLAUTOMATIK ° ° °
USB-ANSCHLUSS ° ° °
EINHANGESCHIENEN . ° -
ANSCHLUSSKABEL - 3 MT . _ _
nur fiir Standardspannungen: 3N-AC 400 V - 50/60 Hz (Elektromodelle), 1N-AC 230 V - 50/60 Hz (Gasmodelle)
HORDENGESTELLWAGEN NKS154 - - °
TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM O e} -
SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK e} (¢] -
ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE O (¢] o
ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE e} o o
AUFPREIS FUR GESTELL e} (¢] -
AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN - MOD. NKS201 - - o
AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - AUSFUHRUNG GN e} e} -
SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG e} (¢] o
SCHIFFSAUSFUHRUNG (DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE NPK, SIND NICHT INSTALLIERBAR) O e} O
RUCKSTROMSICHERUNG BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN O - -
LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR (patent pending) - - o

®  SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BE| GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR intertek intertek
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Modell

054

Kapazitat

GN/EN| 5xEN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 90 [3.5]

Sitzplétze - Croissants

n.| 60/90

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(7%1_2 17350_5]
Abmessungen mit Modul- mm finch] 990 x 940 x 980 o B
Verpackung (BxTxH) [39.0 x 37.0 x 38.6]
Abmessungen der Garkam- finch] 459 x 650 x 511 Ll
mer (BxTxH) [18.1 x 25.6 x 20.1]
DIREKTDAMPF
ELEKTRISCHE ) ARES054B
Preis € 9.190,00
Elektrische Gesamtleistung kw 11,6
Elektrische Absorption A 18
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 108 /130 [238.14/ 286.65]
GAS A ARGS054B
Preis € 11.350,00
Elektrische Gesamtleistung kw 0,7
Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 13 /11180
Elektrische Absorption A 3
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 115/ 137 [253.58 /302.09]
OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 10000
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN !
NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
MK061B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 927,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP611F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP611F 0,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00

60



Modell

084

Kapazitat

Aroms

GN/EN| 8 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand mm [inch]| 90 [3.5]
Sitzplatze - Croissants n.| 96/144
AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83532_5)()(7%1_2 1045155]
Abmessungen mit Modul- mm [inch]| 990 x 940 x 1260 R,
Verpackung (BxTxH) [39.0 x 37.0 x 49.6]
Abmessungen der Garkam- i o1y 459 x 650 x 791 .
mer (BxTxH) [18.1x 25.6 x 31.1]
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) ARES084B

Preis € 11.690,00

Elektrische Gesamtleistung kw 18,7

Elektrische Absorption A 29

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 130/ 158 [286.65/348.39]

GAS A ARGS084B

Preis € 14.030,00

Elektrische Gesamtleistung kw 0,8

Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 22 /18920

Elektrische Absorption A 35

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 148 /170 [326.34 / 374.85]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
KSCBO VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE. 100.00
MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM INBEGRIFFEN !

NPSB TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
MK101B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.043,00
CAV101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 204,00
CAM101B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DAMPFGENERATOR 395,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SPP110F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP110F 0,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell 134
Kapazitit GNJEN| BX Er)u (600 x 400) + 8 x EN (600

x 400

Kapazitét - Wagen

n| -

Einschubabstand

mm [inch]| 90 [3.5]

Sitzplétze - Croissants

n.| 156/234

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [335x 31.3x 72.4]

852 x 795 x 1840

400

Abmessungen mit Modul- mm [inch] 1030 x 980 x 2040 "
Verpackung (BxTxH) [40.6 x 38.6 x 80.3]
Abmessungen der Garkam- i 1| 459 x 650 x (511+791) S04
mer (BXTxH) [18.1 x 25.6 X NaN]
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) ARES134B

Preis € 20.620,00

Elektrische Gesamtleistung kw 30,2

Elektrische Absorption A 47

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 230/269 [507.15/593.14]

GAS A ARGS134B

Preis € 25.020,00

Elektrische Gesamtleistung kw 14

Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 kW/Kcal 35/30100

Elektrische Absorption A 6,1

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 240 /279 [529.20/615.20]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

BPK2 ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 310,00
RL161 ROLLENKIT. MAX HOHE 1730 MM - HOHE EINFUHRUNG LETZTES BACKBLECH 160 CM 301,00
RL04 RADEROPTION. MAX HOHE 1875 MM - MAX BREITE 913 MM 243,00
NPS2 TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN, AUSGESTATTET MIT MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER UND EXTERNEM ANSCHLUSS, @ 3 MM 916,00
APDS2 SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 295,00
SN2 ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 568,00
DSP2 SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 125,00
MK161B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.853,00
0CcBMm2 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 473,00
SSB864 AUFPREIS FUR GESTELL IN DER KONDITOREIAUSFUHRUNG SBE864 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB564 AUFPREIS FUR GESTELL SBE564 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SSB101 AUFPREIS FUR GESTELL SBE101 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 591,00
SSB061 AUFPREIS FUR GESTELL SBE061 + EINFAHRSCHIENE BTLO11 568,00
SPP611F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP611F 0,00
SPP611 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP611 125,00
SPP110F AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - EN1 (600 X 400) - BGP110F 0,00
SPP110 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN 1/1 - BGP110 125,00
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Modell 154

Kapazitat GN/EN| 15 x EN (600 x 400)

Kapazitét - Wagen n.| 1xNK154

Einschubabstand mm [inch]| 89 [3.5]

Sitzplatze - Croissants n.| 180/270

AuBenabmessungen (BxTxH) mm [inch] [83952_1)()(8%6 187112_3]

Abmessungen mit Modul- ‘ 1100 x 1110 x 2040 R,

Verpackung (BxTxH) mmfinch]| (433 43.7 x 80.3]

Abmessungen der Garkam- 459 x 650 x 1501 600 x 400

mer (BXTxH) mm (nchl] (1.1 x 25.6 x 59.1]

DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) ARES154B
Preis € 21.920,00
Elektrische Gesamtleistung kw 37,2
Elektrische Absorption A 58
Vlersorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 273/316 [601.97 /696.78]
GAS A ARGS154B
Preis € 26.490,00
Elektrische Gesamtleistung Kw 1,3
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWikcal 44 /37840
Elektrische Absorption A 57
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 290 /333 [639.45/734.26]

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
LLG LONG LIFE GASKET - AUTOMATISCHES RUCKHALTE- UND FREIGABESYSTEM DER WAGENSTRUKTUR 3.047,00
MK201B SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.390,00
CAV201B ZUGUNTERBRECHER BEI GASBEHEIZTEN MODELLEN - MODELLE MIT DIREKTDAMPF 410,00
0CBM3 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 414,00
SSB201 AUFPREIS FUR HORDENGESTELLWAGEN NKS201 - GASTRONOMIEAUSFUHRUNG - 20 X 1/1 GN - 1 63 1,00
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

V- Hz ARES054B ARES084B ARES134B ARES154B
1N-AC 230 V - 50 Hz
255,00 -
1N-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 230 V - 50 Hz
70,00 221,00 291,00 348,00
3-AC 230 V - 60 Hz
3-AC 400 V - 50 Hz
417,00 539,00 950,00 835,00
3-AC 400 V - 60 Hz
3-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 1.275,00 1.043,00
3-AC 440V - 60 Hz
3N-AC 440 V - 50 Hz
510,00 695,00 1.275,00 1.043,00
3N-AC 440 V - 60 Hz
3-AC 480 V - 50 Hz
695,00 835,00 1.275,00 1.043,00
3-AC 480 V - 60 Hz

|- | MicHT LIEFERBAR
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UNTERGESTELLAUS
EDELSTAHL ROSTFREI.
MIT EINLEGEBODEN

SONDER-UNTER-
GESTELL ZUR
EINFUHRUNG VON
SCHOCKKUHLER-
SCHOCKGEFRIERER

OFFENER EDELS-
TAHLSCHRANK MIT
EINHANGEGESTELL

CODE

PREIS

UNTERSTUTZT

DATEN

061
101
062
102
161
201
202

054
084
134
154

HINWEISE

BSR011

775,00

850 x 710 x 670 mm
33.5 x28.0 x 26.4 inch

BSR021

875,00

1070 x 800 x 670 mm
42.1 x 31.5 x 26.4 inch

CODE

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202
054
084

134
154

HINWEISE

BSA011

900,00

900 x 710 x 960 mm
35.4 x 28.0 x 37.8 inch

BSA021

1.012,00

1070 x 835 x 960 mm
42.1 x 32.9 x 37.8 inch

CODE

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202
054
084
134
154

HINWEISE

BSP011

1.588,00

850 x 730 x 670 mm
33.5 x 28.7 x 26.4 inch
7+7xGN1/1
155 mm 2.2 inch

GN 11

BSKO011

1.724,00

850 x 730 x 950 mm
33.5 x 28.7 x 37.4 inch
12+ 12 x GN 1/1
1565 mm 12.2 inch

GN 1/1 - Fiir Backofen mit Haube

BSP021

1.774,00

1070 x 840 x 670 mm

42.1 x 33.1 x 26.4 inch

7xGN1/1 +7xGN 2/1
165 mm 12.2 inch

GN1/1-GN 21

BSKo021

1.987,00

1070 x 840 x 950 mm
42.1 x 33.1 x 37.4 inch
12x GN 1/1 + 12 x GN
21
165 mm (2.2 inch

GN 2/1 - Fiir Backofen mit Haube

BSP064

1.636,00

860 x 730 x 670 mm
33.9 x 28.7 x 26.4 inch
6 + 6 x EN (600 x 400)

174 mm 2.9 inch

EN (600 x 400)

BSK064

1.900,00

860 x 730 x 950 mm
33.9 x 28.7 x 37.4 inch
9 + 9 x EN (600 x 400)

180 mm 3.1 inch

EN (600 x 400) - Fiir Backofen
mit Haube
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UNTERSCHRANK AUS
EDELSTAHL ROSTFREI.
MIT TUREN UND EIN-
HANGEGESTELL

KIT TUREN UND RUCK-
WANDE

CODE PREIS DATEN 558 85583 33D HINWEISE
O | v | O | v~ | v~ N N ©O O« |«
850 x 730 x 670 mm
33.5 x 28.7 x 26.4 inch
BSC011 1.849,00 747 xGN 1/ o @ GN 1/1
165 mm 12.2 inch
850 x 730 x 950 mm
33.5 x28.7 x 37.4 inch " :
BSC110 2.075,00 12 412 x GN /1 ° GN 1/1 - Fiir Backofen mit Haube
165 mm (2.2 inch
1070 x 840 x 670 mm
42.1 x 33.1 x 26.4 inch
. GN 2/1
BScozt 206200 1 7' GN1/1 + 7 x GN 2/1 |
155 mm 2.2 inch
1070 x 840 x 950 mm
42.1 x 33.1 x 37.4 inch
BSC210 2.311,00 12x GN 1/1 + 12 x GN ° GN 2/1 - Fiir Backofen mit Haube
21
155 mm (2.2 inch
860 x 730 x 670 mm
33.9 x 28.7 x 26.4 inch
. EN (600 x 400
BSCo64 256000 | 6 6 xEN (600 x 400) | ® | ® °|° (600>:400)
174 mm (2.9 inch
860 x 730 x 950 mm
33.9 x 28.7 x 37.4 inch EN (600 x 400) - Fiir Backofen
et 30930019 9 X EN (600 x 400) | ® ° mit Haube
180 mm (3.1 inch
CODE PREIS DATEN 5 5|8 8ls|sS8INIFD HINWEISE
o ~ o ~ ~ N N o o -~ ~
KTS011 287,00 o @ Fiir offene Schranke 670 h - GN 1/1
KTS110 388,00 ° Fiir offene Schrénke 950 h - GN 1/1
KTS021 319,00 o | @ Fiir offene Schrénke 670 h - GN 2/1
KTS210 359,00 Y Fiir offene Schranke 950 h - GN 2/1
Fir offene Schranke 670 h - EN
KTS064 449,00 o | o LI ) (600 x 400)
KTS640 504,00 ° ° Fiir offene Schranke 950 h - EN

(600 x 400)
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STATISCHE WARM-
HALTEGERAT, LANGZEIT
GAREN

GARSCHRANK MIT
BEFEUCHTUNG

HOHENVERSTELLSYS-
TEM

RADERSATZ - 2 MIT
BREMSE

o0

WARMHALTEGERATE UND GARSCHRANKE

CODE PREIS DATEN sls g 82 5|8 B 333 HINWEISE
450 x 660 x 415 mm
17.7 x 26.0 x 16.3 inch ’ . )
mit Kerntemperaturfiihler. Einsetzbar
MCR031B 2.570,00 1753 X Gg 10/ 1 . oo auf Halter BSRO™ und BSAO11
175 mm 3.0 inc
1N-AC 230 V 0,7 kW
450 x 660 x 565 mm
17.7 x 26.0 x 22.2 inch ; . )
mit Kerntemperaturfiihler. Einsetzbar
MCR051B 2.860,00 1755n)1(rr?1'\113 1)/1 . L] auf Halter BSA011
t 13.0inc
1IN-AC 230V 1kW
655 x 765 x 565 mm
25.8 x 30.1 x 22.2 inch ' . )
mit Kerntemperaturfiihler. Einsetzbar
MCRO052B 3.980,00 5x IG7I\£I_) 2/1 -11300)(' Gl: 1 [ auf Halter BSA021
175 mm 3.0 inc
1N-AC 230V 1,5 kW
CODE PREIS DATEN s/l g 82 glg B 333 HINWEISE
850 x 865 x 670 mm
BLV084 3.927.00 33.5 x 34.1 x 26.4 inch Digitaler programmierbarer Steuer-
O e mm i 6en *°
1N-AC 230 V 2,6 kW
CODE PREIS DATEN sls g 82 5|8 B 333 HINWEISE
Abstandsrahmen zur Hohenanpas-
850 x 865 x 280 mm sung, bei Installation in Verbindung
BAL280 920,00 33.5x34.1 x11.0 inch d mit Garschrank BLV084 und
Dunstabzugshaube BKCO11
CODE PREIS DATEN s/ls g8 2 5|8 B 333 HINWEISE
Fir Untergestelle und Unter-
schrénke. Nicht kompatibel mit
BRP04 375,00 o | o oo o | @ herausnehmbare hordengestell -
Hohenzunahme + 83 mm fiir Modelle
BSR-BSC - BSK - BSP
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HITZESCHILD AUS EDEL-
STAHL ROSTFREI FUR
SEITENWAND

HALTON DUNSTAB-
ZUGSHAUBE MIT
LUFTGEKUHLTEM
SCHWADENKON-
DENSATOR. NUR BEI
ELEKTROMODELLEN
MIT ANSCHLUSSVORBE-
REITUNG

5

DUNSTABZUGSHAUBE
MIT LUFTGEKUHLTEM
SCHWADENKON-
DENSATOR. NUR BEI
ELEKTROMODELLEN
MIT ANSCHLUSSVORBE-
REITUNG

DUNSTABZUG-

SHAUBE FLAT, MIT
LUFTGEKUHLTEM
KONDENSATOR. NUR
BEI ELEKTROMODELLEN
MIT ANSCHLUSSVORBE-
REITUNG

2 .-

HITZESCHILD

CODE PREIS DATEN 558 8 5|5 S8333FD HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o ~ -~
731 x 753 x 40 mm
BAPOG1 175,00 28.8x29.6x1.6inch | ® °
731 x 1033 x 40 mm
BAP101 200,00 28.8 x 40.7 x 1.6 inch ° °
841 x 753 x 40 mm
BAP062 213,00 33.1 x 29.6 x 1.6 inch °
841 x 1033 x 40 mm
2
BAP102 38,00 33.1x 40.7 x 1.6 inch °
730.5 x 40 x 1353 mm
BAP161 480,00 28.8 x 1.6 x 53.3 inch ° °
CODE PREIS DATEN SI5|8 855 82I3N3FBD HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o ~ ~
Mit Edelstahlfiltern und Aktivkohle-
863 x 1056 x 421 mm filter. Fir Ofen 061/054 nur
LCH3 9.790,00 34.0x41.6x16.6inch | @ | ® e o Halterungen und Schranke h. > 900
1N-AC 230V 0,400 kW mm verwenden
CODE PREIS DATEN 558 85583 33D HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o ~ ~
Fiir Ofen 061/054 nur Halterungen
852 x 1081.8 x 320. mm und Schrénke h. > 900 mm verwen-
BKCO11 3.612,00 33.5x426x12.6inch | @ | ® LI ) den. Fiir Den Externen Anschluss
1N-AC 230V 0,3 kW Kollektor CCE Einsetzen
Fiir Ofen 062 nur Halterungen und
1072 x 1191.8 x 32(_) mm Schranke h. > 900 mm verwenden.
BKC021 3.899,00 42.2 x 46.9 x 12.6 inch L) Fiir Den Externen Anschluss Kollek-
1N-AC 230 V 0,3 kW tor CCE Einsetzen
852 x 1152 x 320 mm ;
. Fiir Den Externen Anschluss Kollek-
BKC161 4.287,00 33.5x 45.4 x 12.6 inch ° ° tor COE Einsetzen
1N-AC 230 V 0,3 kW
892 x 1150 x 320 mm )
. Fir Den Externen Anschluss Kollek-
BKC201 3.899,00 35.1 x45.3 x 12.6 inch ° ® | |0/ CCE Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW
1102 x 1220 x 320 mm .
. Fiir Den Externen Anschluss Kollek-
BKC202 4.348,00 43.4 x 48.0 x 12.6 inch ° tor CCE Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW
CODE PREIS DATEN SIS5|8 8 s|sSI33FBD HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ N o o -~ ~
852 x 781 x 220 mm .
. Fiir Den Externen Anschluss Kollek-
BKCO011F 3.311,00 33.5 x30.7 x 8.7 inch LI ] e o tor CCER90 Einsetzen
1N-AC 230V 0,1 kW
852 x 851 x 220 mm .
BKC161F 404800 | 33.5x33.5x 8.7 inch . . Fur Don Semen Anschluss Kolleke

1N-AC 230V 0,1 kW

tor CCER90 Einsetzen
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KOLLEKTOR FUR DEN
EXTERNEN ANSCHLUSS
DER HAUBE - @ 150 MM

2 150 mm

o,

SET FUR KONDENSAT-
DAMPF-FORDERER

FILTERS

PAAR AUFLAG-
ESCHIENEN -
AUSFUHRUNG GN

CODE PREIS DATEN s/s/g 82 g/ 3333 HINWEISE

CCE 332,00 ??08)()(2823);1130'?;2 e o 0o 0o 0o 0 0| 0|0 o o

CCER90 526,00 ??(_)Bxxzsg’;r??mmc? o o ° o oo Komplett mit 90°-Anschluss

CODE PREIS DATEN 8|S g g 5 3 § § § § § HINWEISE

CcvCo1 245,00 e o o |0 o | o o o °

cvCo2 285,00 ° °

CODE PREIS DATEN s/sg 8z gl 3333 HINWEISE

NFxot | mexoamen | || |

ICEX01 137,00 2.270;(8250Xx0‘.lfmmcr‘2 ° ﬁ)’(r;(l)\/éoztéell _061B - fiir Gasmodell

NFX02 300,00 12120;‘ 13;2 x 2)‘_)4Tm”c’h ole 2 Stiick

BFX161 285,00 13? . 1321 .g X 8?4an2h ° 2 Stk

NEXOSZ e o e .
EINHANGESCHIENEN

CODE PREIS DATEN s 3 8leslz g/ g2 333 HINWEISE

BGP6T 313,00 mﬁnff I,\;.g:nch ° ° ° °

w0 s et 3P

BGP121 550,00 |10 ng ri/rl : 2223 fn‘j:‘ K o
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PAAR AUFLAG-
ESCHIENEN -
AUSFUHRUNG EN (600

X 400) CODE

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202

054
084
134
154

HINWEISE

BGP564

363,00

5 x EN (600 x 400)
193 mm (3.7 inch

BGP864

482,00

8 x EN (600 x 400)
190 mm (3.5 inch

PAAR DRAHTAUFLAG-
ESCHIENEN - GN/EN

(600 X 400) CODE

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202
054
084
134
154

HINWEISE

BGP611F

295,00

6 x GN 1/1 - 6 x EN (600
x 400)
170 mm (2.8 inch

BGP110F

395,00

10xGN 1/1 - 10 x EN
(600 x 400)
170 mm (2.8 inch

CODE

PREIS

AUSBAUBARE STRUKTUREN

DATEN

061
101
062
102
161
201
202

054
084
134
154

HINWEISE

SBE061

725,00

375.5 x 561.5 x 459 mm
14.8 x 22.1 x 18.1 inch
6 x GN 1/1
163 mm (2.5 inch

Ausfiihrung GN

HORDENGESTELL - MIT SBE101

EINFAHRSCHIENE
VERWENDEN

849,00

375.5 x 561.5 x 736 mm
14.8 x 22.1 x 29.0 inch
10 x GN 1/1
163 mm 2.5 inch

Ausfiihrung GN

SBE062

1.150,00

593 x 721.5 x 459 mm
23.3 x28.4 x 18.1 inch
6xGN2/1-12xGN 1/1
161 mm 2.4 inch

Ausfiihrung GN

SBE102

1.187,00

593 x 721.5 x 736 mm
23.3 x 28.4 x 29.0 inch
10x GN 2/1 -20 x GN 1/1
164 mm (2.5 inch

Ausfiihrung GN

SBES564

725,00

428 x 628 x 455 mm
16.9 x 24.7 x 17.9 inch
5 x EN (600 x 400)
180 mm (3.1 inch

Ausfiihrung EN (600 x 400)

SBE864

849,00

428 x 630 x 730 mm
16.9 x 24.8 x 28.7 inch
8 x EN (600 x 400)
184 mm (3.3 inch

Ausfiihrung EN (600 x 400)
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TELLER - HOR-
DENGESTELL - MIT
EINFAHRSCHIENE
VERWENDEN

EINFAHRSCHIENE FUR
HORDENGESTELLE
UND TELLER-HORDEN-
GESTELLE

HOHENVERSTELL-
BARER TRANS-
PORTWAGEN MIT
KONDENSATAUF-
FANGWANNE UND
ARRETIERUNGS- /
ENTRIEGELUNGS-
SYSTEM

CODE PREIS DATEN 5 S8 855S| I3NIFS I HINWEISE
o - o -~ - o~ o~ o o - -~
396 x 687 x 458 mm
15.6 x 27.0 x 18.0 inch
BPP061 1.063,00 16 - @ 310 mm ° °
165 mm (2.6 inch
394 x 687 x 736 mm
15.5 x 27.0 x 29.0 inch
BPP101 1.355,00 90 - 3310 mm ° °
163 mm 2.5 inch
622 x 706 x 458 mm
24.5 x 27.8 x 18.0 inch
BPP062 1.855,00 N30 -3 310 mm °
165 mm 12.6 inch
622 x 706 X 736 mm
24.5 x 27.8 x 29.0 inch
BPP102 2.049,00 49 - 3310 mm °
166 mm 12.6 inch
CODE PREIS DATEN 5 S 8|8 5|58 IFSFSD HINWEISE
O |l v~ | O v |~ N N O | o |~ |«
BTLO11 225,00 o | o ° o o |0
BTL021 238,00 PY
CODE PREIS DATEN 5 S 8|8 5| 58S I3 IS HINWEISE
o -~ o -— -~ N N o o - -~
425 x 823.5 x 1261 mm Minimale Héhe 911 mm - Maximale
S 1.662,00 16.7x32.4x49.6inch | ® | ® °° Hohe 1261 mm
630 x 983.5 x 1261 mm Minimale Héhe 911 mm - Maximale
ECRUZIS 1.982,00 24.8 x 38.7 x 49.6 inch e ° Hahe 1261 mm
548 x 1077 x 1241 mm . .
BCR161L 293,00 21.6 x 42.4 x 48.9 inch e ° Fr Rolenofen
BCR161S 2.993,00 548 x 1077 x 1376 mm ° ° Fiir Ofen auf Fiiken oder Rédern

21.6 x 42.4 x 54.2 inch
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HORDENGESTELLWA-
GEN MIT FETTAUFFANG-
WANNE

J

——
. ) "XNNNNNNNNS

TELLER - HORDEN-
GESTELLWAGEN MIT
FETTAUFFANGWANNE

RAMPE AUS EDELSTAHL
ROSTFREI ZUR HOR-
DENGESTELLWAGE-
NEINFUHRUNG

CODE PREIS DATEN 5 S|/8|8 5|58 3233 HINWEISE
O | v O v™ | v N | N o o - -~
694 x 847 x 1703 mm
27.3 x33.3 x 67.0 inch Maximales Gewicht 90 kg. Maxi-
KKS202 2.562,00 20 x GN 2/1 - 40 x GN 1/1 i males Gewicht pro Behalter 25 kg
163 mm 2.5 inch
694 x 847 x 1706 mm
. Heavy duty - Maximales Gewicht
27.3 x 33.3 x 67.2 inch ) .
KKS202HD 3.311,00 ° 220 kg. Maximales Gewicht pro
20xGN2/1-40x GN 1/1 Behalter 40 kg
163 mm 12.5 inch
694 x 851 x 1706 mm
27.3 x 33.5 x 67.2 inch Maximales Gewicht 180 kg. Maxi-
KKs2028 2.499,00 15x GN 2/1 - 30 x GN 1/1 d males Gewicht pro Behalter 25 kg
184 mm (3.3 inch
470 x 758 x 1735 mm
. Version fiir Konditorei - Maximales
NKS154 2.760,00 18.5x29.8 x 68.3 inch ° @ | Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht
15 x EN (600 x 400) pro Behélter 15 kg
189 mm (3.5 inch
470 x 730 x 1706 mm
18.5 x 28.7 x 67.2 inch Maximales Gewicht 90 kg. Maxi-
NKS201 2.274,00 20 x GN 1/1 i ® | males Gewicht pro Behélter 25 kg
163 mm 2.5 inch
470 x 730 x 1706 mm
18.5 x28.7 x 67.2 inch Maximales Gewicht 90 kg. Maxi-
NKS201S 2.249,00 15 x GN 1/1 L4 males Gewicht pro Behalter 25 kg
184 mm (3.3 inch
CODE PREIS DATEN S s|8 8ls|sS8INIFD HINWEISE
o ~ o ~ ~ N N o o ~ ~
470 x 713 x 1724 mm
18.5 x28.1 x 67.9 inch . .
NKP201 3.437,00 n. 60 - @ 310 mm PY Maximales Gewicht 90 kg.
165 mm 2.6 inch
694 x 845 x 1724 mm
27.3 x33.3 x67.9 inch ’ ’
KKP202 4.074,00 n.100 - @ 310 mm ° Maximales Gewicht 180 kg.
178 mm 3.1 inch
CODE PREIS DATEN S 5|8 8ls|s 8 INIFSD HINWEISE
© | v ol | v | NN | S |OS|~|
525 x 984 x 71.5 mm und ausgleich von bodenunebenheit
RI . .
c201 1.529,00 20.7 x 38.7 x 2.8 inch ° ® | biszu3%
RIC202 1.912,00 728 x 1054 x 71.5 mm ° und ausgleich von bodenunebenheit

28.7 x41.5x 2.8 inch

bis zu 3%
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ABDECKUNGEN

CODE PREIS DATEN S s 885|583 I3 B HINWEISE
o -~ o -— -~ o~ o~N o o -~ -
BCT061 346,00 Y ° Fiir extrahierbare Strukturen
WARMHALTEHAUBE
BCT101 405,00 ° ° Fr extrahierbare Strukturen
/
BCT062 530,00 ° Fiir extrahierbare Strukturen
BCT102 595,00 ° Fiir extrahierbare Strukturen
NCP201R 1.013,00 ° Fiir Wagen
KCP202R 1.244,00 ° Fiir Wagen
ANPASSUNGSSATZ
ZUM LLG-SYSTEM FUR
ZUSITZLICHE HORDEN-
GESTELLWAGEN CODE PREIS DATEN 5 s 8 S s|Is8F I3 B HINWEISE
o -~ o -~ - o~ o~ o o - -~
LLG1 112,00 ° °
LLG2 112,00 °
CODE PREIS DATEN 5 s 8 S s|Is5S8IF I3 B HINWEISE
o - o - - o~ o~ o o - -~
BPP061 + BCRO11S + BCT061 -
BKQ061 2.319,00 o BTLO11 NICHT ENTHALTEN
BPP101 + BCRO11S + BCT101 -
BKQ101 2.587,00 ° BTLO11 NICHT ENTHALTEN
BUNDLE BPP062 + BCR021S + BCT062 -
BKQ062 3.298,00 ° BTL021 NICHT ENTHALTEN
BPP102 + BCR021S + BCT102 -
BKQ102 3.492,00 d BTL021 NICHT ENTHALTEN
BCR161L + BPP061 + BPP101 +
BCT061 + BCT101 - BTLOT1 X 2
BKQ161L 4.660,00 ° NICHT ENTHALTEN - FUR ROL-
LENOFEN
BCR161S + BPP061 + BPP101 +
BCT061 + BCT101 - BTLOT1 X 2
BKQ161S 4.660,00 L4 NICHT ENTHALTEN - FUR GERAT
AUF FUSSEN ODER AUF RADERN
BKQ201 4.053,00 ° NKP201 + NCP201R
BKQ202 4.916,00 ° KKP202 + KCP202R
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KERNTEMPERATURFUHLER

EEEQNTEMPERATURFUH' CODE PREIS DATEN 55|88 8 5|5 S333FD HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o o o -~ -—
KSC004R 274,00 e o oo o o |0 o o o | e Mehpukt@d3mm
Multipoint fiir groRe Teile @ 3 mm.
) KSC180 357,00 ® 0 0 /0 0 0 o 0 O O el i80mm
KSA001 256,00 o o oo 0o |0 0| 0|0 | @ @ | Nadeldimm
MULTISONDENSYSTEM
CODE PREIS DATEN S s5|8 8ls|s8INIFSD HINWEISE
ol | | NN S S|~ |~
Zwei @ 3 mm Mehrpunktsonden. Nur
KSM002 566,00 ® 6 0 060 0 0o fiir NABOO-Modelle
SONDENANSCHLUSS-
SET. INSTALLATION
DURCH EINEN AUTO-
RISIERTEN TECHNIKER
s ¢ CODE PREIS DATEN SIs5|8 8 5|5 SINID HINWEISE
ol | NN S| S|~ |~
Vorrichtung zum Schnellanschluss
fiir Kerntemperaturfiihler anhand
KSCBA 113,00 e | o oo o | @ einer Verbindung an der AuRenseite
- Sonde nicht im Lieferumfang
enthalten.
SET FUR WASSERAN-
SCHLUSS
' HUW@GE CODE PREIS DATEN s |2 eS8 3 233 HINWEISE
o ~ o -~ ~ N o~N o o ~ -~
\ Bestehend aus 2 m Zuleitungsrohren
<>> KNCI 91,00 ® ©® /0 o o o o 0 O O O  ps5Abfussohren
CODE PREIS DATEN SIs5|8 855 S8INIF D HINWEISE
o ~ o ~ ~ N o~N o o ~ ~
KABEL CBL5025 79,00 3 mt 5x2,5mmq| e ° Filr elektrische Modelle.
CBL0540 95,00 3 mt 5x 4 mmq ° ° Fiir elektrische Modelle.
CBL5100 172,00 3 mt 5x 10 mmq e o | oo ® | @ | Fiirelekirische Modelle.
CBL3015 49,00 3 mt 3x15mmg| e | e | e | e | e | e | e | e | e | e e | FirGasmodele.
CBL5250 444,00 3 mt 5x 25 mmq ° Fiir elektrische Modelle.
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STECKER

RAUCHER

SMOKEESSENCE - NUR
FUR NABOO-MODELLE

CODE PREIS DATEN 5|35 g S| 3 g § § § 3|3 HINWEISE
PLG5032 32,00 3N-AC 400 V32 A - 5p e e o @ Fiir elektrische Modelle.
PLG5063 109,00 3N-AC 400 V63 A - 5p o | o | oo ® | @ | Firelekrische Modelle.
PLG5125 248,00 3N-AC 400V 125 A - 5p ° Fiir elektrische Modelle.
PLG3016 15,00 1N-AC 230V 16 A-2p+T| @ (@ | @ | @ | ® | @ @ | @ | @ | e | e FirGasmodele

CODE PREIS DATEN 5|3 g S| s S § § § 3|3 HINWEISE

425 x 125 x 70 mm

AFFE 950,00 16.7 x 4.9 x 2.8 inch e o | o |0 0 o o Mit externer Stromversorgung

24V - 50 Hz 0,090 kW

CODE PREIS DATEN 5 S8 S 5| S| ISSD HINWEISE

o -~ o -~ -~ N o~N o o ~ ~

SMKN 100,00 e o o |0 Packung mit 2 Stiick, je 875 g

SMKE5L 255,00 o o | @ Kanister & 5 Liter
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Stapelfahigkeit

CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
061 %) 061 (%)
BKEO11P 1.067,00
061 %) 061 ¢y
061 ¢y 061 %)
BKGO11P  1.382,00
061 ¢ 061 ¢y
AUF FUSSEN AUF RADERN AUF ROLLEN
Serienmassig RP004 ‘ 249,00 RLB 561,00
h. tot (mm) 1800 1810 1690
h. Letzte Backblech (mm) 1670 1680 1560
CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
101 &) 061 %)
BKEO11P 1.067,00
101 &) 061 ¢y
101 ¢y NC)
BKGO11P  1.382,00
101 ¢y 061 ¢
AUF FUSSEN AUF RADERN AUF ROLLEN
Serienmassig RP004 ‘ 249,00 RLB 561,00
h. tot (mm) 2080 2090 1970
h. Letzte Backblech (mm) 1950 1960 1840
CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
062 (%) 062 (%)
BKE021P 1.132,00
062 %) 062 ¢y
062 ¢y 062 (%)
BKGO21P  1.513,00
062 ¢ 062 ¢
AUF FUSSEN AUF RADERN AUF ROLLEN
Serienmassig RP004 ‘ 249,00 RLB 561,00
h. tot (mm) 1800 1810 1690
h. Letzte Backblech (mm) 1670 1680 1560
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~

054

”

”
054

”

CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
102 &) 02 &)
BKEO021P 1.132,00
102 & 062 ¢y
102 ¢ 062 &)
BKG021P 1.513,00
102 ¢y 062 ¢
AUF FUSSEN AUF RADERN AUF ROLLEN
Serienmassig RP004 ‘ 249,00 RLB 561,00
h. tot (mm) 2080 2090 1970
h. Letzte Backblech (mm) 1950 1960 1840
CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
054 (%) 054 )
BKEO11P 1.067,00
054 %) 054 ¢4
054 ¢y 054 (%)
BKGO11P 1.382,00
054 ¢y 054 ey
AUF FUSSEN AUF RADERN AUF ROLLEN
Serienmassig RP004 ‘ 249,00 RLB 561,00
h. tot (mm) 1800 1810 1690
h. Letzte Backblech (mm) 1670 1680 1560
CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
084 & 0ss &)
BKEO11P 1.067,00
084 %) 054 ¢
084 ¢y 054 (%)
BKGO11P 1.382,00
084 ¢y 054 ¢
AUF FUSSEN AUF RADERN AUF ROLLEN
Serienmassig RP004 ‘ 249,00 RLB 561,00
h. tot (mm) 2080 2090 1970
h. Letzte Backblech (mm) 1950 1960 1840
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RADERKIT

95
o0

ROLLENKIT

|

SET FUR KONDENSAT-
DAMPF-FORDERER

DUNSTABZUGSHAUBE

L.

KOLLEKTOR FUR DEN
EXTERNEN ANSCHLUSS
DER HAUBE - @ 150 MM

@ 150 mm

&,

HOHENVERSTELL-
BARER TRANS-
PORTWAGEN MIT
KONDENSATAUF-
FANGWANNE UND
ARRETIERUNGS- /
ENTRIEGELUNGS-
SYSTEM

ZUBEHOR FUR STAPELFAHIGKEIT

CODE PREIS DATEN S s 885583 I3 B HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o ~ -~
RP004 249,00 e | o oo o | o
CODE PREIS DATEN S s 885|583 I3 B HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o -~ -~
RLB 561,00 e | o o o o | o
CODE PREIS DATEN 5 s 8 S s|Is583 I3 B HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o -~ -~
CvCo3 285,00 e o o o o 0 Fiir Bausétze fiir Stapelfahigkeit.
CODE PREIS DATEN 5 s 885|583 I3 B HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o ~ -~
852 x 1149 x 320 mm .
. Fir Den Externen Anschluss Kollek-
BKC011S 4.416,00 33.5x45.2 x 12.6 inch L) o0 tor CCE Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW
1072 x 1259 x 320 mm .
. Fir Den Externen Anschluss Kollek-
BKC021S 4.754,00 42.2 x 49.6 x 12.6 inch L) tor CCE Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW
CODE PREIS DATEN S s 885583 I3 B HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o -~ ~
300 x 220 x 110 mm
2
CCE 332,00 11.8 x 8.7 x 4.3 inch o o 0o 0| 0| 0 o o 0 o o
CODE PREIS DATEN S s 8835583 I3 B HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~ o~ o o -~ -
Fiir Bausétze fiir Stapelfahigkeit auf
BCR141S 2.999,00 497 x 1132 x 1592.mm o @ TR ) FtiRen oder Radern. Minimale Hohe
19.6 x 44.6 x 62.7 inch 1312 mm - Maximale Hohe 1592 mm
Fiir Bausétze fiir Stapelfahigkeit auf
BCR141L 2.999,00 497 x 1132 x 1478_mm e @ o @ Rollen. Minimale Héhe 1198 mm -
19.6 x 44.6 x 58.2 inch Maximale Hohe 1478 mm
Fiir Bausétze fiir Stapelfahigkeit auf
BCR142S 3.523,00 728 x 1228 x 1592lmm o @ FtiRen oder Radern. Minimale Hohe
28.7 x 48.3 x 62.7 inch 1312 mm - Maximale Hohe 1592 mm
Fiir Bausatze fiir Stapelfahigkeit auf
BCR142L 3.523,00 728 x 1228 x 1478 mm P S Rollen, Minimale Hohe 1198 mm -

28.7 x 48.3 x 58.2 inch

Maximale Hohe 1478 mm
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Professioneller Hahnchen-Grillsatz

PRAKTISCHE VORRICHTUNG ZUR HANDHABUNG VON HAHNCHEN AM SPIESS. IDEAL FUR SUPERMARKTE, GASTRONOMIEBETRIEBE UND METZGEREIEN.

- GERATEVORBEREITUNG
MIT AUFFANGSCHALE UND
ABLAUF

-MOTORISIERTES
ABLAUFVENTIL

-FETTFILTER

BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

- N - 3]
© © © ©
o o o o
CODE PREIS o | o al 2| &£ & HINWEISE
bl - - - — -
© o © o © [=] [=] © © o o
o - o - - N N o o - -
Fettaustritt am Ofenboden. Fettsammelbehalter ist nicht im
KPGO11 960,00 o ° Lieferumfang enthalten (in einem speziellen Halter erhaltlich).
Fettaustritt am Ofenboden. Fettsammelbehalter ist nicht im
KPG021 1.060,00 ° ° Lieferumfang enthalten (in einem speziellen Halter erhaltlich).
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG161 2.690,00 ° Fettsammelbehélter wird mitgeliefert.
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG201 1'570’00 ° Fettsammelbehélter wird mitgeliefert.
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG202 1'620‘00 ° Fettsammelbehélter wird mitgeliefert.
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG011S 2.730,00 o Fettsammelbehalter wird mitgeliefert.
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG021S 2.920,00 ® Fettsammelbehalter wird mitgeliefert.
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG110S 2.750,00 L Fettsammelbehalter wird mitgeliefert.
Seitlicher Fettablauf komplett mit Rohrleitung. Externer
KPG210S 2.950,00 ® | Fettsammelbehalter wird mitgeliefert.
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UNTERGESTELLAUS
EDELSTAHL ROSTFREI

MIT FETTBEHALTER CODE

UNTERGESTELL FUR HAHNCHEN-GRILLSATZ

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202

HINWEISE

BSR011PG

1.120,00

850 x 710 x 670 mm
33.5 x28.0 x 26.4 inch

BSR021PG

1.290,00

1070 x 800 x 670 mm
42.1 x 31.5 x 26.4 inch

CODE

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202

HINWEISE

BSP011PG
OFFENER EDELS-

TAHLSCHRANK MIT

1.950,00

850 x 730 x 670 mm
33.5 x 28.7 x 26.4 inch
7+7xGN1/1
165 mm 12.2 inch

FETTBEHALTER

BSK011PG

2.150,00

850 x 730 x 950 mm
33.5x28.7 x 37.4 inch
12+12x GN 1/1
165 mm (2.2 inch

Fiir Backofen mit Haube

BSP021PG

2.135,00

1070 x 840 x 670 mm
42.1 x 33.1 x 26.4 inch
7xGN1/1+7xGN2/1
155 mm 12.2 inch

BSK021PG

2.420,00

1070 x 840 x 950 mm
42.1 x 33.1 x 37.4 inch
12xGN 1/1 + 12 x GN
21
155 mm 2.2 inch

Fiir Backofen mit Haube

CODE

PREIS

DATEN

061
101
062
102
161
201
202

HINWEISE

BSC011PG
GESCHLOSSENER

EDELSTAHLSCHRANK

2.210,00

850 x 730 x 670 mm
33.5 x28.7 x 26.4 inch
7+7xGN1/1
165 mm (2.2 inch

MIT FETTBEHALTER

BSC110PG

2.500,00

850 x 730 x 950 mm
33.5x28.7 x 37.4 inch
12+12xGN 1/1
155 mm 12.2 inch

Fiir Backofen mit Haube

BSC021PG

2.385,00

1070 x 840 x 670 mm
42.1 x 33.1 x 26.4 inch
7xGN1/1+7xGN2/1
155 mm 2.2 inch

BSC210PG

2.745,00

1070 x 840 x 950 mm
42.1 x 33.1 x 37.4 inch
12xGN 1/1 + 12 x GN
21
155 mm 12.2 inch

Fiir Backofen mit Haube
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HORDENGESTELL - MIT
EINFAHRSCHIENE
VERWENDEN

FETTAUFFANGWANNE -
FUR PROFESSIONELLER
HAHNCHEN-GRILLSATZ

EINFAHRSCHIENE FUR
HORDENGESTELLE
UND TELLER-HORDEN-
GESTELLE

AUSZIEHBARE STRUKTUREN HAHNCHEN GRILLSATZ

CODE PREIS DATEN > s &8 8| s|s5|8 HINWEISE
o -~ o -~ -~ o~N N
375.5 x 561.5 x 459 mm
14.8 x 22.1 x 18.1 inch "
SBE061 725,00 6 x GN 1/1 ° ° Ausfihrung GN
163 mm 12.5 inch
375.5 x 561.5 x 736 mm
14.8 x 22.1 x 29.0 inch
SBE091 849,00 9 x GN 1/1 °
171 mm (2.8 inch
593 x 721.5 x 459 mm
23.3 x28.4 x 18.1 inch "
SBE062 1.150,00 6x GN 2/1 - 12 x GN 1/1 ° Ausfilhrung GN
161 mm 2.4 inch
593 x 721.5 x 736 mm
23.3 x 28.4 x 29.0 inch
SBE0S2 1.187,00 9xGN2/1-18xGN 1/1 ®
171 mm (2.8 inch
CODE PREIS DATEN 55|88 558 HINWEISE
o -~ o -~ -~ N N
BSGP11 224,00 ol e ° Zi‘a;/ﬁ;uflageschienen oder Herausnehmbares Hordengestell
BSGP11F 224,00 CHK) ) Fiir GN 1/1 - EN 1 Drahtschotts
BSGP21 348,00 ol e g?\larz ﬁuflagesohienen oder Herausnehmbares Hordengestell
BSGP21F 348,00 o @ Fiir GN 2/1 - EN 2 Drahtschotts
BSGP201 310,00 ° Paar Wagen GN 1/1
BSGP202 380,00 ® | Paar Wagen GN 2/1
CODE PREIS DATEN s 58| 8| s5|5|8 HINWEISE
O | v | O v~ | v~ N | N
BTLO11 225,00 L) °
BTL021 238,00 L)
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WAGEN

CODE PREIS DATEN 55|88 558 HINWEISE
o -~ o -~ -— N o~N
) BCR011S 1.662,00 %5_7’()(8535’ )’(‘ lg?i:;? oo Minimale Hohe 911 mm - Maximale Hohe 1261 mm
HOHENVERSTELL-
BARER TRANS-
630 x 983.5 x 1261 mm - . . .
PORTWAGEN MIT BCR021S 1.982,00 248 % 38.7 x 49 6 inch o | @ Minimale Hhe 911 mm - Maximale Héhe 1261 mm
KONDENSATAUF-
FANGWANNE UND
548 x 1077 x 1376 mm . . .
ARRETIERUNGS- / BCR161S 2.993,00 216 x 42 4 % 54.2 inch ° Fiir Ofen auf Fiien oder Radern
ENTRIEGELUNGS-
SYSTEM
548 x 1077 x 1241 mm . .
8 Fir Rollendfe
BCR161L 2.993,00 216 x 42 4 % 48.9 inch ° iir Rollenéfen
497 x 1132 x 1592 mm Fiir Bausatze fiir Stapelfahigkeit auf FiiRen oder Radern.
BCR141S 2.999,00 10.6x446x627inch | ® | ® Minimale Hohe 1312 mm - Maximale Hohe 1592 mm
497 x 1132 x 1478 mm Fiir Bausétze fiir Stapelfahigkeit auf Rollen. Minimale Héhe
ECREYIC 2.999,00 19.6x44.6x582inch | ® | ® 1198 mm - Maximale Hohe 1478 mm
728 x 1228 x 1592 mm Fiir Bausatze fir Stapelfahigkeit auf FiiRen oder Radern.
BCR1423 3.523,00 28.7 x 48.3 x 62.7 inch oo Minimale Héhe 1312 mm - Maximale Hhe 1592 mm
728 x 1228 x 1478 mm Fiir Bausatze fir Stapelfahigkeit auf Rollen. Minimale Héhe
BCR14zL 3.523,00 28.7 x 48.3 x 58.2 inch e o 1198 mm - Maximale Hhe 1478 mm
PS1108 * PS1106 **
SPEEDY CHICKEN
Mod.
8 Stk.
061 16 2 x GN11 12 2 x GN1/1
101 24 3 x GN11 18 3 x GN 11
*
062 32 | 4xGN1A 24 | 4xON1A PS1108" - GN1/1 - 8 Stk.
PS1106** - GN1/1 - 6 Stk.
102 48 6 x GN1/1 36 6 x GN1/1
SE‘EZIELLANTIHAFTBESCHICHTETER RI?INIGUNGSPROGRAMM FUR
161 16+24 |2+3 x GN1/1| 12+18 |12+3 x GN1/1 HAHNCHEN GRILLROST. H 145 MM. SPEZIELLE HAHNCHEN-GRILLEN.
ALUMINIUMVERBINDUNG MIT DREIFACHER
ANTIHAFT-BESCHICHTUNG.
201 40 5 x GN1/1 30 5 x GN1/1
BLECHE NICHT INBEGRIFFEN
202 80 10 x GN 1/1 60 10 x GN1/1

*  FUR HAHNCHEN BIS A 1,5 KG.
%% FUR HAHNCHEN BIS A 2,5 KG.
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Compact LAINOX

Compoact

TECHNOLOGIE UND INTELLIGENZ
AUF KLEINSTEM RAUM

LAINOX
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Comj

NACT

Naoboo

Kompakte Kombis fiir die kleine, mittlere Gastronomie
und den Privatbereich

| i 1l
L
=T

ELEKTRISCHE ) COEN026R COEN061R COEN101R CBEN061R CVENO061R
Preis € 8.530,00 9.760,00 11.990,00 11.310,00 10.390,00
Elektrische Gesamtleistung kW 5,25 7,75 15,5 8,25 8,25
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V 3N-AC 400V 3N-AC 400V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A CVGNO61R
Preis € 12.100,00
Elektrische Gesamtleistung kW 05
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kWi/Kcal 8,5/7310
wmon | M oN Hon e | Mo |
Auenabmessungen (BxTxH) m inch] [2%1.10 7} %);%306} [2%1.10 s} %);%ioe} [501 phkeyan %] [3%’ %8 %);72(;58] [si?f % %);72(;58]
Kapazitét GN/EN 6x GN 2/3 6xGN 1/1 10 x GN 1/1 6xGN 1/1 6xGN 1/1
Einschubabstand mm [inch] 60 [2.4] 60 [2.4] 60 [2.4] 60 [2.4] 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n. 20/50 - 30/80- 80/150 - 30/80- 30/80-

Fiir die maximalen Gesamtabmessun-
gen beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

! t
L 500 ,. ,_ 500

65

. 500

1295

65

. 500

1295

Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelméRige planméaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.
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CoOompaCt Ecenscharten

Naboo

GARARTEN

* ICS (Interactive Cooking System) ist ein automatisches System zur
Zubereitung von italienischen und internationalen Rezepten, das sowohl
die Geschichte der Gerichte als auch die Zutaten, die Zubereitung, das
automatische Garprogramm und das Anrichten auf dem Teller umfasst.

+ Manuelles Garen mit drei Garmodi und Sofortstart: Umluft von 30°C bis
300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C und Kombination aus HeiBluft und
Dampf von 30°C bis 300°C.

+ Programmierbarer Betriebsmodus: Garvorgange kénnen in automatischer
Abfolge (bis zu 15 Zyklen) programmiert und gespeichert werden. Dabei
konnen jedem Programm ein eigener Name sowie Abbildungen und
Informationen zum Rezept zugeordnet werden.

* Modi MULTILEVEL und JIT.

« MULTILEVEL PLUS: Die Verdoppelung auf jeder Ebene der Multilevel-
Funktion sorgt dafiir, dass die Produktionskapazitat verdoppelt werden kann.

+ Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des Prozentsatzes der
Luftfeuchtigkeit in der Garkammer.

+ Fast-Dry® - System fiir eine schnelle Entfeuchtung der Garkammer.

WLAN-KONNEKTIVITAT VON NABOOK

+ Erstellung von Rezepten komplett mit Zutaten, Zubereitung und Beispielbild.

+ Direkter Zugriff auf die Rezeptdatenbank, tiber das Cooking-Device mit
Download-Maglichkeit.

+ Erstellung von Meniis mit Ermittlung der Kalorienanzahl und der enthaltenen
Allergene. Dabei stehen personalisierte Druck-Layouts zu lhrer Verfigung.

+ Berechnung des Food Cost der Rezepte und der Mends je Einzelportion.

+ Verwaltung der Einkaufsliste, die als PDF-, Excel- oder Word-Datei exportiert
werden kann.

+ Synchronisierung der Geréte, die mit dem jeweiligen Account verbunden sind.

+ HACCP-Uberwachung.

+ Remote-Service.

+ Aktualisierung der Software.

FUNKTIONSWEISE

+ Nach Bedarf konfigurierbares Display, wobei die am haufigsten verwendeten
Programme in den Vordergrund gertickt wird.

+ Automatischer Start des Garvorganges (ICS) mit ,one touch”.

+ Bei ICS erfolgt eine sofortige Anzeige der HACCP-Grafik.

+ Anordnung der Rezepte in Ordnern mit Vorschau und eigener Bezeichnung
des Ordners.

+ Intelligente Wiedererkennung der Rezepte in Ordnern mit Unterordnern.

+ Kapazitiver 7" LCD- TFT-Farbbildschirm mit hoher Auflésung und
Touchscreen-Funktion.

+ SCROLL-RAD PLUS mit Scroll-Funktion und Driick-Funktion zur Bestatigung
der getroffenen Auswahl.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

+ Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des
Ventilators) fiir eine gleichmaRige Garung.

+ DELTAT System fir die parallele Kontrolle der Temperatur im Garraum und
im Produktinneren.

+ Automatische Regulierung der Kondensation des Dampfes.

+ Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um
personliche Einstellungen am Gerét (iber das Meni vorzunehmen.

+ Verzogerter Start des Garvorganges programmierbar.

+ 2 Ventilationsgeschwindigkeiten, die verringerte Geschwindigkeit aktiviert
das Senken der Heizleistung. Fir spezielle Garvorgange kann die
Geschwindigkeit abwechselnd verandert werden.

+ Uber einen Vier-Punkt-Kerntemperaturfiihler wird die Temperatur im
Produktinneren kontrolliert.

+ Kerntemperaturfiihler fiir 2 Kerne (Option).

+ Externe Schnittstelle fiir die einfache und schnelle Verbindung des
Kerntemperaturfiihlers mit der Garkammer.

+ Nadel-Kerntemperaturfiihler @ 1 nm, die fiir das Vakuumgaren sowie fiir
kleines Gar gut eingesetzt wird (Option).

+ Mehrpunkt-Kerntemperaturfihler fiir groBe Grofen g 3 mm, Lange Nadel180
mm (Option).

+ USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der
Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen.

+ Es kann eingestellt werden, dass sich das Gerat am Ende des automatischen
Reinigungsprogrammes ausschaltet.

+ Voreinstellung des Systems zur Optimierung des Energieverbrauchs SN
(Option).

« Energy Monitor - Uberwachung von Strom-, Gas-, Wasser- und Reiniger-
Verbrauch.

« Uberwachung und Effizienzkontrolle der externen Wasser-Aufbereitung
(Aufbereitung Optional).

+ Serviceprogramm: Priifung der Funktionen - Steuerplatine sowie zur Anzeige
der Kerntemperaturfiihler - Betriebsstundenzahler der Hauptfunktionen fiir
planméRige Wartung.

« Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Gerats
vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger
Auffalligkeiten.

+ LED-Beleuchtung der Kammer.

+ EcoSpeed - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und
optimiert das Gerat den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.

+ EcoVapor - Mit dem System EcoVapor werden Wasser- und
Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsattigung im
Garraum erheblich gesenkt.

+ TurboVapor (Modelle mit Dampfgenerator) - Mit TurboVapor wird automatisch
die ideale Menge an Dampf produziert, die fiir die Zubereitung von
“schwierigen” Produkten notwendig ist, wie Eiernudeln oder Spargel, Riben
und faseriges Gemuse.

+ Green Fine Tuning (Gas Modellen) - Neues System zur Regulierung
des Brenners und des Hochleistungs-Warmetauschers, wodurch die
Energieverschwendung verhindert und die Schadstoffemission gesenkt wird.

AUFBAU

+ Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer.

+ Tir mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und warmereflektierendem
Innenglas fiir eine geringere Warmestrahlung in Richtung der bedienenden
Person sowie eine hohere Leistungsfahigkeit.

+ Aufklappbare Innenscheibe fir eine leichtere Reinigung.

+ Anschlag rechts oder links lieferbar.

+ Einstellbare Turscharniere fiir eine optimale Abdichtung.

+ Luftleitblech kann fir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer gedffnet
werden.

+ |PX4-Schutzgrad gegen Wasser.

REINIGUNG UND WARTUNG

+ 7 Automatische Reinigungsprogramme.

+ Manuelles Reinigungssystem mit externer Handbrause (Handbrause
optional).

+ Automatisches Reinigungssystem LCS (Liquid Clean System) mit integriertem
Tank und automatischer Dosierung (Reinigungsflissigkeit CombiClean
Boosted in zu 100% recyclebaren Kapseln. Inbegriffen ist CombiBlue,
alkalisches Desinfektionsmittel fir die professionelle Inbetriebnahme von
Ofen (990 gr).

+ Kalk-Vorbeugesystem CALOUT (bei Modellen mit Dampfgenerator), das die
Bildung und Ansammlung von Kalk im Boiler verhindert. Mit integriertem Tank
und automatischer Anti-Kalk-Mittel-Dosierung (Flissiges Entkalkungsmittel
CalFree Boosted, in zu 100% recyclebaren Kapseln.

v
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Modell

026

Kapazitét

GN/EN

6xGN 2/3

Kapazitét - Wagen

n.

Einschubabstand

mm(inch]

60 [2.4]

Sitzplétze - Croissants

n.

20/50 -

Aufenabmessungen
(BxTxH)

mm(inch]

510 x 625 x 880
[20.1 x 24.6 x 34.6]

Abmessungen mit Mod-
ul-Verpackung (BxTxH)

mm(inch]

570 x 760 x 1020
[22.4x 29.9 x 40.2]

Abmessungen der Garkam-
mer (BXTxH)

mm(inch]

380 x 359 x 460
[15.0x 14.1 x 18.1]

325

2/36N

DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE

)

COENO026R

Preis

€

8.530,00

Elektrische Gesamtleistung

kw

525

Elektrische Absorption

A

8

Versorgungsspannung

V-Hz

3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht

Kgllbs]

67176 [147.74/167.58]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG
- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.
- MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM

- USB-ANSCHLUSS
- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN

458,00

APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK

147,00

CETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS

331,00

SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE

284,00

BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE

160,00

MKC026 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR

798,00
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Modell 061
Kapazitét GN/EN| 6xGN 1/1
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n.| 30/80-
AuRenabmessungen ‘ 510 x 800 x 880
(BXTxH) mminchl| 1201 x 31.5 x 34.6]
Abmessungen mit Mod- mmfinch] 570 x 930 x 1020 ~ 0
ul-Verpackung (BxTxH) [22.4 x 36.6 x 40.2]
Abmessungen der Garkam- 380 x 534 x 460 e
mer (BXTxH) mmfinchl 115.0'x 21.0 x 18.1]
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) COEN061R

Preis € 9.760,00

Elektrische Gesamtleistung kw 7,75

Elektrische Absorption A 12

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 81/90 [178.61/198.45]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG
- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.
- MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM

- USB-ANSCHLUSS
- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
CETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
MKC061 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 923,00
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Modell

101

Kapazitét

GN/EN| 10xGN 11

Kapazitét - Wagen

nl -

Einschubabstand

mm([inch]| 60 [2.4]

Sitzplétze - Croissants

n.| 80/150 -

AuRenabmessungen ‘ 510 x 800 x 1120
(BXTxH) mminchl 1201 x 31.5 x 44.1] ,
Abmessungen mit Mod- ‘ 570 x 930 x 1260 . -
ul-Verpackung (BxTxH) mmlinchl] 122 4'x 36.6 x 49.6] B
Abmessungen der Garkam- i 1| 380 x 534 x 700 Compoct AN e
mer (BXTxH) [15.0 x 21.0 x 27.6] e -
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) COEN101R

Preis € 11.990,00

Elektrische Gesamtleistung kw 15,5

Elektrische Absorption A 23

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 87/96 [191.84/211.68]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis
SERIENAUSSTATTUNG

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.

- MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM

- USB-ANSCHLUSS

- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWE| LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
CETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
MKC101 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIER- 1.044.00

BAR

90



Modell 061
Kapazitét GN/EN| 6xGN 1/1
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n.| 30/80-
AuRenabmessungen ‘ 875 x 650 x 705
(BXTxH) mminch]| 34'4'x 25.6 x 27.8] ,
Abmessungen mit Mod- ‘ 900 x 800 x 920 N
u-Verpackung (BxTxH) mmfinch] | 135°4'y 315 x 36.2] E3
Abmessungen der Garkam- mmfinch] 575 x 335 x 442 L
mer (BXTxH) [22.6 x13.2x 17 4]
DAMPFGENERATOR DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) CBEN061R CVENO061R

Preis € 11.310,00 10.390,00

Elektrische Gesamtleistung kw 8,25 8,25

Elektrische Absorption A 13 13

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 97 /110 [213.89/242.55] 88 /101 [194.04/222.71]

GAS A CVGNO61R

Preis € 12.100,00

Elektrische Gesamtleistung kW 0,5

Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 KW/Kcal 8,5/7310

Elektrische Absorption A 0

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 92 /105 [202.86/ 231.53]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.

- KALK-VORBEUGESYSTEM CAL-OUT FUR MODELLE MIT BOILER. INBEGRIFFEN IST ANTIKALKMITTEL

- MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM

- USB-ANSCHLUSS

- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWE| LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
CETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
MKBO061 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 983,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
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NACT

Sopiens

Kompakte Kombis fiir die kleine, mittlere Gastronomie

und den Privatbereich

R .2e-= 3
g F
La
ELEKTRISCHE ) COES026R COES061R COES101R CBES061R CVES061R
Preis € 6.340,00 7.080,00 9.160,00 7.980,00 7.000,00
Elektrische Gesamtleistung kw 5,25 7,75 15,5 8,25 8,25
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V
GAS A CVGS061R
Preis € 8.850,00
Elektrische Gesamtleistung kW 05
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V
Gasleistung Nennwarmeleistung - G20 kW/Kcal 8,5/7310
Easz N .. N .. ’ [ ’ [
mon | Mon HoN Lo L nen
AuSenabmessungen (BxTxH) m [inch] [2%1.? o 56);2306] [2%1.? bis) %);%306] [% Fhkeyan %] [si?f b %>>(<72%58] [si?f b %>>(<72%58]
Kapazitét GN/EN 6 x GN 2/3 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1 6 x GN 1/1 6 x GN 1/1
Einschubabstand mm [inch] 60 [2.4] 60 [2.4] 60 [2.4] 60 [2.4] 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n. 20/50 - 30/80 - 80/150 - 30/80- 30/80-

500

Fiir die maximalen Gesamtabmessun-
gen beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

*/ 1 0
3
S

1295

500 . ,_ 500 | L
N g ~—A

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelméRige planméaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.
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COomMpPaCt  Ecenscharten

Sopiens

GARMODUS

+ Automatisch mit 95 getesteten und gespeicherten Garprogrammen, inklusive
Programme fiir das Aufwarmen auf dem Teller oder dem Blech ausgestattet.

+ Programmierbar, mit der Méglichkeit des Speicherns einer automatischen
Reihenfolge von bis zu 99 Garprogrammen (bis zu 9 Zyklen), denen ein
Name und ein Symbol zugeordnet werden kann.

+ Manuelles Garen mit drei Garmodi und Sofortstart: Umluft von 30°C bis
300°C, Dampfgaren von 30°C bis 130°C und Kombination aus HeiBluft und
Dampf von 30°C bis 300°C.

+ Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des Prozentsatzes der
Luftfeuchtigkeit in der Garkammer.

+ Fast-Dry® - System fiir eine schnelle Entfeuchtung der Garkammer.

+ Schnellauswahl der bevorzugten Programme Scroll & Push, mit eigens dafiir
vorgesehenem Scroller.

FUNKTIONSWEISE

+ Alphanumerisches LED-Display mit guter Sichtbarkeit HVS (High Visibility
System) zur Anzeige folgender Werte: Temperatur, Autoclima, Zeit und
Temperatur im Produktkern.

+ 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige der bevorzugten Programme,
der voreingestellten Programme, der Ventilation, der automatischen
Reinigung, des Meniis und der Einstellungen.

+ SCROLL-Rad mit Scroll und Driick-Funktion zur Bestatigung der getroffenen
Auswahl.

+ LED-Balken zur Information dass die Funktionen Temperatur, Zeit und
Temperatur im Produktkern aktiv sind.

+ Manuelles Vorheizen.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

+ Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des
Ventilators) fiir eine gleichmaRige Garung.

+ Automatische Regulierung der Kondensation des Dampfes.

+ Manuelle Entliiftungskontrolle der Garkammer.

+ Manuelle Entfeuchtung.

+ Erleichterter Zugriff auf die programmierbaren Anwenderparameter, um
personliche Einstellungen am Gerét (iber das Meni vorzunehmen.

+ 2 Ventilationsgeschwindigkeiten, die verringerte Geschwindigkeit aktiviert
das Senken der Heizleistung. Fir spezielle Garvorgange kann die
Geschwindigkeit abwechselnd verandert werden.

+ Vorrichtung zum Schnellanschluss fiir Kerntemperaturfiihler anhand einer
Verbindung an der Auenseite der Garkammer (Kerntemperaturfiihler
optional).

+ Uber einen Vier-Punkt-Kerntemperaturfiihler (Kertemperaturfiihler optional)
wird die Temperatur im Produktinneren kontrolliert

+ Nadel-Kerntemperaturfiihler @ 1 nm, die fiir das Vakuumgaren sowie fiir
kleines Gar gut eingesetzt wird (Option).

+ Mehrpunkt-Kerntemperaturfiihler fiir groBe GroRen @ 3 mm, Lange Nadel180
mm (Option).

v
DVGW

EMC C€oos5

IPX4

C€

+ USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der
Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen.

+ Voreinstellung des Systems zur Optimierung des Energieverbrauchs SN
(Option).

+ Serviceprogramm: Priifung der Funktionen - Steuerplatine sowie zur Anzeige
der Kerntemperaturfiihler - Betriebsstundenzahler der Hauptfunktionen fiir
planméaRige Wartung.

+ Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Gerats
vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger
Auffalligkeiten.

+ LED-Beleuchtung der Kammer.

+ EcoSpeed - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und
optimiert das Gerat den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.

+ EcoVapor - Mit dem System EcoVapor werden Wasser- und
Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsattigung im
Garraum erheblich gesenkt.

+ Green Fine Tuning (Gas Modellen) - Neues System zur Regulierung
des Brenners und des Hochleistungs-Warmetauschers, wodurch die
Energieverschwendung verhindert und die Schadstoffemission gesenkt wird.

AUFBAU

+ Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer.

+ Tir mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und wérmereflektierendem
Innenglas fir eine geringere Warmestrahlung in Richtung der bedienenden
Person sowie eine hohere Leistungsfahigkeit.

+ Aufklappbare Innenscheibe fiir eine leichtere Reinigung.

+ Anschlag rechts oder links lieferbar.

+ Einstellbare Tirscharniere fir eine optimale Abdichtung.

+ Luftleitblech kann fir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer gedffnet
werden.

+ |PX4-Schutzgrad gegen Wasser.

REINIGUNG UND WARTUNG

+ 7 Automatische Reinigungsprogramme.

+ Manuelles Reinigungssystem mit externer Handbrause (Handbrause
optional).

+ Automatisches Reinigungssystem LCS (Liquid Clean System) mit integriertem
Tank und automatischer Dosierung (Reinigungsflissigkeit CombiClean
Boosted in zu 100% recyclebaren Kapseln. Inbegriffen ist CombiBlue,
alkalisches Desinfektionsmittel fir die professionelle Inbetriebnahme von
Ofen (990 gr).

+ Kalk-Vorbeugesystem CALOUT (bei Modellen mit Dampfgenerator), das die
Bildung und Ansammlung von Kalk im Boiler verhindert. Mit integriertem Tank
und automatischer Anti-Kalk-Mittel-Dosierung (Flussiges Entkalkungsmittel
CalFree Boosted, in zu 100% recyclebaren Kapseln.

ERLLE @ &Y. reo
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Modell 026
Kapazitét GN/EN| 6 x GN 2/3
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm([inch]| 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n.| 20/50-
AuRenabmessungen ‘ 510 x 625 x 880
(BXTxH) mminch] 1201 x 24.6 x 34.6] \
Abmessungen mit Mod- ! 570 x 760 x 1020 Ze— ; ~
ul-Verpackung (BxTxH) mmlinchl 129 4'x 29.9 x 40.2] == [+
Abmessungen der Garkam- mm{inch] 380 x 359 x 460 s
mer (BXTxH) [15.0 x 14.1 x 18.1]
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) COES026R

Preis € 6.340,00

Elektrische Gesamtleistung kw 5,25

Elektrische Absorption A 8

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 59/68 [130.09/149.94]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis
SERIENAUSSTATTUNG

- VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE DER GARKAMMER. KT-FUHLER OPTIONAL

- USB-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
ILCS1 AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM. 784,00
KSC0040 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. 263,00
NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
MKC026 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 798,00
CSA SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK. ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE DAMPF- ODER 444.00
b

KOMBI-GARVORGANGE DURCHZUFUHREN. NICHT VERFUGBAR FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM
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Modell 061
Kapazitét GN/EN| 6xGN 1/1
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n.| 30/80-
AuRenabmessungen ‘ 510 x 800 x 880
(BXTxH) mminchl| 1201 x 31.5 x 34.6]
Abmessungen mit Mod- mmfinch] 570 x 930 x 1020 K.
ul-Verpackung (BxTxH) [22.4 x 36.6 x 40.2] -
Abmessungen der Garkam- 380 x 534 x 460 e
mer (BXTxH) mmfinchl 115.0'x 21.0 x 18.1]
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) COES061R

Preis € 7.080,00

Elektrische Gesamtleistung kw 7,75

Elektrische Absorption A 12

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 73/82 [160.97 /180.81]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE DER GARKAMMER. KT-FUHLER OPTIONAL

- USB-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

ILCS1 AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM. 784,00
KSC0040 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. 263,00
NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
MKC061 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 923,00
CSA SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK. ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE DAMPF- ODER 444,00

KOMBI-GARVORGANGE DURCHZUFUHREN. NICHT VERFUGBAR FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM
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Modell 101
Kapazitét GN/EN| 10xGN 1/1
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm([inch]| 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n.| 80/150 -
AuRenabmessungen ‘ 510 x 800 x 1120
(BXTxH) mminchl 1201 x 31.5 x 44.1]
Abmessungen mit Mod- mmfinch] 570 x 930 x 1260 ~ 0
ul-Verpackung (BxTxH) [22.4 x 36.6 x 49.6]
Abmessungen der Garkam- 380 x 534 x 700 Comooct  lamax o
mer (BXTxH) mmlinchl 115.0'x 21.0 x 27.6] -
DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) COES101R

Preis € 9.160,00

Elektrische Gesamtleistung kw 15,5

Elektrische Absorption A 23

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 79/88 [174.19/194.04]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE DER GARKAMMER. KT-FUHLER OPTIONAL

- USB-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

ILCS1 AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM. 784,00
KSC0040 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. 263,00
NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
MKC101 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 1.044,00
CSA SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK. ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE DAMPF- ODER 444,00

KOMBI-GARVORGANGE DURCHZUFUHREN. NICHT VERFUGBAR FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM
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Modell 061
Kapazitét GN/EN| 6xGN 1/1
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 60 [2.4]
Sitzplatze - Croissants n.| 30/80-
AuRenabmessungen ‘ 875 x 650 x 705
(BXTxH) mminch]| 34'4'x 25.6 x 27.8] ,
Abmessungen mit Mod- ‘ 900 x 800 x 920 N
u-Verpackung (BxTxH) mmfinch] | 135°4'y 315 x 36.2] E3
Abmessungen der Garkam- mmfinch] 575 x 335 x 442 L
mer (BxTxH) [22.6 x13.2x 17.4]
DAMPFGENERATOR DIREKTDAMPF

ELEKTRISCHE ) CBES061R CVES061R

Preis € 7.980,00 7.000,00

Elektrische Gesamtleistung kw 8,25 8,25

Elektrische Absorption A 13 13

Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V 3N-AC 400 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 89/102 [196.25/224.91] 80/93 [176.40/205.06]

GAS A CVGS061R

Preis € 8.850,00

Elektrische Gesamtleistung kW 0,5

Gasleistung Nennwérmeleistung - G20 KW/Kcal 8,5/7310

Elektrische Absorption A 0

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 84 /97 [185.22/213.89]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- KALK-VORBEUGESYSTEM CAL-OUT FUR MODELLE MIT BOILER. INBEGRIFFEN IST ANTIKALKMITTEL

- VORRICHTUNG ZUM SCHNELLANSCHLUSS FUR KERNTEMPERATURFUHLER ANHAND EINER VERBINDUNG AN DER AURENSEITE DER GARKAMMER. KT-FUHLER OPTIONAL

- USB-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

ILCS1 AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM. 784,00
KSC0040 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER @ 3 MM. 263,00
NPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 458,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
BPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 160,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
MKB061 SCHIFFSAUSFUHRUNG - DUNSTABZUGSHAUBE UND ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE, SIND NICHT INSTALLIERBAR 983,00
ocBM1 TRENNTRANSFORMATOR FUR ZWEIPHASIGEN ANSCHLUSS/EINPHASIGEN ANSCHLUSS FUR GASBETRIEBENE MOD. 2AC 220-240V/1N AC 230V 354,00
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Zubehor fiir Einbaukombi

Praktische und innovative Lésung, um die beiden Modelle der Produktpalette Compact COEN026R* / COES026R* - COEN061R / COES061R (iberall
einbauen zu kdnnen, auch im privaten Bereich.

Das zur Ganze aus Edelstahl bestehende Set enthélt einen Einbaurahmen, Teleskopschienen, ein System zum Drehen des Ofens, eine Abzugshaube
und einen Dichtungsrahmen. Der Ofen kann herausgezogen und beidseitig um 90° gedreht werden, um die Installation sowie die ordentliche und
auRerordentliche Wartung korrekt auszufiihren. Das Absaugen der Dampfe wird durch die Abzugshaube mit im Lieferumfang enthaltenem Luftkondensator

(1N-AC 230 V - 0,3 kW) garantiert.
L6sung muss das Gerat mit dem optionalen BPK (Anschlussvorbereitung fiir Dunstabbugshaube) Bestellt werden. Achtung: Eine Nachriistung ist nicht

méglich!

Das Modell 026R kann auf Standardmodulen mit einer Grofe von 60 x 60 cm in Privatkiichen installiert werden.

* Die Modelle 026R sind auf Anfrage auch mit 1N-AC 230V - 2,75 kW oder 1N-AC 230V - 3,7 kW erhaltlich.
(Siehe Seite “Sonderspannungen”).

fir Modelle 026 KFIC026 | 5.194,00 fir Modelle 061 KFIC061 | 5.936,00

KOLLEKTOR FUR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE, KOMPLETTER ANSCHLUSS 90° - @ 150 mm
- OPTIONEN -

150 mm
5 ‘

300220 x 110 h CCER90

98



SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

V -Hz

COE_026R

COE_061R

COE_101R

CBE_061R

CVE_061R

1N-AC 230 V - 50 Hz

1N-AC 230 V - 60 Hz

102,00

102,00

166,00

102,00

3-AC 230 V - 50 Hz

3-AC 230 V - 60 Hz

STD

STD

64,00

STD

STD

3-AC 400 V - 50 Hz

3-AC 400 V - 60 Hz

229,00

229,00

557,00

229,00

229,00

3-AC 440 V - 50 Hz

3-AC 440V - 60 Hz

431,00

935,00

431,00

431,00

3N-AC 440 V - 50 Hz

3N-AC 440 V - 60 Hz

431,00

935,00

431,00

431,00

3-AC 480 V - 50 Hz

3-AC 480 V - 60 Hz

431,00

935,00

480,00

1N-AC 230 V - 60 Hz
2,75 KW

STD

1N-AC 230 V - 60 Hz
3,7 KW

230,00

|- | micHTLIEFERBAR

OHNE MEHRPREIS
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AUSZIEHBARES SET
FUR EINBAUOFEN MIT
INTEGRIERTER DUN-
STABZUGSHAUBE

|

UNTERGESTELLAUS
EDELSTAHL ROSTFREI

SONDER-UNTER-
GESTELL ZUR
EINFUHRUNG VON
SCHOCKKUHLER-
SCHOCKGEFRIERER

X

AUFLAGESCHIENEN
- INUNTERGESTELL
EINSETZBAR

%

NEUTRALER
UNTERSCHRANK MIT
EINGEBAUTE AUFLAG-
ESCHIENEN - IN UNTER-
GESTELL EINSETZBAR

e

.y

ABLAGE AUS EDEL-
STAHL - IN UNTERG-
ESTELL EINSETZBAR

29

UNTERSTUTZT

>
ol =5 8 HINWEISE
CODE PREIS DATEN N glo g
510 x 648 x 860 mm
KFIC026 519400 | o X X T | e
510 x 648 x 860 mm
gl 593600 | 50 1x 255 x33.9inch °
3
Dl =l sl E HINWEISE
CODE PREIS DATEN N gloa
510 x 648 x 860 mm
A 798,00 20.1 x 25.5 x 33.9 inch °
510 x 648 x 710 mm
CSRIO 798,00 20.1 x 25.5 x 28.0 inch ®
875 x 525 x 910 mm
SRR 798,00 34.4 x 20.7 x 35.8 inch ®
3
Qs 55 HINWEISE
CODE PREIS DATEN N glo g
900 x 525 x 960 mm
L 864,00 35.4 x 20.7 x 37.8 inch ®
3
o slsl 8 HINWEISE
CODE PREIS DATEN N glolg
367 x 532 x 505 mm
14.4 x 20.9 x 19.9 inch
KPTO061 405,00 10 % GN 1/1 °
145 mm 1.8 inch
367 x 595 x 505 mm
14.4 x 23.4 x 19.9 inch
CPT061 405,00 0% GN 1/1 oo
145 mm 11.8 inch
3
LI5Sl 5 HINWEISE
CODE PREIS DATEN N8l oa
403 x 609 x 550 mm
15.9 x 24.0 x 21.7 inch
CANO61R 1.103,00 0% GN /1 P
150 mm 12.0 inch
313 x 630 x 550 mm
DIALCSIE 731,00 12.3 x 24.8 x 21.7 inch ®
767 x 630 x 550 mm
30.2 x 24.8 x 21.7 inch
NANO61R 1.785,00 0% GN 1/1 .
150 mm 12.0 inch
3
QIS5 55 HINWEISE
CODE PREIS DATEN N8 o a
CPDO061 269,00 oo
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WANDKONSOLE

CODE PREIS DATEN HINWEISE
510 x 615 x 303 mm
SM026 569,00 201 x242x11.9inch | ®
HOHENVERSTELLSYS-
TEM
CODE PREIS DATEN HINWEISE
NNRO061 269,00 38:? g ); 1209)()(155 g :112;1 [ ) Uberlappungsrahmen zur Héhenverstellung, bei Ofeneinbau mit Haube
STATISCHE WARM-
HALTEGERAT, LANGZEIT
GAREN
CODE PREIS DATEN HINWEISE
450 x 660 x 415 mm
17.7 x 26.0 x 16.3 inch
MCRO031B 2.570,00 3xGN 1/1 ° mit Kerntemperaturfiihler. Einsetzbar auf Halter BSR011 und BSA011

175 mm 3.0 inch
1N-AC 230V 0,7 kW

ZUBEHOR-ZUSAMMENSTELLUNG

MIT UNTERGESTELL

+
+ M+
+ 0+
+
+H
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RADERSATZ - 2 MIT
BREMSE

HITZESCHILD AUS EDEL-
STAHL ROSTFREI FUR
SEITENWAND

HALTON DUNSTAB-
ZUGSHAUBE MIT
LUFTGEKUHLTEM
SCHWADENKON-
DENSATOR. NUR BEI
ELEKTROMODELLEN
MIT ANSCHLUSSVORBE-
REITUNG

RADER UND FUSSE

>
el 5 53 HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 ‘°_ 8
RP0O4 375,00 o o | @ Fiir Untergestelle und Unterschranke
3
Q%5 & HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 2 3
KP004 188,00 e | o o o
3
S sl S HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 'o_ 3
559 x 40 x 860 mm
paciae 147,00 220%x1.6x339inch | ®
734 x 40 x 860 mm
PAC061 176,00 28.9 x 1.6 x 33.9 inch °
734 x 40 x 1100 mm
et 204,00 28.9 x 1.6 x 43.3 inch °
589.5 x 40 x 687 mm
el 147,00 23.2 x 1.6 x 27.0 inch °
3
S Bl 5 & HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 S 8
521 x 884 x 418 mm
LCH1 8.420,00 20.5 x 34.8 x 16.5 inch ° Mit Edelstahlfiltern und Aktivkohlefilter.
1N-AC 230V 0,200 kW
521 x 1059 x 418 mm
LCH2 8.670,00 20.5x41.7 x 16.5 inch CEK) Mit Edelstahlfiltern und Aktivkohlefilter.

1N-AC 230V 0,200 kW
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>
o
DUNSTABZUG"SHAUBE CODE PREIS DATEN 8 ol & o HINWEISE
MIT LUFTGEKUHLTEM °le|=|°
SCHWADENKON- 510 x 860 x 300 mm
DENSATOR. NUR BEI CKO026 2.561,00 20.1 x 33.9 x 11.8 inch ° Fiir Den Externen Anschluss Kollektor CCE Einsetzen
ELEKTROMODELLEN 1N-AC 230 V 0,3 KW
MIT ANSCHLUSSVORBE- '
REITUNG 510 x 1033 x 300 mm
CKO061 2.888,00 20.1 x40.7 x 11.8 inch ) Fur Den Externen Anschluss Kollektor CCE Einsetzen

1N-AC 230V 0,3 kW

877 x 877 x 250 mm
CKV061 3.216,00 34.5 x 34.5 x 9.8 inch Y Fiir Den Externen Anschluss Kollektor CCE Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW

KOLLEKTOR FUR DEN
EXTERNEN ANSCHLUSS
DER HAUBE - @ 150 MM
>
IRARIE: HINWEISE
150 mm CODE PREIS DATEN g 8 = o
300 x 220 x 110 mm
l’y o3 332,00 11.8x8.7x43inch | ®|®|®|*®
@ 3
) ) CODE PREIS DATEN NRIRIN HINWEISE
KUHLLUFTFORDERER A
510 x 725 x 940 mm )
CINO26 393,00 20.1 x 28.5 x 37.0 inch [ ] Zum Einbetten
510 x 900 x 940 mm )
’ CINO61 420,00 20.1 x 35.4 x 37.0 inch [ Zum Einbetten
510 x 900 x 1180 mm )
CIN101 459,00 20.1 x 35.4 x 46.5 inch ° Zum Einbetten
FILTERS =
FIRARIE HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 E 8
220 x 220 x 10 mm " "
ICFX01 137,00 8.7 x 8.7 x 0.4 inch o @ ° fiir Modell _061B - fiir Gasmodell _G062B
220 x 220 x 10 mm
ICFX02 237,00 87 x 8.7 x 0.4 inch °
KERNTEMPER- 3
ATURFUHLER CODE PREIS DATEN & ol & o HINWEISE
ol O | O
'\ KSCO004R 274,00 e | o oo Mehrpunkt @ 3 mm
KSA001 256,00 e o o | o Nadel @ 1 mm
MULTISONDENSYSTEM
3
SRR HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 3 2 E
KSM002 566,00 o o | o | o Zwei @ 3 mm Mehrpunktsonden. Nur fiir NABOO-Modelle
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KABEL

STECKER

RAUCHER

ANSCHLUSS

>
S IRARIE: HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 ‘°_ 8
CBL5015 60,00 3 mt o | o ° Fir elektrische Modelle.
5x1,5mmq
CBL0540 95,00 3 mt [ ] Fr elektrische Modelle.
5 x4 mmq
CBL3015 49,00 3 mt [ ) Fir Gasmodelle.
3x1,5mmq
@ 3
ol &l o HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 ‘o_ 8
PLG5016 26,00 3N-AC 400 V [ ] [ ] [ ] Fir elektrische Modelle.
16 A-5p
3N-AC 400 V . )
PLG5032 32,00 32A- 5p [ ] Fr elektrische Modelle.
1N-AC 230V "
PLG3016 15,00 16 A - 2p T () Fur Gasmodelle.
3
Q5 3 & HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 ‘°_ 8
425 x 125 x 70 mm
AFFE 950,00 16.7 x 4.9 x 2.8 inch e o o | o Mit externer Stromversorgung

24V - 50 Hz 0,090 kW
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Tot.

510

Tot.

510

Stapelfahigkeit

061

C__ SN

061 J

875

CODICE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
SERIENMASSIG AUF FUSSEN
KCOE026 949,00 026 %) 026 &) L TOT 1910 mm
h. Letzte Backblech 1615 mm
CODICE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
SERIENMASSIG AUF FUSSEN
KCOEO61  1.074,00 ONC) ost & h. TOT 1910 mm
h. Letzte Backblech 1615 mm
CODICE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
061 (%) 061 (%)
KCBEO061 1.516,00
061 Cé) 061 & SERIENMASSIG AUF FUSSEN
h. TOT 1910 mm
061 & 061 (é) h. Letzte Backblech 1615 mm
KCVG061 1.770,00

061 (’

061 (’
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ZUBEHOR FUR STAPELFAHIGKEIT

KUHLLUFTFORDERER >
- ARARAR: HINWEISE
CODE PREIS DATEN g 8 ‘C_> 8
( ’ | CINO26S 787,00 25(;1? ))(( ;§§5XX179762 mg’: ° z:rdLB"i\;s:tqus;feij;ﬁltsssgnéhigkeit. Die Installation der Dunstabzugshaube wird
-]
CINO61S 840,00 25[;(1) ))(< :93294);17976_3 mrcl?q ° zgrdElil:}s::‘zszfeig;ﬁltgsiﬁhigkeit. Die Installation der Dunstabzugshaube wird
3
©
CODE PREIS DATEN SRR HINWEISE
DUNSTABZUGSHAUBE
510 x 860 x 300 mm
CKO026S 3.315,00 20.1 x33.9 x 11.8 inch [} Fir Den Externen Anschluss Kollektor CCE Einsetzen
1N-AC 230 V 0,3 kW
510 x 1033 x 300 mm
n CKO061S 3.643,00 20.1 x 40.7 x 11.8 inch ° Fiir Den Externen Anschluss Kollektor CCE Einsetzen
N 1N-AC 230V 0,3 kW
877 x 877 x 250 mm
CKVO061S 3.972,00 34.5 x34.5 x 9.8 inch ° Fir Den Externen Anschluss Kollektor CCE Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW
KOLLEKTOR FUR DEN
EXTERNEN ANSCHLUSS
DER HAUBE - @ 150 MM
>
FARARIR: HINWEISE
@150 mm CODE PREIS DATEN g 8 ‘O_ 8
CCE 332,00 300 x 220 x 110 mm PO P

&,

11.8 x 8.7 x 4.3 inch
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PUFF

Kombi fiir Konditorei und Backerei

S Y
ELEKTRISCHE ) PFEN044 PFEN064 PFEN084
Preis € 6.850,00 8.350,00 9.580,00
Elektrische Gesamtleistung kw 7.25 12.5 14.5
Versorgungsspannung Vot | INAC230V] 3;/A? 2(3)0 VISN-ACA00 | 5 ¢ 230V | 3N-AC 400V - 50 3-AC 230 V| 3N-AC 400 V - 50
AuRenabmessungen (BxTxH) m[inch] | 777 x 744 x 723 [30.6 x 29.3 x 28.5] 777 x 744 x 887 [30.6 x 29.3 x 34.9] 777 x 744 x 1097 [30.6 x 29.3 x 43.2]
Kapazitat GN/EN 4 x (600 x 400) 6 x (600 x 400) 8 x (600 x 400)
Einschubabstand mm [inch] 90 [3.5] 90 [3.5] 90 [3.5]
Sitzplatze - Croissants n. 60/80 84 /112 120/ 160

Fiir die maximalen Gesamtabmessun-
gen beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

1520

1520

Es wird empfohlen, die Gerate von Kundendienstzentren installieren zu lassen, die von LAINOX anerkannt sind.Man empfiehlt eine regelméRige planméaRige Wartung durch ein Kundendienstzentrum
LAINOX, wie vom Hersteller empfohlen und im Wartungs- und Garantiehandbuch angegeben.

€3 EMC

IPX3
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Purr EIGENSCHAFTEN

GARMODUS

+ Manuelles Garen mit drei Betriebsarten: Umluft von 30°c bis 260°c,
Dampf von 30°c bis 130°c, kombiniert von 30°c bis 260°c.

+ Autoclima® - Automatisches Mess- und Kontrollsystem des
Prozentsatzes der Luftfeuchtigkeit in der Garkammer.

+ Multilevel plus - Die Verdoppelung auf jeder Ebene der Multilevel-
Funktion sorgt dafiir, dass die Produktionskapazitat verdoppelt werden
kann (patentiert).

+ Multilevel- und JIT-Modus.

+ Programmierbarer Betriebsmodus: Garvorgange kénnen in
automatischer Abfolge (bis zu 15 Zyklen) programmiert und gespeichert
werden. Dabei kénnen jedem Programm ein eigener Name sowie
Abbildungen und Informationen zum Rezept zugeordnet werden.

+ ICS (Interactive Cooking System) ist ein automatisches System zur
Zubereitung von italienischen und internationalen Rezepten, das sowohl
die Geschichte der Gerichte als auch die Zutaten, die Zubereitung, das
automatische Garprogramm und das Anrichten auf dem Teller umfasst.

LAINOX CLOUD KONNEKTIVITAT - WI-FI ODER ETHERNET

+ Automatisches Warnsystem firr Software-Aktualisierungen.

+ Ferndiagnose Uber das nabook Portal durch die Lainox
Kundendienstzentren.

+ Kontinuierliche Haccp-Uberwachung auch aus der Femne iiber das
Nabook Portal.

+ Synchronisierung der Gerate, die mit dem jeweiligen Account verbunden
sind (patentiert).

+ Organisation der Einkaufsliste im Word-Format exportierbar.

+ Berechnung des Food Cost der Rezepte und der Mendis je Einzelportion.

+ Erstellung von Ments mit Ermittlung der Kalorienanzahl und der
enthaltenen Allergene. Dabei stehen personalisierte Druck-Layouts zu
Ihrer Verfligung.

« Direkter Zugriff auf die Rezeptdatenbank, tiber das Cooking-Device mit
Download-Maglichkeit (patentiert).

+ Erstellung von Rezepten komplett mit Zutaten, Zubereitung und

Beispielbild.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

+ Uberwachung und Kontrolle der Effizienz und Wartung des externen
Wasserentharters (Entharter optional).

+ Led-Beleuchtung der Garkammer mit niedrigem Verbrauch. Optimale
Sichtbarkeit aller Punkte der Garkammer. Neutrales Licht, das die
urspriinglichen Farben des Produkts nicht verandert.

+ Ecovapor - Mit dem System Ecovapor werden Wasser- und
Energieverbrauch dank der automatischen Kontrolle der Dampfsattigung
im Garraum erheblich gesenkt.

+ Ecospeed - Je nach Menge und Art des Produkts kontrolliert und
optimiert der Ofen den Energieverbrauch, wobei immer genau die richtige
Gartemperatur gehalten wird und Schwankungen vermieden werden.

+ Eigendiagnose und Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit des Geréts
vor jedem Gebrauch, mit schriftlicher und akustischer Anzeige etwaiger
Auffalligkeiten.

« Energy Monitor - Uberwachung des Verbrauchs von Energie, Gas,
Wasser und Reinigungsmitteln.

+ Voreinstellung des Systems zur Sn Energieoptimierung (Option).

+ Mdglichkeit, die Abschaltung des Combi am Ende des automatischen
Reinigungsprogramms einzustellen.

+ USB-Anschluss zum Herunterladen der Haccp-Daten, zum Aktualisieren
der Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen.

« Uber einen 4-Punkt-Kerntemperaturfiihler (optional) wird die Temperatur
im Produktinneren.

+ 2 Ventilationsgeschwindigkeiten, die verringerte Geschwindigkeit aktiviert
das Senken der Heizleistung. Fir spezielle Garvorgange kann die
Geschwindigkeit abwechselnd verandert werden.

+ Verzogerter Start des Garvorganges.

+ Einfacher Zugang zu programmierbaren Benutzerparametern zur
Anpassung der Gerateeinstellungen.

+ Delta-T-System fiir die parallele Kontrolle der Temperatur in der

Garkammer und im Produktinneren.
+ Autoreverse-Funktion (automatische Umkehrung der Drehrichtung des
Ventilators) fir eine gleichméRige Garung.

AUFBAU

+ Tur mit Drehverschluss.

+ Doppelter Wasseranschluss (normal und enthartet).

+ Wanne, die das Kondenswasser unter der Tir auffangt und direkt in den
Abfluss leitet, auch bei offener Tir.

+ Neue schwalbenschwanzformige, adaptive Backofenfrontdichtung
aus hitze- und alterungsbestandigem Silikongummi, die sich leicht
austauschen lasst.

+ Garkammer aus Edelstahl 18/10 Aisi 304, gestanzt von 1 mm Dicke, mit
vollstandig abgerundeten Kanten mit grokem Radius fir einen optimalen
Luftstrom und eine leichtere Reinigung.

+ Das Luftleitblech kann fiir eine leichtere Reinigung der Ventilatorkammer
gedffnet werden.

+ Einstellbare Turschamiere fir eine optimale Abdichtung.

+ Innenglas mit Klappdffnung fiir eine einfache Reinigung und Wartung.

+ Tir mit Doppelverglasung mit Luftzwischenraum und Warme
reflektierenden Innenglas fiir eine geringere Warmeemission sowie einer
hoheren Leistungsfahigkeit.

+ Perfekt glatte und abgedichtete Garkammer.

BETRIEB

+ Bei ICS erfolgt eine sofortige Anzeige der Haccp-Grafik.

+ Kapazitiver 7* LCD- TFT-Farbbildschirm mit hoher Auflésung und
“Touchscreen*-Funktionen.

+ Intelligente Wiedererkennung der Rezepte in Ordnern mit Unterordnern.

+ Organisierung von Rezepten in Ordnern mit Vorschau, indem Sie jedem
Ordner einen eigenen Namen geben.

+ Automatischer Start des Garvorgangs (ICS) mit “One Touch”.

+ Nach Bedarf konfigurierbares Display, wobei die am haufigsten vom
Benutzer verwendeten Programme in den Vordergrund gertickt werden.

ELEKTRISCHER BETRIEB
+ Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkorpern.

SICHERHEITSAUSTATTUNGEN

* Mechanischer Tir-Mikroschalter.

+ System zur Kihlung der Bauteile mit angezeigter
Ubertemperaturkontrolle.

+ Display zur Anzeige von Storungen und Selbstdiagnostik.

+ Wassermangelanzeige.

+ Thermoschutzschalter Motor.

+ Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum.

REINIGUNG UND WARTUNG

* Manuelles Reinigen mit externer Handbrause (Handbrause optional).

+ LCS (Liquid Clean System) automatisches Waschsystem mit integriertem
Tank und automatischer Dosierung.

+ 7 automatische Reinigungsprogramme, keine Anwesenheit des
Bedieners nach dem Start erforderlich: Manuell - Spiilen - Soft - Hard -
Hard Plus - Eco - Grill.

+ IPX3-Schutzgrad gegen Wasser.

INSTALLATION UND UMWELT

+ 100% recycelbare Verpackung.

+ Prozentualer Anteil des Produktrecyclings: 90%.

* Zertifizierungen: Qualitat ISO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt
1SO14001.

Weitere Informationen befinden sich auf dem technischen
Datenblatt der einzelnen Modelle.
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Modell 044
Kapazitét GN/EN| 4 x (600 x 400)
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 90 [3.5]
Sitzplatze - Croissants n.| 60/80
AufRenabmessungen . 777 x 744 x 723
(BxTxH) mmfinchl] 130 6'x 29.3 x 28.5] o
Abmessungen mit Mod- ‘ 910 x 865 x 900 Y
u-Verpackung (BxTxH) mmfinch] | 135°'y 341 x 35.4] B3
Abmessungen der Garkam- mmfinch] 645 x 455 x 420 o
mer (BXTxH) [25.4 x17.9 x 16.5]
EN1 - 600 x 403

ELEKTRISCHE ) PFEN044

Preis € 6.850,00

Elektrische Gesamtleistung kw 7.25

Elektrische Absorption A 1

Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V | 3-AC 230 V | 3N-AC 400 V - 50

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 74185 [163.17 1 187.43]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.

- USB-ANSCHLUSS

- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- DAS GERAT IST VORBEREITET ZUR UMRUSTUNG AUF FOLGENDE SPANNUNGEN: 1N-AC 230 V - 3-AC 230 V. NUR ELEKTROMODELLE

- EINHANGESCHIENEN

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
PPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 153,00
PETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
ISC04 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER. @ 3 MM 354,00
ISA01 NADEL-KERNTEMPERATURFUHLER. @ 1 MM 354,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
NPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 148,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
CSA SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK. ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE 444,00
DAMPF- ODER KOMBI-GARVORGANGE DURCHZUFUHREN. NICHT VERFUGBAR FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM ’

SPPE564 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - 5 x EN1 (600 X 400) - PPE564 0,00
SPPE664 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - 6 x EN1 (600 X 400) - PPE664 0,00
SSPE044 AUFPREIS FUR GESTELL SPE044 + EINFAHRSCHIENE PTL640 680,00
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Modell 064
Kapazitat GN/EN| 6 x (600 x 400)
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 90 [3.5]
Sitzplatze - Croissants n| 84/112
AuRenabmessungen ‘ 777 x 744 x 887
(BxTxH) mmfinchl] 130 6'x 29.3 x 34.9] o
Abmessungen mit Mod- ‘ 910 x 865 x 1050 7Y
ul-Verpackung (BXTxH) mm{inchl] 135 8'x 34.1 x 41.3] o
Abmessungen der Garkam- mm{inch] 645 x 455 x 585 600 x 400
mer (BXTxH) [25.4 x 17.9 X 23.0]
EN1 - 600 x 403

ELEKTRISCHE ) PFEN064

Preis € 8.350,00

Elektrische Gesamtleistung kw 12.5

Elektrische Absorption A 18

Versorgungsspannung V-Hz 3-AC 230 V| 3N-AC 400 V - 50

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 90 /102 [198.45/224.91]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- USB-ANSCHLUSS

- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- DAS GERAT IST VORBEREITET ZUR UMRUSTUNG AUF FOLGENDE SPANNUNGEN: 3-AC 230 V. NUR ELEKTROMODELLE

- EINHANGESCHIENEN

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
PPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 153,00
PETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
I1SC04 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER. @ 3 MM 354,00
ISA01 NADEL-KERNTEMPERATURFUHLER. @ 1 MM 354,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
NPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 148,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
CSA SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK. ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE 444.00
DAMPF- ODER KOMBI-GARVORGANGE DURCHZUFUHREN. NICHT VERFUGBAR FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM '

SPPE764 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - 7 x EN1 (600 X 400) - PPE764 0,00
SPPE864 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - 8 x EN1 (600 X 400) - PPE864 0,00
SSPE064 AUFPREIS FUR GESTELL SPE064 + EINFAHRSCHIENE PTL640 720,00
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Modell 084
Kapazitat GN/EN| 8 x (600 x 400)
Kapazitét - Wagen n| -
Einschubabstand mm(inch]| 90 [3.5]
Sitzplatze - Croissants n.| 120/160
AuRenabmessungen . 777 x 744 x 1097
(BXTxH) mminch]| 1306 x 29.3 x 43.2] -
Abmessungen mit Mod- ‘ 910 x 865 x 1265 Y
ul-Verpackung (BXTxH) mm{inchl] 135 8'x 34.1 x 49.] o
Abmessungen der Garkam- mmiinch] 645 x 455 x 795 600 x 400
mer (BxTxH) [25.4 x17.9x 31.3]
EN1 - 600 x 403

ELEKTRISCHE ) PFEN084

Preis € 9.580,00

Elektrische Gesamtleistung kw 14.5

Elektrische Absorption A 22

Versorgungsspannung V-Hz 3-AC 230 V| 3N-AC 400 V - 50

Nettogewicht / Bruttogewicht Kg[lbs] 104 /117 [229.32/257.99]

Frequenz 60 Hz - Bei Geratebestellung Anfordern, ohne Aufpreis

SERIENAUSSTATTUNG

- USB-ANSCHLUSS

- WI-FI-ANSCHLUSS

- ZWEI LUFTERGESCHWINDIGKEITEN: VOLL / REDUZIERT

- DAS GERAT IST VORBEREITET ZUR UMRUSTUNG AUF FOLGENDE SPANNUNGEN: 3-AC 230 V. NUR ELEKTROMODELLE

- EINHANGESCHIENEN

- AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM.

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
PPS TURE MIT RECHTEN SCHARNIEREN 153,00
PETH MEHRPREIS FUR ETHERNETANSCHLUSS 331,00
I1SC04 MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFUHLER. @ 3 MM 354,00
ISA01 NADEL-KERNTEMPERATURFUHLER. @ 1 MM 354,00
APDS SICHERHEITSTURENOFFNUNG MIT DOPPELKLICK 147,00
SN ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE 284,00
NPK ANSCHLUSSVORBEREITUNG FUR DUNSTABZUGSHAUBE 148,00
SLCV SMART CHEMICAL CONTROL - FUR MODELLE MIT DIREKTDAMPF 125,00
DSP SCHUTZ FUR DISPLAY-STEUERUNG 63,00
CSA SCHUBLADE MIT 5-LITER TANK. ALS WASSER-RESERVE WENN KEIN WASSERZULAUF VORHANDEN IST, UM BIS ZU 60 MINUTEN LANGE 444.00
DAMPF- ODER KOMBI-GARVORGANGE DURCHZUFUHREN. NICHT VERFUGBAR FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM ’

SPPE964 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - 9 x EN1 (600 X 400) - PPE964 0,00
SPPE1064 AUFPREIS FUR PAAR AUFLAGESCHIENEN - 10 x EN1 (800 X 400) - PPE1064 0,00
SSPE084 AUFPREIS FUR GESTELL SPE084 + EINFAHRSCHIENE PTL640 900,00

114



SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

V-Hz PFEN044 PFEN064 PFEN084

3-AC 400 V - 50 Hz

234,00 564,00 571,00
3-AC 400 V - 60 Hz
3-AC 440 V - 50 Hz

442,00 959,00 959,00
3-AC 440 V - 60 Hz
3N-AC 440 V - 50 Hz

442,00 959,00 959,00
3N-AC 440 V - 60 Hz
3-AC 480 V - 50 Hz

442,00 959,00 959,00

3-AC 480 V - 60 Hz

|- | micHT LIEFERBAR

OHNE MEHRPREIS
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UNTERSTUTZT

UNTERGESTELLAUS < HINWEISE
EDELSTAHL ROSTFRE Holul PREIS DATEN 3 83
R 779 x 707 x 950 mm
\' PSR044 530,00 30.7 x 27.8 x 37.4 inch °
- 779 x 707 x 775 mm
) Gl 510,00 30.7 x 27.8 x 30.5 inch °
779 x 707 x 670 mm
PSR084 520,00 30.7 x 27.8 x 26.4 inch ®
SONDER-UNTER-
GESTELL ZUR
EINFUHRUNG VON
SCHOCKKUHLER-
SCHOCKGEFRIERER
CODE PREIS DATEN = 2= HINWEISE
o o o
ISR071S 741,00 337:3;37072 ):( 257’04Tnn2h o e Fiir Einsatz Schockfroster
CODE PREIS DATEN 323 HINWEISE
AUFLAGESCHIENEN
- IN UNTERGESTELL 13647 X 26672 X ‘11201mmh
EINSETZBAR 4x26.4x18.1inc
PPTOM 390,00 8 x EN (600 x 400) °
145 mm 11.8 inch
367 x 670 x 460 mm
14.4 x 26.4 x 18.1 inch
PPT064 340,00 5 % EN (600 x 400} °
145 mm 11.8 inch
367 x 670 x 460 mm
14.4 x 26.4 x 18.1 inch
PPT084 310,00 X EN (800 % 4001 .
145 mm 1.8 inch
GARSCHRANK MIT
BEFEUCHTUNG
HINWEISE

CODE PREIS DATEN

044
064
084

810 x 865 x 870 mm
31.9 x 34.1 x 34.3 inch
ILV126 2.812,00 12 x EN (600 x 400) LI ) Dedizierter Radsatz verfiigbar

189 mm 13.5 inch
1N-AC 230 V 1,5 kW
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RADERSATZ - 2 MIT

99
o0

FUSSHALTER-SET

DUNSTABZUGSHAUBE
MIT LUFTGEKUHLTEM
SCHWADENKON-
DENSATOR. NUR BEI
ELEKTROMODELLEN
MIT ANSCHLUSSVORBE-
REITUNG

DUNSTABZUG-

SHAUBE FLAT, MIT
LUFTGEKUHLTEM
KONDENSATOR. NUR
BEI ELEKTROMODELLEN
MIT ANSCHLUSSVORBE-
REITUNG

2 .

KOLLEKTOR FUR DEN
EXTERNEN ANSCHLUSS
DER HAUBE - @ 150 MM

@ 150 mm

&

RADER UND FUSSE

CODE PREIS DATEN I 33 HINWEISE
o o o
RP04 375,00 ® | ® | @ | FirUntergestelle und Unterschrénke
CODE PREIS DATEN I 23 HINWEISE
S| o | o
KFP060 56,00 o o | o
CODE PREIS DATEN I 33 HINWEISE
o o o
777 x 744 x 200 mm
PKC04 2.750,00 30.6 x29.3 x 7.9 inch ® | @ | @ | FirDen Externen Anschluss Kollektor CCER90 Einsetzen
1N-AC 230 V 0,3 kW
CODE PREIS DATEN I 33 HINWEISE
o o o
777 x 953 x 200 mm
PKCO4F 2.690,00 30.6 x 37.5 x 7.9 inch ® | ® | @ | FirDenExternen Anschluss Kollektor CCER90 Einsetzen
1N-AC 230 V 0,1 kW
CODE PREIS DATEN I 33 HINWEISE
o o o
300 x 220 x 110 mm '
Komplett mit 90°-Anschl
CCER90 526,00 11.8 x 8.7 x 4.3 inch o o | @ omplett mi nschluss
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PAAR AUFLAG-
ESCHIENEN -
AUSFUHRUNG EN (600
X 400)

PAAR DRAHTAUFLAG-
ESCHIENEN - GN/EN
(600 X 400)

HORDENGESTELL - MIT
EINFAHRSCHIENE
VERWENDEN

EINFAHRSCHIENE FUR
HORDENGESTELLE
UND TELLER-HORDEN-
GESTELLE

EINHANGESCHIENEN

CODE PREIS DATEN 333 HINWEISE
o o o
5 x EN (600 x 400)
PPE564 195,00 i °
6 x EN (600 x 400)
PPEGE4 200,00 160 mm 2.4 inch °
PPE764 240,00 7 x EN (600 x 400) .
177 mm 3.0 inch
8 x EN (600 x 400)
2
PREBG4 50,00 167 mm 12.6 inch °
9 x EN (600 x 400)
PPESG4 31500 180 mm 13.1 inch °
10 x EN (600 x 400)
PPE1064 320,00 M, °
CODE PREIS DATEN 5= HINWEISE
o o o
10x GN 1/1 - 10 x EN
IGP116 320,00 (600 x 400) .
170 mm 2.8 inch
5x GN 1/1 + 5 x EN (600
IGP516 237,00 X 400) .
170 mm (2.8 inch
7xGN 1/1 + 7 x EN (600
IGP716 276,00 x 400) °
170 mm 12.8 inch
CODE PREIS DATEN 5 2= HINWEISE
o o o
428 x 628 x 455 mm
16.9 x 24.7 x 17.9 inch .
SPE044 720,00 4 X EN (600 x 400) ° Ausfiihrung EN (600 x 400)
185 mm 13.3 inch
428 x 628 x 455 mm
16.9 x 24.7 x 17.9 inch )
SPE064 750,00 6 x EN (600 x 400) ° Ausfiihrung EN (600 x 400)
185 mm 13.3 inch
428 x 628 x 455 mm
16.9 x 24.7 x 17.9 inch )
Ausfiih EN 4
SPE084 950,00 8 x EN (600 x 400) ° usfiihrung EN (600 x 400)
185 mm (3.3 inch
CODE PREIS DATEN = 2= HINWEISE
o o o
PTL640 225,00 oleo e




WAGEN

HOHENVERSTELLBARER
TRANSPORTWAGEN
MIT KONDENSATAUF-
FANGWANNE UND
< HINWEISE
ARRETIERUNGS- / CODE PREIS DATEN 3 32
ENTRIEGELUNGSSYSTEM
PCR640 1.662,00 ‘%5.7’;85;’:5 )’(‘ 4115%1”?;? o | @ | @ | MinimaleHshe 911 mm - Maximale Hohe 1261 mm
KERNTEMPERATURFUHLER
SONDENANSCHLUSS-
SET. INSTALLATION
DURCH EINEN AUTO-
RISIERTEN TECHNIKER CODE PREIS DATEN S HINWEISE
o o o
/ KISC04 365,00 ® | ® | ® | 93mm-FirT-Ausfihrung
? KISA01 365,00 ® | ® | ® | @1mm-FirT-Ausfihrung
ANSCHLUSS
KABEL CODE PREIS DATEN S HINWEISE
o o o
CBL5015 60,00 3mt5x1,5mmq ° Firr elektrische Modelle.
CBL5025 79,00 3mt5x2,5mmq ° Firr elektrische Modelle.
CBL0540 95,00 3mt5x4mmq @ | Fiir elektrische Modelle.
STECKER
CODE PREIS DATEN 52 E HINWEISE
o o o
' ' ' 3N-AC 400 V
— PLG5016 26,00 ° Fiir elekirische Modelle.
v 16 A - 5p
PLG5032 32,00 3’;‘;‘2 _422 v ® | @ | Fiirelektrische Modelle.
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Stapelfahigkeit

CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
PKE044 657,00 044 @ 044 @ ‘
AUF FUSSEN AUF RADERN
Serienmassig IRK04 ‘ 260,00
1 e h. tot (mm) 1515 1515
h. Letzte Backblech (mm) 1350 1350
MIT UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI
PSR444 530,00
2 o h. tot (mm) 1835
h. Letzte Backblech (mm) 1670
CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
PKE044 657,00 064 (%) 044 &) ‘
AUF FUSSEN AUF RADERN
Serienmassig IRK04 ‘ 260,00
1o h. tot (mm) 1680 1680
h. Letzte Backblech (mm) 1515 1515
MIT ERHOHUNG
AUF FUSSEN AUF RADERN
ISR055 276,00 ISR055R 342,00
2 e h. tot (mm) 1830 1830
h. Letzte Backblech (mm) 1665 1665
CODE PREIS UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
PKE044 657,00 084 %) 044 &) ‘
AUF FUSSEN AUF RADERN
Serienmassig IRK04 ‘ 260,00
h. tot (mm) 1835 1835
h. Letzte Backblech (mm) 1680 1680
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CODE UNTERES GERAT OBERES GERAT HINWEISE
PKE064 064 %) 064 & ‘
AUF FUSSEN AUF RADERN
Serienmassig IRK04 ‘ 260,00
h. tot (mm) 1835 1835
h. Letzte Backblech (mm) 1680 1680

ZUBEHOR FUR STAPELFAHIGKEIT

ERHOHUNG
CODE PREIS DATEN I 23 HINWEISE
o o o
. - 750 x 582 x 180 mm
‘}ﬂ'\?ﬁ ISR055 276,00 20.5x22.9x 7.1 inch ¢
[
750 x 582 x 180 mm :
Mit Roll
ISROSSR 342,00 29.5x22.9x 7.1 inch ° et
UNTERGESTELL AUS
EDELSTAHL ROSTFREI
‘- B CODE PREIS DATEN S 232 HINWEISE
o o o
| - 750 x 582 x 180 mm
' PSR4 530,00 29.5 x 22.9 x 7.1 inch °
RADERKIT
- - CODE PREIS DATEN S 232 HINWEISE
@ @ RN
- 3 RP004 249,00 o oo
@ @ IRK04 260,00 e o | o
DUNSTABZUGSHAUBE
CODE PREIS DATEN I 3 I HINWEISE
o o o
852 x 1149 x 320 mm
PKCO4FS 3.190,00 33.5x45.2 x 12.6 inch ® | ® | @ | Modell FLAT. Firr Den Externen Anschluss Kollektor CCER90 Einsetzen
1N-AC 230V 0,3 kW
LN
LI 777 x 744 x 200 mm
— PKC04S 3.250,00 30.6 X 29.3 x 7.9 inch ® | ® | @ | FirDenExternen Anschluss Kollektor CCER90 Einsetzen

0,1 kW
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KOLLEKTOR FUR DEN
EXTERNEN ANSCHLUSS
DER HAUBE - @ 150 MM

< | < HINWEISE
BiE i CODE PREIS DATEN g S|
300 x 220 x 110 mm .
Komplett mit 90°-Anschl
L CCER90 526,00 11.8 x 8.7 x 4.3 inch oo | @ omplett mi nschluss
HOHENVERSTELL-
BARER TRANS-
PORTWAGEN MIT
KONDENSATAUF-
FANGWANNE UND
ARRETIERUNGS- /
ENTRIEGELUNGS- CODE PREIS DATEN 3 33 HINWEISE
SYSTEM S |o|o
497 x 1132 x 1592 mm Fir Bausatze fir Stapelfahigkeit auf FiiRen oder Radern. Minimale Hohe 1312
PCR640S 2.999,00 19.6 x 44.6 x 62.7 inch ® | ® | ® | - Maximale Hohe 1592 mm
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Schiffsausfuhrung

LAINOX
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Schiffsausfiihrung

BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN (NUR ELEKTROMODELLE)

Naboo / Sapiens

&

- TUR-ARRETIERUNG

- EINHANGEGESTELL MIT
KIPPSCHUTZ

- GEFLANSCHTE FURE
- SCHUTZ FUR DISPLAY /
STEUERUNG

A

DUNSTABZUGSHAUBE UND
ANSCHLUSSVORBEREITUNG
FUR DUNSTABZUGSHAUBE,
SIND NICHT INSTALLIERBAR

GENEHMIGT

GEFLANSCHTE FUSSE

BAUSATZ FUR
STAPELFAHIGKEIT FUR
SCHIFFSAUSFUHRUNG

= | = ||| =~ | S
CODE PREIS DATEN 82|82 e g S 88 e HINWEISE
MKO061B 927,00 [] [ ]
MK101B 1.043,00 [ [ ]
MK062B 1.043,00 °
MK102B 1.158,00 ®
MK161B 1.853.00 ° ° Tirverriegelung nur fiir den oberen
. ’ Backofen
MK201B 1.390,00 ° [
MK202B 1.621,00 °
CODE PREIS DATEN 5 S8 8s|s/8 3233 HINWEISE
© | v O v NN | S | o~ |~
Set mit geflanschten FiiRen fiir
Untergestelle und Unterschranke,
BPF04 137,00 e | o o o e o zur Installation auf Schiffen - nicht
kompatibel mit Untergestellen
BSA011/BSA021
Set mit geflanschten FiiRen fiir
Untergestelle, zur Installation auf
BPF05 137,00 |00 0 e Schiffen - nur fiir Untergestelle
BSA011 / BSA021
NPF24 137,00 e o ® | Zur Installation auf Schiffen
CODE PREIS DATEN 5 s 8 8s|s/8 3233 HINWEISE
E— T e — T B B - B I — R A — S R
BKE061P 1.286,00 [ ] [ ] Fiir Stapel 061 + 061 und 054 + 054
BKE101P 1.358,00 e o [ ) Fur Stapel 061 + 101 und 054 + 084
BKE062P 1.358,00 LN Fiir Stapel 062 + 062 und 062 + 102
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Compact

CODE

PREIS

DATEN

026
061

101

CB/CV

HINWEISE

&

- KOMPLETT AISI 304

- TUR-ARRETIERUNG
(CBE_/CVE_)

- EINHANGEGESTELL MIT

MKC026

798,00

KIPPSCHUTZ
- GEFLANSCHTE FUSSE

- SCHUTZ FUR DISPLAY
| STEUERUNG (CBE_/

CVE_)

MKCO061

923,00

A

DUNSTABZUGSHAUBE UND
ANSCHLUSSVORBEREITUNG
FUR DUNSTABZUGSHAUBE,
SIND NICHT INSTALLIERBAR

MKC101

1.044,00

GENEHMIGT

GEFLANSCHTE FUSSE

MKBO061

CODE

983,00

PREIS

DATEN

FUSSET

026
061

101

CB/CV

HINWEISE

L

NPF04

137,00

Set mit geflanschten FiiRen fiir Untergestelle

BAUSATZ FUR STAPELFAHIGKEIT FUR SCHIFFSAUSFUHRUNG

. >
BAUSATZ FUR STA- © - =|8 HINWEISE
PELFAHIGKEIT FUR CODE PREIS DATEN S8 23
SCHIFFSAUSFUHRUNG
KCOE026 949,00 ° Fiir Stapel 026 + 026
1
I KCOE061 1.074,00 ° Fiir Stépel 061 + 061
KCBE061A 1.821,00 ° Fiir Stapel 061 + 061

127



Schif-

fsausfUhrung

128



Reinigung
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REINIGUNGSMITTEL FUR AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM - LCS / VCS

COMBICLEAN BOOSTED - ALKALISCHER SPEZIALREINIGER 3 IN 1

Alkalisches Reinigungsmittel mit Dreifach-Wirkung, speziell fiir die Reinigung des Garraums geeignet. Aufgrund
seiner besonderen Zusammensetzung 3 in 1, Reiniger - Klarspiiler - Entkalker, entfernt der Reiniger Speisereste
und bringt zugleich den Garraum zum Strahlen ohne Streifen zu hinterlassen. Der Reiniger bewirkt und garantiert
eine lange Lebensdauer der Dichtungen.

Kartuschen a 5 kg pro Stiick, 100% recycelbar (patentiert) - Kanister a 10 kg.

CALFREE BOOSTED - ANTIKALKMITTEL

Ungiftiges und umweltfreundliches Antikalkmittel, speziell zur Vorbeugung von Kalkablagerungen im
Dampfgenerator. Die regelmafige Anwendung hélt den Dampfgenerator frei von Kalk.
Exklusiv fir das System CAL-OUT.

= .,s.«» Kartuschen a 4,5 kg pro Stiick, 100% recycelbar (patentiert) - Kanister a 10 kg.

REGELMARIGE ENTKALKUNG - FUR ALLE MODELLE MIT DAMPFGENERATOR

COMBIBOILER BOOSTED - ENTKALKER-SAURE

Entkalker-S&ure zur regelméRigen Entkalkung des Dampfgenerators.

Die Anwendung sollte nur von geschultem Service-Personal durchgefiihrt werden.
101t.

Kanister a 10 1.

LCS : Reinigungssystem fiir Modelle Compact und Puff.
VCS : Reinigungssystem fiir Modelle 061 / 101 / 062 / 102 Naboo-Aroma-Sapiens.
VCS2 : Reinigungssystem flir Modelle 201 / 202 Naboo-Aroma-Sapiens.

VCS3 : Reinigungssystem fiir Modelle 161 Naboo-Aroma-Sapiens.
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ALKALISCHER SPEZIAL-

REINIGER 3IN 1

ANTIKALKMITTEL

ENTKALKER-SAURE

WAGEN FUR REINI-
GUNGSMITTEL

IS
L’

REINIGUNGSMITTEL

©
w9y HINWEISE
CODE PREIS 9L
DL002BC 96,00 [ ) [ ) 2 Kartuschen a 5 kg pro Sttick
DL004BC 192,00 [ ) [ ) 4 Kartuschen a 5 kg pro Stiick
DL016BC 750,00 o e 16 Kartuschen a 5 kg pro Stiick
DL108BC 4.950,00 [ ] [ ) 108 Kartuschen a 5 kg pro Stiick
DL001BT 96,00 [} [} 1 Kanister a 10 kg
DL002BT 192,00 e e 2 Kanister 2 10 kg
DLO10BT 935,00 o e 10 Kanister 2 10 kg
DL060BT 5.470,00 [} [} 60 Kanister a 10 kg
2
w9 HINWEISE
CODE PREIS S8
CF002BC 68,00 o | o 2 Kartuschen & 4,5 kg pro Stiick
CF004BC 136,00 CHK) 4 Kartuschen a 4,5 kg pro Stiick
CF016BC 530,00 [ ) [ ) 16 Kartuschen a 4,5 kg pro Stiick
CF108BC 3.490,00 CHK) 108 Kartuschen & 4,5 kg pro Stiick
CFO001BT 68,00 o e 1 Kanister a 10 kg
CF002BT 136,00 [} [} 2 Kanister a 10 kg
CFO10BT 660,00 L) 10 Kanister 4 10 kg
CF060BT 3.880,00 LI ] 60 Kanister a 10 kg
&
2183 HINWEISE
CODE PREIS S g e
DS001BT 112,00 o o | o 1 Kanister 210 |
DS002BT 224,00 e | o | o 2 Kanister 210 |
&
||y HINWEISE
CODE PREIS 9L
CD002 1.064,00 o | o Fassungsvermogen 2 x 10 kg Kanister
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BEHALTER FUR REINI-

GUNGSMITTEL ol o 2 HINWEISE
[~}
CODE PREIS S g e
CPD20 624,00 o e Fassungsvermdgen 2 x 10 kg Kanister
SPDP 90,00 o 0 Fassungsvermdgen 1 Kanister & 10 kg. Fiir die Wandmontage
HANDBRAUSE
°
oD HINWEISE
CODE PREIS S g e
ICLD 222,00 [
KARTUSCHE PURITY C
STEAM 1100
L
R CODE PREIS HINWEISE
PCSF 426,00 Filterkapazitat 7,907 Liter (bei 10” dH Karbonharte)
PURITY C STEAM
FILTERKOPF-SET
i CODE PREIS HINWEISE
~ . PCSK 192,00 Filterkopf, Riickschlagventil 3/8 “, Karbonatharte-Testset, Reduzierset Innengewinde 3/8 “ und AuBengewinde 3/4 .
o o
FLOWMETER 10-100
CODE PREIS HINWEISE
PCSM 189,00 Durchflussmesser

132



LAINOX

Oroacle

SCHNELLIGKEIT IN'THRER REINSTEN FORM

LAINOX

133



Oracle  ecenscrarmen

GARMODUS

+ Programmierbarer Betriebsmodus: Mdglichkeit der Programmierung und
Speicherung eines Rezepts mit dessen Garvorgangen in automatischer
Abfolge.

High Speed Oven

+ FCS (Fast Cooking System) automatisches System zur Zubereitung von
deutschen und internationalen Rezepten, das sowohl die Geschichte der
Gerichte als auch die Zutaten, das Kochzubehdr, die Zubereitung und das
automatische Garprogramm umfasst.

+ Manueller Betriebsmodus mit Sofortstart.

Combi Wave

+ MCS (Microwave Cooking System) automatisches System zur Zubereitung
von deutschen und internationalen Rezepten, das sowohl die Geschichte der
Gerichte als auch die Zutaten, das Kochzubehdr, die Zubereitung und das
automatische Garprogramm umfasst.

+ Manueller Betriebsmodus mit drei Garmodi mit Sofortstart: Umluft, Mikrowelle
oder Kombination aus Umluft + Mikrowelle.

WLAN-/ETHERNET-KONNEKTIVITAT VON NABOOK PLUS

+ Nabook plus. Dank des Zugangs zur Cloud ist es méglich, auf Nabook plus,
den virtuellen Assistenten in der Kiiche, zuzugreifen.

+ Erstellung von Rezepten komplett mit Zutaten, Zubereitung und Beispielbild.

+ Direkter Zugriff von Oracle auf die Rezeptdatenbank, mit der Moglichkeit des
Herunterladens (patentiert).

+ Synchronisation von mehreren Geraten Oracle, die mit demselben Konto
verbunden sind (patentiert).

+ HACCP-Uberwachung.

+ Ferndiagnose Uber Nabook plus-Portal seitens der Service Center Lainox.

+ Aktualisierung der Software.

+ Mdglichkeit des Herunterladens von Rezepten vom Nabook plus-Portal in
Abhéngigkeit des Lands.

+ Automatische Softwareaktualisierung fiir mehrere Gerate gleichzeitig.

FUNKTIONSWEISE

+ Kapazitiver 7 LCD- TFT-Farbbildschirm mit hoher Auflésung und
“Touchscreen“-Funktionen.

+ Nach Bedarf konfigurierbares Display, wobei die am haufigsten vom Benutzer
verwendeten Programme in den Vordergrund geriickt werden.

+ Start eines automatischen Garvorgangs “One Touch”.

+ Anordnung der Rezepte in Ordnern mit Vorschau und eigener Bezeichnung
des Ordners.

+ Maglichkeit des Vorheizens der Garkammer bis zu 300°C.

+ Automatischer Neustart des Garvorgangs bei Unterbrechung der
Stromversorgung.

+ Schnelles Abkiihlen der Garkammer mit offener Tur.

+ Benutzerschnittstelle mit Auswahl von bis zu 29 Sprachen.

+ In Oracle sind vielfache Rezepte verfugbar und mit dem Zugriff auf das
Portal Nabook plus werden standig weitere hinzugefligt. Jedes Rezept wurde
getestet, um ein optimales Ergebnis zu gewahrleisten.

+ Oracle coach. Virtueller Assistent, der Sie beztiglich der Verwendung von
Oracle berét und Sie darauf hinweist, wenn eine Wartung erforderlich ist.

AUSSTATTUNG ZUR KONTROLLE UND STEUERUNG

+ Automatische Beluftungsgeschwindigkeit fiir den Modus High Speed Oven.

+ Maglichkeit der Wahl der Belliftungsgeschwindigkeit beim Betriebsmodus
Combi Wave.

+ USB-Anschluss zum Herunterladen der HACCP-Daten, zum Aktualisieren der
Software und zum Herunter- und Hochladen von Garprogrammen.

AUFBAU

+ Aus rostfreiem Stahl.

+ Diamantbeschichtete Garkammer aus 1 mm dickem, rostfreiem Stahl Aisi
304, mit vollstandig abgerundeten, weitwinkligen Kanten fiir optimalen
Luftstrom und leichtere Reinigung.

+ Perfekt glatte Garkammer.

+ Integrierter katalytischer Filter fir den Betrieb ohne Dunstabzugshaube.

+ Klapptlr mit ergonomischem Griff.

+ Fr ein sicheres Entnehmen der Speisen und zur Vermeidung von
Verbrennungen reicht das Niveau der geéffneten Tir bis unter die Garflache
der Garkammer.

+ Méglichkeit der Wahl der Farbe der AuRenverkleidung.

SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN

+ Magnetischer Tiirkontaktschalter.

+ Display zur Anzeige von Storungen und Selbstdiagnostik.

+ Aufentemperatur auf Tlrvorderseite von max. 65°C.

* Den internationalen Normen IEC60335-1, IEC60335-2-90 und EMC
entsprechend.

REINIGUNG UND WARTUNG

+ OWB, Oracle Washable Box, spezielle zum Reinigen herausnehmbare
Garkammer.

+ Leichte AuRenreinigung dank perfekt glatteren Oberflachen und Schutzklasse
IPX3 gegen Wasserstrahlen.

INSTALLATION UND UMWELT

+ 100% recycelbare Verpackung.

+ Prozentualer Anteil des Produktrecyclings: 90%.

+ Zertifizierungen: Qualitat 1ISO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt
1S014001.

Weitere Informationen befinden sich auf dem technischen Datenblatt der
einzelnen Modelle.

C€

IPX3




High Speed Oven
Betriebsart mit gleichzeitiger Verwendung von Umluft-, Mikrowellen- und Impingement-Modus, bei Temperaturen von 100°C bis 300°C.

Fast Cooking System
Verlassen Sie sich auf das Know-how von Lainox mit automatischen Rezepten, die fiir das schnelle Garen im Modus High Speed Oven getestet
wurden.

Combi Wave
Im Betriebsmodus Combi Wave kann Oracle als Umluftofen bei Temperaturen von 30°C bis 300°C, als Mikrowellenofen mit Leistung bis zu 2000W
oder durch die Kombination der beiden Betriebsarten verwendet werden, um Ergebnisse zu erzielen, die Ihre Erwartungen Ubertreffen.

Microwave Cooking System
Verlassen Sie sich auf das Know-how von Lainox mit automatischen Rezepten, die fiir das Garen im Modus Combi Wave getestet wurden.

Verbunden - Connected
Dank der serienmaRigen Ausstattung mit WLAN und Ethernet verbindet sich Oracle kostenlos mit dem Portal Nabook plus von Lainox und bietet
Ihnen eine Kiiche 4.0 (mehr auf nabook.cloud).

135



Modell Oracle
Kapazitat 1791t
g’X"T‘TSS“”Q‘v‘” des Sockels  mminch]| 426 x 510 [16.8 x 20.1]
AuRenabmessungen 467 x 609 x 630
B mminch| 1184 x 24.0 x 24.8]
Abmessungen mit Mo- ; 600 x 800 x 800 :
dulVerpackung @xTaH) MNP 51 5 % a1 5] LA LAINOX
Abmessungen der Garkam- 310 x 320 x 180 ————
et (BTxt) mmfinch}| 7422 12.6 x7.1]
Rot - RAL 3020 Edelstahl Schwarz - RAL 9005
ORACLE - STANDARD ORACRS ORACGS ORACBS
Preis € 9.600,00 9.300,00 9.600,00
Elektrische Gesamtleistung kw 3,3 33 33
Impingement kw 3 3 3
Mikrowelle kw 1 1 1
Elektrische Absorption A 16 16 16
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230V - 50 1N-AC 230V - 50 1N-AC 230V - 50
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 61/73 [134.50/160.97] 61/73 [134.50/160.97] 61/73 [134.50/160.97]
Configurazione spina CEE 7/7 Schuko CEE 7 /7 Schuko CEE 7/7 Schuko
ORACLE - BOOSTED ORACRB ORACGB ORACBB
Preis € 9.900,00 9.600,00 9.900,00
Elektrische Gesamtleistung kw 6 6 6
Impingement kw 3 3 3
Mikrowelle kw 2 2 2
Elektrische Absorption A 18 18 18
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400V - 50 3N-AC 400V - 50 3N-AC 400V - 50
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 63 /75 [138.91/165.38] 63/75 [138.91/165.38] 63 /75 [138.91/165.38]
Configurazione spina IEC 309 IEC 309 IEC 309
SERIENAUSSTATTUNG
USB-ANSCHLUSS
WI-FI-ANSCHLUSS
ETHERNET-ANSCHLUSS
KOCHPLATTE
ALUMINIUMSCHAUFEL

HERAUSNEHMBARER UND WASCHBARER INNENTURSCHUTZ
ELEKTRISCHER STECKER - NUR FUR 50 HZ

NETZKABEL - 2 MT.

ORACLE WASHABLE BOX

MULTIPACK - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN (OHNE AUFPREIS)

MPACK - Multipack-Verpackung

6 Stk. sortiert in einem einzigen Kolli

- Gesamtgewicht - 415 Kg

- Volumen - 2,08 m?

-

2170
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HERAUSNEHMBARER UND WASCHBARER INNENTURSCHUTZ

USB-ANSCHLUSS
WI-FI-ANSCHLUSS

ETHERNET-ANSCHLUSS
ELEKTRISCHER STECKER - NUR FUR 50 HZ

NETZKABEL - 2 MT.

Modell Oracle XL
Kapazitat 36,4 It.
f\Berqt)essungen des Sockels mmfinch]| 536 x 646 [21.1 x 25.4]
AufRenabmessungen 577 x 797 x 630
(BXTxH) ¢ mmiinch]| 192 7'x 31.4 x 24.8]
Abmessungen mit Mo- ‘ 990 x 770 x 800
dulVerpackung @xTaH) ™M 1550 303 % 31 5] LAINOX
Abmessungen der Garkam- 460 x 440 x 180
mer (BxTxt) mmiinch]| 148’ 1'x 17.3x 7.1]
Rot - RAL 3020 Edelstahl Schwarz - RAL 9005
ORAC - XL - BOOSTED ORACRBXL ORACGBXL ORACBBXL
Preis € 13.900,00 13.600,00 13.900,00
Elektrische Gesamtleistung kw 6 6 6
Impingement kw 3 3 3
Mikrowelle kw 2 2 2
Elektrische Absorption A 18 18 18
Versorgungsspannung V- Hz 3N-AC 400V - 50 3N-AC 400V - 50 3N-AC 400V - 50
Nettogewicht / Bruttogewicht Kgllbs] 63/75 [138.91/165.38] 63/75 [138.91/165.38] 63/75 [138.91/165.38]
Configurazione spina IEC 309 IEC 309 IEC 309
SERIENAUSSTATTUNG
KOCHPLATTE
ALUMINIUMSCHAUFEL
ORACLE WASHABLE BOX
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UNTERGESTELL AUS
EDELSTAHL MIT VER-
STELLBAREN FUSSEN
UND UNTEREM BODEN

UNTERGESTELL AUS
EDELSTAHL MIT VER-
STELLBAREN FUSSEN,
ZUM STAPELN VON
ZWEI OFEN

BAUSATZ FUR STAPEL-
FAHIGKEIT

WANDKONSOLE AUS

EDELSTAHL

FUSSE ZUR NIVELLIE-
RUNG

BAUSATZ FUR VERSTEL-

LBARE FUSSE

FUSSHALTER-SET

UNTERSTUTZT

om
o HINWEISE
CODE PREIS DATEN = I
480 x 560 x 850 mm
OSR85 880,00 18.9x22.0x335inch | ®
700 x 590 x 850 mm
2
OSResX 920,00 27.6 x 23.2 x 33.5 inch ®
CODE PREIS DATEN 2 HINWEISE
» | X
480 x 560 x 550 mm
OSRS0 680,00 18.9x22.0x21.7inch | ®
700 x 590 x 550 mm
OSRSDX 700,00 27.6 x 23.2 x 21.7 inch d
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
w | X
OKSV 42,00 ol e
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
» | X
465 x 615 x 302 mm
OMP47 552,00 183x242x11.9inch | ®
575 x 754 x 302 mm
OMP38 650,00 22.6 x 29.7 x 11.9 inch d
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
(7 B
OPL 35,00 o @ Nivellierung - @ 50 x M10 x 46 h
CODE PREIS DATEN 2 HINWEISE
» | X
OKP150 56,00 o | o | ©60-100+135h
CODE PREIS DATEN o HINWEISE
w | X
KFP002 56,00 oo
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KOCHPLATTE

STEINPLATTE

GRILLPLATTE - GERIPPT
ANTIHAFT-WARM-
ESPEICHERPLATTE

- ALUMINIUMLEGIERUNG

SCHAUFEL

TEFLON-BACKBLECH -
GLATT -2 STK.

TEFLON-BACKBLECH -
GELOCHT -2 STK.

PFLANZEN UND PLATTEN

om
o HINWEISE
CODE PREIS DATEN = I
300 x 295 x 20 mm
Opc108 230,00 11.8x11.6x08inch | ®
420 x 442 x 28 mm
PC10BX 2
opct0 50,00 16.5x 17.4 x 1.1 inch ®
CODE PREIS DATEN 2 HINWEISE
» | X
280 x 280 x 15 mm
oppe 245,00 11.0x11.0x06inch | ®
400 x 400 x 15 mm
OPPCX 260,00 15.7 x 15.7 x 0.6 inch d
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
w | X
286 x 300 x 11 mm
OPRGB 267,00 11.3x11.8x04inch | ®
445 x 430 x 28 mm
OPRGBX 320,00 17.5x16.9 x 1.1 inch °
CODE PREIS DATEN N HINWEISE
w | X
190 x 330 x 50 mm
OPFA 149,00 75x13.0x2.0inch | ®
570 x 420 x 100 mm
OPFAX 155,00 22.4x 16.5 x 3.9 inch ®
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
» | X
140 x 286 x 19 mm
ocTLt 191,00 55x11.3x0.7inch | ®|®
CODE PREIS DATEN . HINWEISE
w | X
140 x 286 x 19 mm
OcTF 179,00 55x11.3x0.7inch | ®|®
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TEFLON-BACKBLECH -
GLATT -2 STK.

TEFLON-BACKBLECH -
GELOCHT -2 STK.

MEHRSCHICHT RUNDES
TEFLONPFANNE

MEHRSCHICHT-TEFLON-
PFANNE

MEHRSCHICHT-TEFLON-
PFANNE - 4 FORMEN

KOCHZUBEHOR SET

m
[ HINWEISE
CODE PREIS DATEN ol =
286 x 286 x 13 mm
octL2 202,00 11.3x11.3x05inch | ® | ®
400 x 400 x 19 mm
27
0CTL3 500 15.7 x 15.7 x 0.7 inch °
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
» | X
286 x 286 x 13 mm
0CTF2 191,00 113x11.3x05inch | * | ®
400 x 400 x 13 mm
0CTF3 265,00 15.7 x 15.7 x 0.5 inch °
CODE PREIS DATEN B HINWEISE
w | X
208 x 208 x 19.5 mm
Nutzi 1
OMTT119 225,00 o XA X % o | o | Nuzmak@190mm
CODE PREIS DATEN - HINWEISE
» | X
320 x 175 x 60 mm
1/3 GN - Nutzmaf 295 x 150
OMTTGN13 280,00 12.6 x 6.9 x 2.4 inch ° utzma x 150 mm
175 x 160 x 60 mm :
OMTTGN16 235,00 175 x 100 x 69 mm e | ® | 1/6GN-Nutzma 150 137 mm
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
w | X
250 x 250 x 20 mm
N 4
OMTT4 135,00 98x9.8 x 08 inch e @ utzmaR 4 x @ 95 mm
235 x 235 x 33 mm
NutzmaR 4 x @ 85
OMTT4J 190,00 93x93x13inch o @ utzmaR 4 x mm
CODE PREIS DATEN . HINWEISE
» | X
OSTKB 560,00 Y 1x0OCTL2 +1x OCTF1 + 1 x OPRGB
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ORACLE WASHABLE
BOX. SPEZIELLE

TIHAFTBESCHICHTETE
GARKAMMER-BOX AUS
TEFLON.

HERAUSNEHMBARER
UND WASCHBARER
INNENTURSCHUTZ

ANTIHAFT-AUFKLEBER
FUR TUR-INNENSEITE

ug i REINIGUNGSMITTEL
"
e
-~
OBERE ABLAGEFLACHE
HINTERE ABDECKPLAT-
TE

REINIGUNG - ORACLE

HERAUSNEHMBARE, AN-

om
o HINWEISE
CODE PREIS DATEN 5 =
305 x 322 x 180 mm
ows 290,00 12.0x127x71inch | ®
440 x 450 x 185 mm
4
WX 340,00 17.3x17.7 x 7.3 inch ®
CODE PREIS DATEN 2 HINWEISE
» | X
366 x 241 x 20 mm
owbe 150,00 144%x95x08inch | ®
500 x 245 x 25 mm
ownex 170,00 19.7 x 9.6 x 1.0 inch d
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
w | X
320x 192 x 1 mm
OKRI 32,00 126x7.6x0.0inch | ®
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
n | X
0SOoCL 146,00 ol o :’n\il'is;ig:\é-aschmittel - Kapazitat 1 1. - Verpackung
0SOPR 131,00 ol o gcstltfzﬂussigkeit - Kapazitat 11. - Verpackung mit
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
n | X
467 x 555 x 66 mm
212
OPSAB 0 18.4x21.9x26inch | ®
695 x 580 x 66 mm
OPSABX 260,00 27.4 x 22.8 x 2.6 inch ¢
CODE PREIS DATEN = HINWEISE
w | X
560 x 465 x 100 mm
OPCPB 210,00 220x183x39inch | ®
560 x 575 x 100 mm
OPCPBX 260,00 22.0 x 22.6 x 3.9 inch ®
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OPTIONALE SONDERSPANNUNGEN, OHNE AUFPREIS - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

Elekirische SHCUE T Eektischor Anschies T Kabellnge
Modelle Gesamtleistung Impingement Mikrowelle Versorgungsspannung e (;Itse(::k:: Inrl:;rif:;j w (Inbegriffen) Optionscode
kW A kW kW mt.
33 16 3 1 1N-AC 230 V - 50 Hz IEC 309 ‘ 2 OR3092
3 16 3 1 1N-AC 208 V - 60 Hz Nicht Inbegriffen 2 OR1208
ORACBS
ORACRS 3,3 16 3 1 1N-AC 240V - 60 Hz Nicht Inbegriffen 2 OR1240
ORACGS
2,8 13 3 1 1N-AC 230V - 50 Hz BS1363/A @ 2 OR1363
3 15 3 1 1N-AC 230 V - 50 Hz A53112 @ 2 OR53112
6 18 3 2 3N - AC 380V - 60 Hz Nicht Inbegriffen 2 OR380
ORACBB
ORACRB 6 20 3 2 3 AC 208V -60Hz Nicht Inbegriffen 2 OR3208
ORACGB
6 18 3 2 3AC 230V -60Hz Nicht Inbegriffen 2 OR3230
6 18 3 2 3N -AC 380V -60Hz Nicht Inbegriffen 2 OR380
ORACBBXL
ORACRBXL 6 20 3 2 3 AC 208V - 60 Hz Nicht Inbegriffen 2 OR3208
ORACGBXL
6 18 3 2 3 AC 230V -60Hz Nicht Inbegriffen 2 OR3230
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Neo24

hours
WILLKOMMEN IN DER ARA DES COMRBIFREEZE

LAINOX
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Schrénke
Modelle NEO051TA-R290 NEO051TR NEO081TA-R290 NEO081TR NEO121TA-R290 NEO121TR
Preis € 11.070,00 9.730,00 14.020,00 12.370,00 17.250,00 14.500,00
fcgk;)o/cl:ké]?(l;mgkapazitét (90" kg 35 45 50 70
fcgrz)o/cl_(%%f:igrungkapazitét (240" kg 25 30 35 50
Kiihlleistung w 1137 1345 1230 2274 2274
Leistung Beim Erhitzen w 500 800 500 800 1000 1600
Elektrische Gesamtleistung w 1951 1003 2171 984 3635,4 1930
Anschlusswert A 10,39 58 11,29 5,6 7,45 7
Versorgungsspannung V-Hz N-AC 230V - 50 Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 3N-AC 400V - 50 Hz
Garraumkapazitat 5xGN 11 8xGN 1A 12x GN 11

5x EN1 8 x EN1 12 x EN1
Einschubabstand mm 70 75 73
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 790 x 820 x 900 790 x 870 x 1460 790 x 870 x 1810
g’x’“is:ﬂ;ge” mit Verpackung mm 830 x 920 x 1050 830 x 970 x 1610 830 x 970 x 1960
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 110/ 150 ‘ 80/120 150/190 110/150 190/230 ‘ 150/190

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen
beachten Sie bitte das technische

Datenblatt.

_TA - Luftgekiihlte Einheit

_TR - Ohne Einheit

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Beachten Sie die technischen Datenblétter der Separate Kondensatoreinheit.
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hours

Il

Schrénke
Modelle NEO161TA-R290 NEO161TR NEO122TA NEO122TR
Preis € 18.050,00 15.200,00 26.310,00 21.420,00
SchockkUihlungkapazitat (90')
190/+3°C kg 90 100
Schockgefrierungkapazitat (240')
+90/-18°C kg 60 70
Kihlleistung w 2690 2274 3619
Leistung Beim Erhitzen w 1500 2400 1600
Elektrische Gesamtleistung w 49814 2966 5758 2068
Anschlusswert A 9,27 9,3 15,4 8,5
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Garraumkanazitat 16 x GN 111 11xGN2/1-22xGN1/1

P 16 X EN1 22 X EN1
Einschubabstand mm 73 75
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 790 x 870 x 1960 1100 x 1080 x 1860
Abmessungen mit Verpackung mm 830 x 970 x 2110 1140 x 1180 x 2010
(BxTxH)
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 210/250 ‘ 170/210 255/295 ‘ 205/ 245
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen
beachten Sie bitte das technische %
Datenblatt. \

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Beachten Sie die technischen Datenblétter der Separate Kondensatoreinheit.
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Zellen .
Modelle NEO201TR NEO201TRP NEO202TR NEO202TRP
Preis € 37.100,00 39.190,00 40.300,00 41.840,00
Schockktihlungkapazitat (90')
190/+3°C kg 150 180
Schockgefrierungkapazitat (240')
+90/-18°C kg 100 120
Kiihlleistung w 6890 9290
Leistung Beim Erhitzen w 4500 4500
Elektrische Gesamtleistung w 6188 6288 6188 6288
Anschlusswert A 10,65 11,08 10,65 11,08
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Auflenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2200 1300 x 1465 x 2200 1500 x 1515 x 2200 1500 x 1665 x 2200
Innenmafle (B x T x H) mm 700 x 1020 x 1820 880 x 1220 x 1820
Abmessungen mit Verpackung mm 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1760 x 1740
(BxTxH)
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450 /570 500/ 630
Kapazitét - Wagen n. Tot 1 1
Anzahl der Tiren 1 2 1 2
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Sie bitte das technische Datenblatt.
Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage. .
Ausfiihrung TR Ausfiihrung TRP
Beachten Sie die technischen Datenblétter der luftgekiihiten Verfliissigereinheiten Durchgangstiren -

Wagen fiir modelle 201

Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne

NKS201 20 x 1/1GN - { 63 (mm) - 470 x 730 x 1706 h (mm)
Maximales Gewicht 90 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 25 kg

NKS201S  15x 1/1GN - 1 84 (mm) - 470 x 730 x 1706 h (mm)
Maximales Gewicht 90 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 25 kg

NKS154 15 x EN1-7 89 (mm)-470 x 758 x 1735 h (mm)
Maximales Gewicht 90 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 15 kg
Teller - Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne

NKP201 60 Teller (2 310 mm) - 470 x 713 x 1724 h - { 65 (mm)
Maximales Gewicht 90 kg

Wagen fiir modelle 202

Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne

KKS202 20 x 2/1GN-40x 1/1GN - J 63 (mm) - 694 x 847 x 1703 h (mm)
Maximales Gewicht 180 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 25 kg

KKS202HD Heavy Duty. 20 x 2/1GN - 40 x 1/1GN - { 63 (mm) - 694 x 847 x 1706 h (mm)
Maximales Gewicht 220 kg - Maximales Gewicht pro Behélter 40 kg

KKS202S 15x 2/1GN-30 x 1/1GN - J 84 (mm) - 694 x 851 x 1706 h (mm)
Maximales Gewicht 180 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 25 kg
Teller - Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne

KKP202 100 Teller (¢ 310 mm) - 694 x 845 x 1724 h (mm) - 78 (mm)
Maximales Gewicht 180 kg
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Neocd4d Modelle
hours
Schrénke Zellen
VERWENDUNGSARTEN
Positives Schnellkiihlen +90°C / +3°C im Kern. . °
Schnelles Schockfrieren +90°C /-18°C im Kern. . °
Auftauen bei kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit. ° °
Géren mit Einspritzung von Feuchtigkeit in die Kammer. ° °
Langsames Garen bei niedriger Temperatur bis zu +85°C. ° °
Warmhalten +65°C. (] .
Kiihlhalten +6°C. ° °
Beibehaltung Freeze -10°C. ° °
FUNKTIONSWEISE
Hochauflésendes, kapazitives 7“-Farbdisplay (LCD-TFT-IPS) mit Touch-Funktion. Alle Vorgange werden anhand von speziellen Symbolen fiir jede Art von Speise ° .
(Fleisch, Fisch, Geback etc.) angezeigt. Die Prozesse werden durch das Berihren des Symbols gestartet.
Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde (4 Messpunkte). ° °
Wi-Fi-Anschluss fiir HACCP-Download und Remote-Service. ° °
Ethernet-Anschluss fiir HACCP-Download und Remote-Service. o o
USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung. ° °
Automatische Abtauzyklen. ° °
Integriertes Rezeptbuch “My Nabook”. ° °
Sterilisierung mit Sterilox. o o
Vorkiihlen der Zelle. ° °
Trocknen. ° .
Multilevel-Funktion. ° °
Automatische Aufbewahrung am Ende des Schockfrostzyklus. ° °
REINIGUNG UND WARTUNG
Manuelle Reinigung mit externer Handbrause mit Schnellanschluss. e} -
Einfache Reinigung gemaR den Hygienevorschriften UNI EN 14159. ° o
Einfache Wasche und hygienische Sicherheit durch das héangende Verdampfungssatz. ° °
KONTROLL- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN.
SerienmaRiges Abwasser-Elektroventil. . °
Uberhitzungsschutz fiir den Kompressor. ° °
Mikroschalter zum Unterbrechen der Beliiftung beim Offnen der Tir. (] .
Geruchsschutz-Tirsperre. ° -
Visualisierung der Alarme. ° °

® SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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hours
Schrénke Zellen

AUFBAU

Top aus Edelstahl AISI 304 18/10 Starke 1 mm. ° -
AuRere Seitenteile und Tiir aus Edelstahl AISI 304 18/10 Starke 0,8 mm. ° -
Vollkommen strahlenférmige Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304 18/10. ° °
Gestanzter Innenboden. ° -
Isolierung aus Polyurethanschaum von besonders hoher Dichte (etwa 42 kg/m3) ohne HCFC. . °
Heizwiderstand gegen Kondensation, der sich am Geh&use unter dem Anschlag der magnetischen Dichtung befindet. ° -
Verdampfer mit starker Beluftung fiir eine maximale Effizienz des KiihIsystems. . .
Verdampfungssatz aus Kupfer-Aluminium, mit antitoxischem Epoxidharz kataphoreselackiert. ° °
Patentiertes Abtau-System mit warmem Gas. ° -
Ventilations-Abtausystem. - °
Elektroventilatoren mit Riickfluss auf das Produkt. . °
Ergonomischer Griff an der gesamten Lange und magnetische Dichtungen an den 4 Seiten der Tur. ° -
Patentiertes System fiir die Feuchtigkeitszufuhr in der Kammer. . -
Bewegliche Halterungen fiir Schienen aus Edelstahl AISI 304 18/10. Sie sind einfach verstellbar, um Bleche der GroRe 1/1 GN oder der GréRe 600 x 400 aufzunehmen. ° -
Bewegliche Schienen “Z” aus Edelstahl AISI 304, um Bleche der Grole 1/1 GN oder der GroRe 600 x 400 aufzunehmen. ° -
Plattenbauweise. - .
Platten aus Edelstahl Aisi 304. - °
Isolierung aus Polyurethanschaum von besonders hoher Dichte (42 kg/m®) und einer Starke von 80 mm, ohne HCFC. ° °
Rutschfester Innenboden mit 5 WL-Finish. - .
Heizwiderstand gegen Kondensation, der sich an der Tir unter der Dichtung befindet. - °
Tr mit Dichtungsband. - °
Magnetisch schlieBende Tiir, ausgestattet mit Scharnieren mit SchlieBrampe - °
Vertikaler ergonomischer Griff. - .
Zugangsrampe, mit Flissigkeitssammelgitter und Filtersystem. - e}
Interner StoRfanger aus dickem Edelstahl zur Vermeidung von Schaden durch den Wagen. - °
Externer StoRfanger zum Schutz der Steuertafel. - .
Ventilatorgeschwindigkeitseinstellung. - °
Betrieb mit R290-Gas - Die Modelle mit integrierte Kondensationseinheit (auer Modell 122) ° -
Betrieb mit R452A-Gas - Die Modelle mit integrierte Kondensationseinheit (Nur Modell 122) (] -
Anordnung fir den Betrieb mit R452A-Gas - Die Modelle ohne integrierte Kondensationseinheit ° °
Anordnung fiir den Betrieb mit R744-Gas (CO2) - e}

Die Modelle ohne integrierte Kondensationseinheit kinnen mit Anschluss an die Zentraleinheit in R404a — R449a - R448a — R507 betrieben werden (Informationen miissen bei der Bestellung angefragt werden).

® SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Neocd4d Modelle

hours

Schrénke Zellen

VERFLUSSIGEREINHEIT
Kaltemittel R452A. ° °
Verdampferregister aus Kupfer-Aluminium mit Fliigelradern aus Aluminium mit hoher Warmeleistung. ° °
Tropentaugliche Verflissigereinheiten. ° °
Lackiertes Stahlgehause als Standard fiir die Remote-Einheiten der Zellen, optional fiir die Remote-Eimheiten der Schréanke. - @)
Schallgedéampfte Version. - O
Betriebstemperatur bis zu -10°C der Umgebungstemperatur. ° °
Winterkit niedrige Umgebungstemperatur -30°C. - @)
INSTALLATION UND UMGEBUNG
Recycelbare Verpackung. ° °
Zertifizierungen: Qualitét 1ISO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt ISO 14001. ° °
AUSSTATTUNG |
Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten ° °
Abnehmbare Fiihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10 ° -
Abnehmbare "Z"-Flhrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400 ° -
USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung ° °
Wi-Fi-Anschluss ° °
Anschlusskabel, 3 mt ° -
Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C - °
Separate Kondensatoreinheit - AIR ¢} o
Separate Kondensatoreinheit - WASSER o -
Separate Kondensatoreinheit (AIR) mit Gehause aus lackiertem Stahl o °
Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C - o
Mehrpreis fur Ethernetanschluss ¢} o
Sterilisationssystem mit UV-Keimtdtungslampe - o
Schiffsausfiihrung o) -

® SERIENAUSSTATTUNG
O OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
= NICHT LIEFERBAR
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Modell

Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay

051

Garraumkapazitat SxGN 1/t

P 5XEN1
Einschubabstand mm | 70
Auflenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 820 x 900

Abmessungen mi

it Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 920 x 1050
_TA  110/150
uttogewicht Kg | oo

Nettogewicht / Brt TR 807120

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-n Ohne Einheit
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit

Modelle NEO051TA-R290 NEOO051TR
Preis € 11.070,00 9.730,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 35 35
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 25 25
Kiihlleistung w 1137 1137
Leistung Beim Erhitzen w 500 800
Elektrische Gesamtleistung 1951 1003
Anschlusswert A 10,39 58
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 1N-AC 230V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Wi-Fi-Anschluss
- Anschlusskabel, 3 mt - Elektrischer Stecker "Schuko"

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC513 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (1N-AC 230 V - 50 Hz) 2.089,00
UMC514 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (1N-AC 230 V - 50 Hz) 3.555,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethemetanschluss 341,00
MKNO051B - Schiffsausfiihrung 534,00
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Modell

Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay

081

Garraumkapazitat 8xGN 1/t

P 8 X EN1
Einschubabstand mm | 75
Aufenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 870 x 1460

Abmessungen mi

it Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 970 x 1610
_TA  150/190
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | o

_TR 110/150
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In L
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit Ohne Einheit
Modelle NEO081TA-R290 NEO081TR
Preis € 14.020,00 12.370,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 45 50
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 30 35
Kiihlleistung w 1345 1230
Leistung Beim Erhitzen w 500 800
Elektrische Gesamtleistung 2171 984
Anschlusswert A 11,29 56
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 1N-AC 230V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Wi-Fi-Anschluss
- Anschlusskabel, 3 mt - Elektrischer Stecker "Schuko"

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC517 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (1N-AC 230 V - 50 Hz) 2.208,00
UMC518 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (1N-AC 230 V - 50 Hz) 3.055,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethemetanschluss 341,00
MKNO081B - Schiffsausfiihrung 687,00
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Modell 121
Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay
Garraumkapazitat 12X GN 1/t
P 12 X EN1

Einschubabstand mm | 73
Auflenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 870 x 1810
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 970 x 1960

_TA  190/230
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | oo

_TR 150/190
Fir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In Ohne Einheit
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit
Modelle NEO121TA-R290 NEO121TR
Preis € 17.250,00 14.500,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 70 70
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 50 50
Kiihlleistung w 2274 2274
Leistung Beim Erhitzen w 1000 1600
Elektrische Gesamtleistung w 3635,4 1930
Anschlusswert A 7,45 7
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10

- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Wi-Fi-Anschluss

- Anschlusskabel, 3 mt

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC525 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 3.132,00
UMC526 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) 4.619,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethemetanschluss 341,00
MKN121B - Schiffsausfiihrung 824,00
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Modell 161
Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay LA
Garraumkapazitat 16X GN 1/t
P 16 X EN1

Einschubabstand mm | 73
Aufenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 870 x 1960
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 970 x 2110

_TA  210/250
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | oo

_TR 170/210
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In L
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit Ohne Einheit
Modelle NEO161TA-R290 NEO161TR
Preis € 18.050,00 15.200,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 90 90
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 60 60
Kihlleistung w 2690 2724
Leistung Beim Erhitzen w 1500 2400
Elektrische Gesamtleistung w 49814 2966
Anschlusswert A 9,27 93
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10

- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Wi-Fi-Anschluss

- Anschlusskabel, 3 mt

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC529 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 4.833,00
UMC530 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) 5.465,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethemetanschluss 341,00
MKN161B - Schiffsausfiihrung 860,00
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Modell 122 -
Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay
11 xGN2/1
Garraumkapazitat 22xGN 11
22 x EN1

Einschubabstand mm | 75
Auflenabmessungen (B x T x H) mm | 1100 x 1080 x 1860
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 1140 x 1180 x 2010

_TA  255/295
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | oo ] !

_TR  205/245
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In Ohne Einheit
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit
Modelle NEO122TA NEO122TR
Preis € 26.310,00 21.420,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 100 100
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 70 70
Kiihlleistung w 3619 3619
Leistung Beim Erhitzen w 1600 1600
Elektrische Gesamtleistung w 5758 2068
Anschlusswert A 154 8,5
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10

- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Wi-Fi-Anschluss

- Anschlusskabel, 3 mt

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC533 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 7.923,00
UMC534 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) 9.307,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethemetanschluss 341,00
MKN122B - Schiffsausfiihrung 1.316,00
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NEO051T_ NEOO081T_ NEO121T_ NEO161T_
BLKN051 BLKN081 BLKN121 BLKN161

OPTIONEN BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
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Modell 201

Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay

Kapazitét - Wagen n. Tot

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - ¢ 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

Ausfiihrung TR

N

Ausfiihrung TRP
Durchgangsttiren

=
N

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

Modelle NEO201TR NEO201TRP
Preis € 37.100,00 39.190,00
Anzahl der Tiiren n 1 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2200 1300 x 1465 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 700 x 1020 x 1820 700 x 1020 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1560 x 1540
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/570 450/570
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 150 150
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 100 100
Kihlleistung w 6890 6890
Leistung Beim Erhitzen w 4500 4500
Elektrische Gesamtleistung w 6188 6288
Anschlusswert A 10,65 11,08
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Wi-Fi-Anschluss
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO028 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehéuse aus lackiertem Stahl 13.500,00
WK30028 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 285,00
Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethernetanschluss 341,00
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Modell 202

Touch Screen-Bedienung
mit 7"-Farbgrafikdisplay

Kapazitét - Wagen n. Tot

KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Ausfiihrung TR

N

Ausfiihrung TRP
Durchgangstiiren

=
.

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

Modelle NEO202TR NEO202TRP
Preis € 40.300,00 41.840,00
Anzahl der Tiren n 1 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 1515 x 2200 1500 x 1665 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 1220 x 1820 880 x 1220 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm 2400 x 1760 x 1740 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 500/ 630 500/630
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 180 180
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 120 120
Kihlleistung w 9290 9290
Leistung Beim Erhitzen w 4500 4500
Elektrische Gesamtleistung w 6188 6288
Anschlusswert A 10,65 11,08
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Wi-Fi-Anschluss

- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO001 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehause aus lackiertem Stahl 15.870,00
WK30001 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 321,00
Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
NETH24 - Mehrpreis fiir Ethernetanschluss 341,00
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ABNEHMBARE
“2’-FUHRUNGEN AUS
EDELSTAHL AISI 304
(2STK)

<

RADERSATZ, 2 MIT
BREMSE

\

=

g g
HORDENGESTELLWA-
GEN MIT FETTAUFFANG-
WANNE

FUHRUNGEN

CODE PREIS DATEN s HINWEISE
o o -~ ~ ~ o~ o~
CGAM1 71,00 e o o o Fir GN 1/1 - EN (600x400)
CGA21 218,00 ° Fiir GN 2/1 - EN (600x400)
CODE PREIS DATEN 5lz|s|s|¥| 35| HINWEISE
o o ~ ~ ~ o~ N
RTZ64 148,00 o | o ° Nicht kompatibel mit BSA-Halterungen
RTZ84 228,00 °
RTZ85 282,00 °
CODE PREIS DATEN 5 =|s|5(ds|Y HINWEISE
O | O v | v | v« | N N
694 x 847 x 1703 mm
27.3 x33.3 x67.0 inch Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro Behalter
KKS202 2.562,00 20x GN 2/1 -40 x GN 1/1 ¢ 25kg
163 mm 2.5 inch
694 x 847 x 1706 mm
27.3 x33.3 x 67.2 inch Heavy duty - Maximales Gewicht 220 kg. Maximales Gewicht
KKS202HD 33100150 x GN 2/1 - 40 x GN 1/1 ® | proBenaier4nkg
163 mm (2.5 inch
694 x 851 x 1706 mm
27.3 x 33.5x67.2 inch Maximales Gewicht 180 kg. Maximales Gewicht pro Behélter
L 249900145 GN 2/1 - 30 x GN 1/1 ® | 25k
184 mm 13.3 inch
470 x 758 x 1735 mm
18.5 x29.8 x 68.3 inch Version fiir Konditorei - Maximales Gewicht 90 kg. Maximales
NKS154 2.760,00 15 x EN (600 x 400) ° Gewicht pro Behalter 15 kg
189 mm 13.5 inch
470 x 730 x 1706 mm
18.5 x28.7 x 67.2 inch Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro Behalter
NKS201 2.274,00 20 x GN 1/1 ° 25 kg
163 mm 2.5 inch
470 x 730 x 1706 mm
NKS201S 2.249.00 18.5 x28.7 x 67.2 inch ° Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro Behalter

15 x GN 1/1
184 mm (3.3 inch

25kg
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TELLER - HORDEN- clele|e|o|=|e HINWEISE
GESTELLWAGEN MIT CODE PREIS DATEN Sy IS SRS S
FETTAUFFANGWANNE
470 x 713 x 1724 mm
18.5 x 28.1 x 67.9 inch . .
NKP201 3.437,00 . 60 - @ 310 mm ° Maximales Gewicht 90 kg.
165 mm 12.6 inch
694 x 845 x 1724 mm
27.3 x 33.3 x 67.9 inch . .
KKP202 4.074,00 100 - @ 310 mm ° Maximales Gewicht 180 kg.
178 mm 13.1 inch
ZUGANGSRAMPE
CODE PREIS DATEN SliEiE BRI HINWEISE
o | O | -~ -~ o~ o~
mit Flissigkeitssammelgitter und Filtersystem. Gilt nicht fr
RAG004 1.583,00 L4 Modelle mit FiiRen
mit Flissigkeitssammelgitter und Filtersystem. Gilt nicht fiir
RAG005 1.769,00 ® | Modelle mit Fiifen
HERAUSNEHMBARER
STERILISATOR
— CODE PREIS DATEN 5 =S5 3|88 HINWEISE
M o|lo|v| v |+~ | | N
7
/ SXIA3 503,00 o o|lolo|e
SXIA5 1.166,00 oo
HANDBRAUSE
CODE PREIS DATEN =ls sls8se HINWEISE
o o -~ - - oN o
DE5 221,00 oo e 0|0
WASSERDRUCKMIND-
ERER-BAUSATZ
CODE PREIS DATEN =lslslsals|e HINWEISE
o o -~ - - oN oN
Il.- II PRN24 150,00 o o 0| o | @ | e e 12 Anschluss-MtManometer
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

1N-AC 208/230 V - 60Hz

3-AC 208/230 V- 60 Hz

3N-AC 360/400V - 60 Hz

3N-AC 440/480 V- 60 Hz

NEO051TA-R290 528,00
NEO051TR 562,00
NEO081TA-R290 608,00
NEO081TR 361,00
NEO121TA-R290 1.429,00 1.429,00
NEO121TR 473,00 473,00 473,00
NEO161TA-R290 1.316,00 1.316,00
NEO161TR 933,00 933,00 933,00
NEO122TA 473,00 473,00 473,00
NEO122TR 1.294,00 1.294,00 1.294,00

KONDENSATOREINHEIT IM FREIEN MIT SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

Schranke Kondensatoreinheit im Freien

1N-AC 208/230 V - 60Hz 3-AC 208/230 V- 60 Hz 3N-AC 360/400V - 60 Hz 3N-AC 440/480 V - 60 Hz
NEO051TR UMC513AA 2.201,00 -
NEOO081TR UMC517AA 2.316,00
NEO121TR UMC525BA 3.290,00 UMC525CA 3.290,00 UMC525DA 3.290,00
NEO161TR UMC529BA 5.074,00 UMC529CA 5.074,00 UMC529DA 5.074,00
NEO122TR UMC533BA 8.318,00 UMC533CA 8.318,00 UMC533DA 8.318,00

|- | micHT LIEFERBAR
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

3-AC 208/230V-60Hz | 3N-AC360/400V-60Hz | 3N-AC440/480V - 60 Hz
NEO201TR 1.710,00 1.710,00 1.710,00
NEO201TRP 2.250,00 2.250,00 2.250,00
NEO202TR 1.710,00 1.710,00 1.710,00
NEO202TRP 1.463,00 1.463,00 1.463,00

KONDENSATOREINHEIT IM FREIEN MIT SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

Zellen Kondensatoreinheit im Freien
3-AC 208/230 V- 60 Hz 3N-AC 360/400 V- 60 Hz 3N-AC 440/480 V- 60 Hz
NEO201TR umco2s8 13.500,00 umco28c 13.500,00 UMC028D 13.500,00
NEO201TRP umco2sB 13.500,00 umco2ec 13.500,00 UMC028D 13.500,00
NEO202TR umcoo1B 16.672,00 umcoo1c 16.672,00 UMC001D 16.672,00
NEO202TRP umcoo1B 16.672,00 umcoo1c 16.672,00 UMC001D 16.672,00
Schiffsausfiihrung
BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN (NUR ELEKTROMODELLE)
CODE PREIS DATEN B & & & & HINWEISE
S% MKNO51B 534,00 o
- LEBENSMITTEL-ZONE
KOMPLETT AUS CRNI- MKNO81B 687,00 °
AISI 304
- GEFLANSCHTE FUSSE
- EINHANGEGESTELL
MIT KIPPSCHUTZ MKN121B 824,00 °
GENEHMIGT
MKN161B 860,00 o
MKN122B  1.316,00 .
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Die Daten zu Leistung und Stromverbrauch stimmen mit der Richtlinie EN 17032
der Europdischen Union betreffend die Methoden der Datenerhebung iiberein.

Schockkiihlung- Schockgefrierung- Dauer des Stromverbrauch Dauer des Stromverbrauch
Modelle kapazitat kapazitat Schockfrost- beim Schockgefrier-vor- beim
(+65/+10°C) (+65/-18°C) vorganges Schockfrosten ganges Schockgefrieren
kg kg min kW h/ kg min kW h/ kg
NEOO051TA
NEO051TW 30 20 93 0,068 259 0,238
NEO051TR
NEO081TA
NEO081TW 45 30 91 0,062 249 0,199
NEO081TR
NEO121TA
NEO121TW 65 45 102 0,098 270 0,173
NEO121TR
NEO161TA
NEO161TW 80 55 105 0,065 270 0,219
NEO161TR
NEO122TA
NEO122TW 100 60 94 0,054 259 0,178
NEO122TR
Technische Daten fiir die Installation der Kondensatoreinheit
Empfohlene
Zellen Kondensatoreinheit Leitungsdurchmesser
(bis Max. 20 Mt.)
Elektrisch Elektrisch . .
Modell Auﬁe(réasr?_is;t;ngen Versorgungsspannung Ges:mtr;:icstsng Anschlusskabel Aufse(n; :?isal;ngen Versorgungsspannung Ges:m:lIZicstSng Anschlusskabel | Ansaugleitung Druckleitung
mm (VIPh/Hz) w No.x (mm’) mm (VIPh/Hz) w No. x (mm’) mm / inch (SAE)
1300 x 1330 x
NEO201TR 2200 INAC 400V 6188 Sx25 984x750x | 3N-AC400V ! .
1300 X 1600 x 50 Hz 696 50 1z 9020 5x25 28(11/8") 16 (5/8)
NEO201TRP 2200 6288 5x2,5
1500 x 1530 x
6188 5x25
NEO202TR 2200 3N-AC 400 V b 1420 x 1010 x 3N-AC 400 V 15900 5%25 28 (1 1/8” 16 (5/8"
1500 x 1600 x 50 Hz 900 50 Hz Xe (1178) (65/8)
NEO202TRP 200 6288 5x25
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Zoom

1

Schrénke !
STANDARD Modelle Z0051SA-R290 Z0051SR Z0081SA-R290 Z0081SR Z0120SA-R290 Z0120SR
Preis € 5.950,00 5.550,00 7.850,00 7.100,00 12.650,00 10.360,00
fcgk;)o/cl:ké]?(l;mgkapazitét (90" kg 25 35 30 55
fcgrz)o/cl_(%%f:igrungkapazitét (240" kg 15 25 20 35
Kiihlleistung w 825 1137 1650
Elektrische Gesamtleistung w 1089 108 13414 119 19714 200
Anschlusswert A 521 437 6,51 4,42 9,44 48
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230V - 50 Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 3N-AC 400V -50Hz | 1N-AC 230V -50Hz
BOOSTED Modelle Z0051BA-R290 Z0051BR Z0081BA-R290 Z0081BR Z0120BA-R290 Z0120BR
Preis € 6.530,00 5.910,00 8.600,00 7.770,00 13.150,00 10.530,00
f(;fz)o;:l:ké]?(lémgkapazitét (90" kg 30 40 65
fc;%o/cl-(%%fgigrungkapazitét (240" kg 20 25 45
Kuhlleistung w 1024 1345 127 2274
Elektrische Gesamtleistung w 1380 108 1606,4 119 24554 200
Anschlusswert A 6,61 4,37 7,79 4,42 11,94 438
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230V - 50 Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Garraumkapazitit 5xGN 11 9xGN11 11 xGN1/1

5xEN1 9xEN1 11 xEN1
Einschubabstand mm 70 73 75
AuRenabmessungen (B x T x H) mm 790 x 820 x 900 790 x 870 x 1460 850 x 870 x 1860
f‘Bbxm?:"’_l';gen mit Verpackung mm 830 x 920 x 1050 830 X970 x 1610 890 x 970 x 2010
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 110/ 150 ‘ 80/120 150/190 ‘ 110/ 150 200/240 ‘ 160/200

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen

beachten Sie bitte das technische

Datenblatt.
SA/BA - Luftgekiihlte Einheit
SR/BR - Ohne Einheit

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Beachten Sie die technischen Datenblétter der Separate Kondensatoreinheit.

C€
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Schrénke
STANDARD Modelle Z0121SA-R290 Z0121SR Z0161SA-R290 Z0161SR Z0122SA Z0122SR
Preis € 11.350,00 9.600,00 12.850,00 10.630,00 16.850,00 11.200,00
fcgrg)o/clikélp(lémgkapazitét (90" kg 55 75 75
f%rz)o/clf%%fgigrungkapazitét (240" kg 35 50 50
Kihlleistung w 1650 2724 2724
Elektrische Gesamtleistung w 19714 200 2666,4 281 3410 273
Anschlusswert A 9,44 48 12,92 518 6,5 514
Versorgungsspannung V-Hz| 3N-AC400V-50Hz | 1N-AC230V-50Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0121BA-R290 Z0121BR Z0161BA-R290 Z0161BR Z0122BA Z0122BR
Preis € 12.050,00 9.870,00 13.990,00 11.360,00 22.230,00 15.670,00
E%%o/clikgbgmgkapazitét (90" kg 65 80 80
fc;rso/clfglzfgigrungkapazitét (240 kg 45 55 60
Kihlleistung w 2274 2690 2724 3619
Elektrische Gesamtleistung w 24554 200 3196,4 281 3963 273
Anschlusswert A 11,94 48 15,48 518 8,18 514
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Garraumkapazitit 12xGN 1M1 14xGN 1M1 11xGN2/1-22xGN1/1

12 x EN1 14 x EN1 22 x EN1
Einschubabstand mm 73 73 75
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 790 x 870 x 1810 790 x 870 x 1960 1100 x 1080 x 1860
Abmessungen mit Verpackung mm 830 X 970 x 1960 830 X970 x 2110 1140 x 1180 x 2010
(BxTxH)
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 190 /230 ‘ 150/190 210/250 ‘ 170/210 2251295 ‘ 205/245

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen
beachten Sie bitte das technische
Datenblatt.

SA/BA - Luftgekiihlte Einheit

SR/BR - Ohne Einheit

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Beachten Sie die technischen Datenblétter der Separate Kondensatoreinheit.

3
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ZOOM  EIGENSCHAFTEN - SCHRANKE

SCHNELLKUHL MODUS

+ Positive Schnellkiihlung +90 / +3°C im Kern SOFT und HARD.
+ Konservierung bei +3°C bei Zyklusende.

+ Schnelles Schockfrosten +90 / -18°C im Kern SOFT und HARD.
+ Konservierung bei -18°C bei Zyklusende.

+ Automatischer Zyklus zur Fisch Sterilisation.

+ Automatischer Zyklus zur Speiseeishartung.

FUNKTIONSWEISE

+ Digitale Steuerungen mit Display zur Anzeige der eingestellten und
festgestellten Werte.

+ 2,8-Zoll-Farbgrafikdisplay mit kapazitiven Tasten, Schutzgrad IPX5.

+ Nr. 7 gebrauchsfertige Rezepte.

+ Nr. 20 personlich gestaltbare Programme fir die eigenen Rezepte.

+ Bluetooth-Verbindung, die iiber eine kostenlose Anwendung zur Uberwachung
und zum Herunterladen von HACCP-Daten aktiviert werden kann (optional,
kann auch nach dem Kauf des Geréts installiert werden).

+ Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.

+ Vorkihlung.

+ Sterilisation mit Sterilox SXIA3 (optional).

+ Manuelle und automatische Abtauung.

REINIGUNG / WARTUNG

+ Einfache Reinigung gemaR den Hygienevorschriften UNI EN 14159.

+ Einfache Reinigung und hygienische Sicherheit durch das hangende
Verdampferregister.

KONTROLL- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

+ Thermoschutz des Kompressors.

+ Mikroschalter zum Unterbrechen der Beliiftung beim Offnen der Tir.
+ Beheizung des Turrahmens.

+ Visualisierung der Alarme.

AUFBAU
+ AuRenseiten, Top und Ture aus Edelstahl Aisi 304.
* Innenauskleidung komplett abgerundet aus Edelstahl Aisi 304.

+ Gestanzter Innenboden.

+ Isolierung aus hochdichtem Polyurethanschaum (42 kg/m® 60 mm dick, FCKW-
frei.

+ Heizwiderstand gegen Kondensation, der sich am Geh&use unter dem Anschlag
der magnetischen Dichtung befindet.

+ Ergonomischer Griff an der gesamten L&nge und magnetische Dichtungen an
den 4 Seiten der Tir.

+ Abnehmbare Fiihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.

+ Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen
1/1 GN oder 600 x 400.

+ Auftau- und Verdampfungsvorrichtung fiir Kondenswasser ohne Zufuhr von
elektrischer Energie.

+ Eingerichtet fir den Betrieb mit R452A, R290 oder auf Anfrage R744 (CO2)
Gas.

+ Verdampfer mit starker Beltiftung fiir eine maximale Effizienz des Kiihlsystems.

+ Verdampferregister aus Kupfer-Aluminium, kataphoretisch mit ungiftigem
Epoxidharz lackiert.

+ Elektroventilatoren mit Riickfluss auf das Produkt.

VERFLUSSIGEREINHEIT

+ Luftgekihlte Verflissigereinheit .

+ Wassergekihlte Verflissigereinheit.

+ Kaltemittel R452A.

+ Verdampferregister aus Kupfer-Aluminium mit Flligelrddern aus Aluminium mit
hoher Warmeleistung.

+ Tropikalisierung (43°C Raumtemperatur).

+ Betriebstemperatur bis zu -10°C Raum.

EXTRA-ZUBEHOR
+ Abnehmbarer Sterilisator.
+  Kit Schwenkrader mit Bremse.

INSTALLATION UND UMGEBUNG
+ Wiederverwertbare Verpackung.
+ Zertifizierungen: Qualitét ISO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt ISO 14001.

Die Modelle ohne integrierte Kondensationseinheit kénnen mit Anschluss an die
Zentraleinheit in R404A — R449A — R448A — R507 betrieben werden (Informationen
mussen bei der Bestellung angefragt werden).

SELECT CYCLE

ANO

* | * vV Vv
CHILL HARD | MENU AUX START

BEQUEM, EINFACH, PRAKTISCH

Die Schrankmodelle verfligen Uber eine praktische Steuerschnittstelle, die sich an der
Tir befindet und im Falle des Modells 051 besonders ergonomisch ist.

Alle Funktionen werden tiber kapazitive Digitaltasten angewahlt und die eingestellten
und gemessenen Werte der Daten werden auf einem 2,8-Zoll-Farbgrafikdisplay
angezeigt.

Uber das Menii ist es mdglich, eines der 7 voreingestellten Rezepte zu wahlen oder
eines der 20 personalisierten Rezepte nach eigenen Bedirfnissen zu speichern.

LEISTUNGSSTARKER, EFFIZIENTER UND EINFACHER ZU REINIGEN

@ - Bis zu 80 % mehr Schnellkiihlleistung*

- Auf ein Minimum reduzierter Verbrauch dank des neuen Dammsystems der Zelle

4% - Sauberkeit und Hygiene sind dank des neuen Bausystems immer gewahrleistet

* Bezogen auf das Modell ZO121BA im Vergleich zum Vorgéngermodell RCM121T
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Modell 051
Schnittstelle mit digitalen Steuerungen
und 2,8"-Farbgrafikdisplay
| —
- 5xGN 11 r
Garraumkapazitat 5 x EN1
Einschubabstand mm | 70
Aufenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 820 x 900
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 920 x 1050 J
_TA  110/150 L
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | oo
_TR 80/120
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In L
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit Ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0051SA-R290 ZO051SR
Preis € 5.950,00 5.550,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 25 25
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 15 15
Kiihlleistung w 825 825
Elektrische Gesamtleistung w 1089 108
Anschlusswert A 521 437
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 1N-AC 230V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0051BA-R290 Z0051BR
Preis € 6.530,00 5.910,00
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 30 30
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 20 20
Kihlleistung w 1024 1024
Elektrische Gesamtleistung w 1380 108
Verbrauch A 6,61 4,37
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 1N-AC 230V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.
- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400.

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC513 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (1N-AC 230 V - 50 Hz) 2.089,00
UMC514 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (1N-AC 230 V - 50 Hz) 3.555,00

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage

OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
MKN051B - Schiffsausfiihrung 534,00
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Modell

Schnittstelle mit digitalen Steuerungen
und 2,8"-Farbgrafikdisplay

081

Garraumkapazitat Sx BN 1/t
P 9XEN1
Einschubabstand mm | 73
Auflenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 870 x 1460
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 970 x 1610
Nettogewicht / Bruttogewicht ki TR 107190 - ‘WJ
ettogewicl ruttogewicht kg |
¢ ¢ ¢ TR 110/150 “”
Fir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In Ohne Einheit
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit
STANDARD Modelle Z0081SA-R290 ZO081SR
Preis € 7.850,00 7.100,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 35 30
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 25 20
Kiihlleistung w 1137 1137
Elektrische Gesamtleistung w 13414 19
Anschlusswert A 6,51 4,42
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0081BA-R290 Z0081BR
Preis € 8.600,00 7.770,00
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 40 40
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 25 25
Kihlleistung 1345 127
Elektrische Gesamtleistung w 1606,4 119
Verbrauch A 7,79 4,42
Versorgungsspannung V-Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz 1N-AC 230V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.

- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.

- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400.

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC517 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (1N-AC 230 V - 50 Hz) 2.208,00
UMC518 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (1N-AC 230 V - 50 Hz) 3.085,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
MKN081B - Schiffsausfiihrung 687,00
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Modell 120
Schnittstelle mit digitalen Steuerungen
und 2,8"-Farbgrafikdisplay
- 11 xGN11

Garraumkapazitat 1 x EN1
Einschubabstand mm | 75
Aufenabmessungen (B x T x H) mm | 850 x 870 x 1860
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 890 x 970 x 2010

_TA  200/240
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | oo

_TR 160/200
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In L
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit Ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0120SA-R290 Z0120SR
Preis € 12.650,00 10.360,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 55 55
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 35 35
Kiihlleistung w 1650 1650
Elektrische Gesamtleistung w 19714 200
Anschlusswert A 9,44 48
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 1N-AC 230V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0120BA-R290 Z0120BR
Preis € 13.150,00 10.530,00
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 65 65
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 45 45
Kihlleistung w 2274 2274
Elektrische Gesamtleistung w 24554 200
Verbrauch A 11,94 4.8
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.
- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400.

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC525 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 3.132,00
UMC526 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) 4.619,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
SSEL11 - Aufpreis fiir Vorbereitung zur Einfiihrung des herausnehmbaren Hordengestells. Kompatibel mit Lainox-Modellen 061-101 609,00
MKN120B - Schiffsausfiihrung 840,00
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Modell 121
Schnittstelle mit digitalen Steuerungen
und 2,8"-Farbgrafikdisplay
Garraumkapazitat 12x GN 1/t
P 12X EN1

Einschubabstand mm | 73
Auflenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 870 x 1810
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 970 x 1960

_TA  190/230
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | o

_TR 150/190
Fir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In Ohne Einheit
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit
STANDARD Modelle Z0121SA-R290 Z0121SR
Preis € 11.350,00 9.600,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 55 55
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 35 35
Kiihlleistung w 1650 1650
Elektrische Gesamtleistung w 19714 200
Anschlusswert A 9,44 48
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 1N-AC 230 V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0121BA-R290 Z0121BR
Preis € 12.050,00 9.870,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 65 65
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 45 45
Kihlleistung 2274 2274
Elektrische Gesamtleistung w 24554 200
Verbrauch A 11,94 4.8
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.
- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400.

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC525 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 3.132,00
UMC526 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) 4,619,00

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage

OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

MKN121B - Schiffsausfiihrung 824,00
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Modell 161
Schnittstelle mit digitalen Steuerungen
und 2,8"-Farbgrafikdisplay
Garraumkapazitat 14X GN 1/t
P 14X EN1

Einschubabstand mm | 73
Aufenabmessungen (B x T x H) mm | 790 x 870 x 1960
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 830 x 970 x 2110

_TA  210/250
Nettogewicht / Bruttogewicht kg | oo

_TR 170/210
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In L
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit Ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0161SA-R290 Z0161SR
Preis € 12.850,00 10.630,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 75 75
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 50 50
Kiihlleistung w 2724 2724
Elektrische Gesamtleistung w 2666,4 281
Anschlusswert A 12,92 518
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0161BA-R290 Z0161BR
Preis € 13.990,00 11.360,00
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 80 80
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 55 55
Kihlleistung 2690 2724
Elektrische Gesamtleistung w 31964 281
Verbrauch A 15,48 518
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.
- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400.

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC529 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 4.833,00
UMC530 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) 5.465,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
MKN161B - Schiffsausfiihrung 860,00
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Modell

Schnittstelle mit digitalen Steuerungen
und 2,8"-Farbgrafikdisplay

122

11 xGN 21
Garraumkapazitat 22xGN 1M1
22 xEN1
Einschubabstand mm | 75
Auflenabmessungen (B x T x H) mm | 1100 x 1080 x 1860
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm | 1140 x 1180 x 2010
ettogewicht/ Bruttogewicht kg |
¢ ¢ ¢ _TR  205/245 “"
Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Plug-In A
Sie bitte das technische Datenblatt. Luftgekiihlte Einheit Ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0122SA Z0122SR
Preis € 16.850,00 11.200,00
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 75 75
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 50 50
Kiihlleistung w 2724 2724
Elektrische Gesamtleistung w 3410 273
Anschlusswert A 6,5 514
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
BOOSTED Modelle Z0122BA Z0122BR
Preis € 22.230,00 15.670,00
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 80 80
Schockgefrierungkapazitét (240') +90/-18°C kg 60 60
Kihlleistung 3619 3619
Elektrische Gesamtleistung w 3963 273
Verbrauch A 8,18 514
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Auf Anfrage Tiiranschlagwechsel ohne Aufpreis.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Kernsonde, mit 1 Messpunkt.
- Abnehmbare Fihrungshalterungen aus Edelstahl AISI 304 18/10.
- Abnehmbare "Z"-Fiihrungen aus Edelstahl AISI 304, zur Aufnahme von Blechen 1/1 GN oder 600 x 400.

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC533 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) - Fiir Boosted Modelle 7.923,00
UMC534 - Separate Kondensatoreinheit - WASSER (3N-AC 400 V - 50 Hz) - Fiir Boosted Modelle 9.307,00
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
MKN122B - Schiffsausfiihrung 1.316,00
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&

- LEBENSMITTEL-ZONE
KOMPLETT AUS CRNI-
AlSI 304

- GEFLANSCHTE FUSSE
- EINHANGEGESTELL
MIT KIPPSCHUTZ

GENEHMIGT

Schiffsausfiihrung

BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN (NUR ELEKTROMODELLE)

- - o - - N
CODE PRICE DATA 8 8 N N o N NOTE
- - - -
MKNO051B 534,00 °
MKNO081B 687,00 °
MKN120B 840,00 °
MKN121B 824,00 [
MKN161B 860,00 ®
MKN122B 1.316,00 °
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KONDENSATOREINHEIT IM FREIEN MIT SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

STANDARD / BOOSTED Modelle

Schranke Kondensatoreinheit im Freien
1N-AC 208 /230 V - 60 Hz 3-AC 208/230 V - 60 Hz 3N-AC 360/400 V - 60 Hz 3N-AC 440/480 V - 60 Hz
Z0051SR UMC513AA 2.201,00 -
Z0O081BR UMC514AW 3.208,00 o
Z0081SR UMC517AA 2.316,00
Z0081BR UMC518AW 3.208,00
Z0120SR o UMC525BA 3.290,00 UMC525CA 3.290,00 UMC525DA 3.290,00
Z0120BR o UMC526BW 4.842,00 UMC526CW 4.842,00 UMC526DW 4.842,00
Z0121SR - UMC525BA 3.290,00 UMC525CA 3.290,00 UMC525DA 3.290,00
Z0121BR - UMC526BW 4.842,00 UMC526CW 4.842,00 UMC526DW 4.842,00
Z0161SR ° UMC529BA 5.074,00 UMC529CA 5.074,00 UMC529DA 5.074,00
Z0161BR o UMC530BW 5.735,00 UMC530CW 5.735,00 UMC530DW 5.735,00
Z0122SR - UMC533BA 8.318,00 UMC533CA 8.318,00 UMC533DA 8.318,00
Z0122BR - UMC534BW 9.778,00 UMC534CW 9.778,00 UMC534DW 9.778,00
UMC__A - @ Luftgekiihlte Einheit
UMC__W - | &&| Wassergekiihlte Einheit

|- | micHT LIEFERBAR
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

STANDARD Modelle
1N-AC208/230V-60Hz | 3-AC208/230V-60Hz | 3N-AC360/400V-60Hz | 3N-AC440/480V - 60 Hz
Z0051SA-R290 289,00
Z0051SR 278,00
Z0081SA-R290 393,00
Z0081SR 278,00
Z0120SA-R290 603,00 603,00
ZO120SR 522,00
Z0121SA-R290 544,00 544,00
ZO121SR 475,00
Z0161SA-R290 625,00 625,00
Z0161SR 534,00 534,00 534,00
Z0122SA 822,00 822,00 822,00
Z0122SR 556,00 556,00 556,00
BOOSTED Modelle
1N-AC208/230V-60Hz | 3-AC208/230V-60Hz | 3N-AC360/400V-60Hz | 3N-AC 440/480V - 60 Hz
Z0051BA-R290 324,00
Z0051BR 302,00
Z0081BA-R290 428,00
Z0081BR 417,00
Z0120BA-R290 625,00 625,00
Z0120BR 522,00 522,00 522,00
Z0121BA-R290 603,00 603,00
Z0121BR 499,00 499,00 499,00
Z0161BA-R290 695,00 695,00
Z0161BR 568,00 568,00 568,00
Z0122BA 1.112,00 1.112,00 1.112,00
Z0122BR 787,00 787,00 787,00

SA/BA - Luftgekiihlte Einheit

SR/BR - Ohne Einheit

|- | NicHT LIEFERBAR
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ZOOM  EIGENSCHAFTEN - ZELLEN

SCHNELLKUHL MODUS
+ Positive Schnellkiihlung +90 / +3°C im Kern SOFT und HARD. + Isolierung aus hochdichtem Polyurethanschaum (42 kg/m?®) 80 mm dick, FCKW-
+ Konservierung bei +3°C bei Zyklusende. frei.
+ Schnelles Schockfrosten +90 / -18°C im Kern SOFT und HARD. + Rutschfester Innenboden mit 5 WL-Finish.
+ Konservierung bei -18°C bei Zyklusende. + Heizwiderstand gegen Kondensation an der Ttir unter der Dichtung.
+ Automatischer Zyklus zur Fisch Sterilisation. + Tur mit Dichtungsband.
+ Automatischer Zyklus zur Speiseeishartung. + Magnetisch schliefende Tur, ausgestattet mit Scharnieren mit SchlieRrampe.
+ Vertikaler ergonomischer Griff.
FUNKTIONSWEISE + Zugangsrampe, mit Flussigkeitssammelgitter und Filtersystem (optional).
+ Kapazitives Touchscreen-Display mit hoher Auflésung von 5” und 77, je nach + Eingerichtet fir den Betrieb mit R452A oder auf Anfrage R744 (CO2) Gas.
Modell. + Verdampfer mit starker Belliftung fiir eine maximale Effizienz des Kiihlsystems.
+ Nr. 8 gebrauchsfertige Gastronomierezepte, erkennbar durch Foto. + Verdampferregister aus Kupfer-Aluminium, kataphoretisch mit ungiftigem
+ Nr. 8 gebrauchsfertige Konditoreirezepte, erkennbar durch Foto. Epoxidharz lackiert.
+ MEINE REZEPTE Ein Bereich, der bis zu 300 personliche Rezepte enthalten + Interner StoRfanger aus dickem Edelstahl zur Vermeidung von Schaden durch
kann, die gespeichert und verandert werden kdnnen. den Wagen.
+ Dauerzyklus mit Multilevel, Maglichkeit der Aktivierung von bis zu 8 Timern und + Externer StofRifanger zum Schutz der Steuertafel.
der Zuordnung der Verweilzeit in der Zelle zu jedem Level. + Drehzahlregelung der Ventilatoren.
+ Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten. + Elektroventilatoren mit Riickfluss auf das Produkt.
+ USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP
und Software-Aktualisierung. VERFLUSSIGEREINHEIT
+ Vorkihlung. + Luftgekiihlte Verflussigereinheit.
+ Sterilisation mit Sterilox SXIAS (optional). + Kaltemittel R452A.
+ Manuelle und automatische Abtauung. + Verdampferregister aus Kupfer-Aluminium mit Flligelrddern aus Aluminium mit
hoher Warmeleistung.
REINIGUNG / WARTUNG + Tropikalisierung (43°C Raumtemperatur).
+ Einfache Reinigung gemaR den Hygienevorschriften UNI EN 14159. + Schallgedampfte Ausflihrung (optional).
+ Einfache Reinigung und hygienische Sicherheit durch das hangende + Betriebstemperatur bis zu -10°C Raum.
Verdampferregister. + Winterkit niedrige Temperatur -25°C / -30°C Raum (optional).
KONTROLL- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN EXTRA-ZUBEHOR
+ Thermoschutz des Kompressors. + Abnehmbarer Sterilisator.
+ Mikroschalter zum Unterbrechen der Beliiftung beim Offnen der Tiir.
+ Beheizung des Turrahmens. INSTALLATION UND UMGEBUNG
+ Visualisierung der Alarme. + Wiederverwertbare Verpackung.
+ Zertifizierungen: Qualitét ISO 9001 / Sicherheit ISO 45001 / Umwelt ISO 14001.
AUFBAU
* Plattenkonstruktion.
+ Platten aus Edelstahl Aisi 304. Die Modelle ohne integrierte Kondensationseinheit kénnen mit Anschluss an die

Zentraleinheit in R404A — R449A — R448A — R507 betrieben werden (Informationen
miissen bei der Bestellung angefragt werden).

ONE TOUCH, BENUTZERFREUNDLICHE TECHNOLOGIE

20NOV 2017

K ABBATTIMENTO NEGATIVO

Fir die Zellen ist ein kapazitives Farb-Touchscreen-Display mit hoher Aufldsung
verflgbar. Intuitiv und daher einfach zu bedienen. Dank der Symbole kann man mit
einer einfachen Beriihrung den Schnellkiihimodus wahlen, zur Auswahl eines der 16
vorgegebenen Rezepte flir Gastronomie und Konditorei oder eines der Hunderte von
personlichen Rezepten, die eingestellt und gespeichert werden kdnnen, wechseln.

LEISTUNGSSTARKER, EFFIZIENTER, LEICHTER ZU REINIGEN UND ROBUSTER

- Auf ein Minimum reduzierter Verbrauch dank des neuen Dammsystems der Zelle

@ - Bis zu 42 % mehr Schnellkiihlleistung*

4+ - Sauberkeit und Hygiene sind dank des neuen Bausystems immer gewéhrleistet

- Neue Zellen, die fiir den Einsatz unter extremen Bedingungen und Umgebungen entwickelt wurden: eine echte Heavy Duty

* Bezogen auf das Modell ZO201B im Vergleich zum Vorgéngermodell RCM C02 T
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Modelle Z0201PAL Z0201PWL Z0201PRL Z0202PAL Z0202PWL Z0202PRL Z0201SF Z0202SF
Preis €| 24.870,00 28.040,00 22.300,00 28.400,00 30.740,00 24.970,00 24.440,00 28.400,00
ftgz)o/cl:kgbgmgkapazitét (90" kg 90 10 100 130
fcgrso;:l_(qlesfgigrungkapazitét (240" kg 50 60 70 %0
Kuhlleistung w 2170 2970 6890 9290
Elektrische Gesamtleistung w 3941 3941 441 4831 4831 531 608 608
Anschlusswert A 9,23 9,23 2,03 12,8 12,8 2,3 2,74 2,74
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
AuRenabmessungen (B x T x H) mm | 890x1352x 2400 | 890x1352x2400 | 890x1352x 2100 | 1100 1632 x 2400 | 1100 x 1632 x 2400 | 1100 x 1632 x 2100 | 1300 x 1315 x 2205 | 1500 x 1515 x 2205
Innenmafe (B x T x H) mm| 680x835x1820 | 680x835x1820 | 680x835x1820 | 895x1040%1820 | 895x 1040x 1820 | 895x1040x1820 | 740x940x 1700 | 900x 1140 x 1700
f;’ me:t;r;gen mit Verpackung mm | 1150 1550 x 2590 | 1150 x 1550 x 2590 | 1150 x 1550 x 2590 | 1250 x 1760 x 2590 | 1250 x 1760 x 2590 | 1250 x 1760 x 2330 | 2400 x 1760 x 1540 | 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 570/690 570/690 450/ 570 650/770 650/770 480/600 450/570 500/ 630
Kapazitat - Wagen n. Tot 1 1 1 1 1 1 1 1
Anzahl der Tiren 1 1 1 1 1 1 1 1
PAL - @ Luftgekiihite Einheit Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten Sie bitte das technische Datenblatt.
PWL ) @ Wassergekiihite Einheit Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.
PRL/SF - Ohne Einheit

Beachten Sie die technischen Datenblétter der luftgekiihiten Verfliissigereinheiten

Ce

Wagen fiir modelle 201 - 401 - 601 - 801 Wagen fiir modelle 202 - 402 - 602 - 802
Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne

NKS201 20 x 1/1GN - { 63 (mm) - 470 x 730 x 1706 h (mm) KKS202 20 x 2/1GN-40 x 1/1GN - { 63 (mm) - 694 x 847 x 1703 h (mm)
Maximales Gewicht 90 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 25 kg Maximales Gewicht 180 kg - Maximales Gewicht pro Behélter 25 kg

NKS201S 15x 1/1GN - 7 84 (mm) - 470 x 730 x 1706 h (mm) KKS202HD Heavy Duty. 20 x 2/1GN - 40 x 1/1GN - 7 63 (mm) - 694 x 847 x 1706 h (mm)
Maximales Gewicht 90 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 25 kg Maximales Gewicht 220 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 40 kg

NKS154 15 x EN1-7 89 (mm)-470 x 758 x 1735 h (mm) KKS202S 15 x2/1GN - 30 x 1/1GN - { 84 (mm) - 694 x 851 x 1706 h (mm)
Maximales Gewicht 90 kg - Maximales Gewicht pro Behalter 15 kg Maximales Gewicht 180 kg - Maximales Gewicht pro Behélter 25 kg
Teller - Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne Teller - Hordengestellwagen mit Fettauffangwanne

NKP201 60 Teller (2 310 mm) - 470 x 713 x 1724 h - { 65 (mm) KKP202 100 Teller (¢ 310 mm) - 694 x 845 x 1724 h (mm) - { 78 (mm)
Maximales Gewicht 90 kg Maximales Gewicht 180 kg
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Ausfiihrung S-B
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i
Ausfiihrung SP-BP
F b Durchgangsttren
o

Zellen f—i 7’—_}
STANDARD Modelle 202018 Z20201SP 202028 20202SP
Preis € 23.620,00 24.790,00 27.750,00 28.950,00
fcgr?,d:kgbgngkapamét (50) kg 120 120 150 150
fc;rao;:l_(%esfgigrungkapazitét (240" kg 80 80 100 100
Kihlleistung w 6890 6890 9290 9290
Elektrische Gesamtleistung w 608 708 608 708
Anschlusswert A 2,74 3,18 2,74 3,18
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Auflenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2100 1300 x 1465 x 2100 1500 x 1515 x 2100 1500 x 1665 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 1020 x 1820 680 x 1020 x 1820 880 x 1220 x 1820 880 x 1220 x 1820
?;’T?fﬂ;gen mit Verpackung mm 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1760 x 1740 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/570 450/570 500/ 630 500/ 630
BOOSTED Modelle Z20201B Z0201BP 20202B Z20202BP
Preis € 27.200,00 28.340,00 32.460,00 33.670,00
f‘;'})°ffk§£"c”"gkapaznét (0) kg 150 150 180 180
fcgrg)o/df%%ferigrungkapazitét (240 kg 100 100 120 120
Kiihlleistung w 6890 6890 9290 9290
Elektrische Gesamtleistung w 1688 1788 1688 1788
Anschlusswert A 4,15 4,59 4,15 4,59
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
AuRenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2200 1300 x 1465 x 2200 1500 x 1515 x 2200 1500 x 1665 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 1020 x 1820 680 x 1020 x 1820 880 x 1220 x 1820 880 x 1220 x 1820
g’;’f:ﬂ;gen mit Verpackung mm 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1760 x 1740 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/570 450/ 570 500/ 630 500/630
Kapazitét - Wagen n. Tot 1 1 1 1
Anzahl der Tiiren 1 2 1 2

S/ SP - B/ BP Ohne Einheit

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.

178




Zoom

| 4

\

-

i
i

Ausfiihrung S-B

Ausfiihrung SP-BP
Durchgangstiiren

Zellen

STANDARD Modelle Z0401SP 20402SP Z0601SP Z0602SP Z0801SP Z0802SP
Preis € 39.200,00 43.350,00 55.320,00 61.220,00 71.450,00 76.970,00
f%%offkgﬁ'g’"gkapamét (0) kg 240 300 360 450 480 600

S nckgeTerungkapazial (240) kg 160 200 240 300 320 400
Khlleistung w 12950 18930 21090 27950 30990 39820
Elekirische Gesamtleistung w 1216 1216 1724 1724 232 2232
Anschlusswert A 33 33 3,42 342 573 573
Versorgungsspannung V-Hz| 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC 400V -50 Hz
AuRenabmessungen (B x T x H) mm| 1300x2364x2100 | 1500x2764x2100 | 1300x3265x2100 | 1500x3865x2100 | 1300x4164%2100 | 1500 x 4964 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm| 680 x 1920 x 1820 880 x 2320 x 1820 680 x 2820 x 1820 880%3420x 1820 | 680 x 3720 x 1820 880 x 4520 x 1820
?Bbx’“f:f{’;gen mit Modul-Verpackung 1 15400 x (2 x 1560) x 1540|2400 x (2 x 1760) x 1740|2400 x (3 x 1560) x 1540| 2400 x (3 x 1760) x 1740[2400 x (4 x 1560) x 1540|2400 x (4 x 1760) x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 880/ 990 980/ 1100 1300/ 1415 1450 / 1570 17251840 1915/ 2400
BOOSTED Modelle Z0401BP Z0402BP Z0601BP Z0602BP Z0801BP Z0802BP
Preis € 44.130,00 57.630,00 62.520,00 77.570,00 79.110,00 101.040,00
fcgrgOfEkg?g’”gkapaZ“ét (60) kg 300 360 450 540 600 720

S ockgefrerungkapaziiat (240) kg 200 240 300 360 400 480
Khleistung w 12950 18930 21090 27950 30990 39820
Elektrische Gesamtleistung w 3376 3376 4964 4964 6552 6552
Anschiusswert A 8,31 8,31 12,03 12,03 15,75 15,75
Versorgungsspannung V-Hz| 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC400V-50Hz | 3N-AC 400V -50 Hz
AuRenabmessungen (B x T x H) mm| 1300x2364x2200 | 1500x2764x2200 | 1300x3265x2200 | 1500x3865x2200 | 1300x4164%2200 | 1500 x 4964 x 2200
Innenmate (B x T x H) mm| 680 x 1920 x 1820 880 x 2320 x 1820 680 x 2820 x 1820 880x3420x 1820 | 680 x 3720 x 1820 880 x 4520 x 1820
E\Bb;”ﬁsfﬂ;ge” mit Modul-Verpackung 1 15400 x (2 x 1560) x 1540|2400 x (2 x 1760) x 1740|2400 x (3 x 1560) x 1540| 2400 x (3 x 1760) x 1740[2400 x (4 x 1560) x 1540|2400 x (4 x 1760) x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 880/990 980/1100 1300/ 1415 1450 /1570 1725/1840 1915/ 2400
Kapazitét - Wagen n. Tot 2 2 3 3 4 4

Anzahl der Tiren 2 2 2 2 2 2

S/ SP - B/ BP Ohne Einheit

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage.
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Modell

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 5”

Kapazitat - Wagen

201

n. Tot 1

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - ¢ 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten

Sie bitte das technische Datenblatt.

Zelle mit Paneelen und integriertem Aggregat Luﬁge:ilj'ill?t-elaninheit Wassergzllz'?r;ll;]e Einheit
Modelle Z0201PAL Z0201PWL
Preis € 24.870,00 28.040,00
Anzahl der Tiren n 1 1
AuRenabmessungen (B x T x H) mm 890 x 1352 x 2400 890 x 1352 x 2400
Innenmafie (B x T x H) mm 680 x 835 x 1820 680 x 835 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 1150 x 1550 x 2590 1150 x 1550 x 2590
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 570/690 5707690
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 90 90
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 50 50
Kihlleistung w 2170 2170
Elektrische Gesamtleistung w 3941 3941
Anschlusswert A 9,23 9,23
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C
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Modell 201

Kapatzitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 5”

Kapazitét - Wagen n. Tot

NKS201-20x 1/1GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

Modelle Z0201PRL
Preis € 22.300,00
Anzahl der Tiren n. 1
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 890 x 1352 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 835 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 1150 x 1550 x 2590
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/ 570
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 90
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 50
Kiihlleistung w 2170
Elektrische Gesamtleistung w 441
Anschlusswert A 2,03
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO019 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 5.312,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 202

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 5”

Kapazitat - Wagen n. Tot

KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

Zelle mit Paneelen und integriertem Aggregat Luﬁge:ilj'ill?t-elaninheit Wassergzllz'?r;ll;]e Einheit
Modelle Z0202PAL Z0202PWL
Preis € 28.400,00 30.740,00
Anzahl der Tiren n 1 1
AuRenabmessungen (B x T x H) mm 1100 x 1632 x 2400 1100 x 1632 x 2400
Innenmafie (B x T x H) mm 895 x 1040 x 1820 895 x 1040 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 1250 x 1760 x 2590 1250 x 1760 x 2590
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 650/ 770 650/770
Schockktihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 10 10
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 60 60
Kihlleistung w 2970 2970
Elektrische Gesamtleistung w 4831 4831
Anschlusswert A 12,8 12,8
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C
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Modell 202 B
N

Kapatzitives Touchscreen-Display I
mit hoher Auflésung von 5” ﬂ

Kapazitat - Wagen n. Tot 1
KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS2025-15x21GN-30x11GN Iﬂ

NKS154 - 15 x EN1

,,,,,,,, \#
KKP202 - n. 100 - & 310 mm !

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

Modelle Z0202PRL
Preis € 24.970,00
Anzahl der Tiren n. 1
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1100 x 1632 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 895 x 1040 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 1250 x 1760 x 2330
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 480 /600
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 110
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 60
Kiihlleistung w 2970
Elektrische Gesamtleistung w 531
Anschlusswert A 23
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMC015 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) 6.503,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage

183



Modell 201

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - ¢ 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

s

‘ b

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit Auf Fiissen
STANDARD Modelle Z0201SF
Preis € 24.440,00
Anzahl der Tiren n 1
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2205
Innenmafe (B x T x H) mm 740 x 940 x 1700
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 2400 x 1760 x 1540
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/ 570
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 100
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 70
Kiihlleistung w 6890
Elektrische Gesamtleistung w 608
Anschlusswert A 2,74
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO035 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehéuse aus lackiertem Stahl 12.700,00
WK30035 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 490,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 202

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitét - Wagen n. Tot

KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

W=
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Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit Auf Fiissen
BOOSTED Modelle Z0202SF
Preis € 28.400,00
Anzahl der Tiren n. 1
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 1515 x 2205
Innenmafe (B x T x H) mm 900 x 1140 x 1700
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 500/ 630
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 130
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 90
Kiihlleistung w 9290
Elektrische Gesamtleistung w 608
Anschlusswert A 2,74
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO028 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 14.141,00

WK30028 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

285,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 201

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - ¢ 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

res

Ausfiihrung S

N

Ausfiihrung SP
Durchgangsttiren

=
N

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

STANDARD Modelle 202018 Z0201SP
Preis € 23.620,00 24.790,00
Anzahl der Tiren n 1 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2100 1300 x 1465 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 1020 x 1820 680 x 1020 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1560 x 1540
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/570 450/570
Schockktihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 120 120
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 80 80
Kihlleistung w 6890 6890
Elektrische Gesamtleistung w 608 708
Anschlusswert A 2,74 3,18
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO035 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehéuse aus lackiertem Stahl 12.700,00

WK30035 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

490,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 201

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitét - Wagen n. Tot

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

Ausfiihrung B
2
P
E Ausfiihrung BP
Durchgangstiiren

>
N

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle Z20201B Z20201BP
Preis € 27.200,00 28.340,00
Anzahl der Tiren n. 1 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 1315 x 2200 1300 x 1465 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 1020 x 1820 680 x 1020 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm 2400 x 1560 x 1540 2400 x 1560 x 1540
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 450/570 450/570
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 150 150
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 100 100
Kihlleistung w 6890 6890
Elektrische Gesamtleistung w 1688 1788
Anschlusswert A 4,15 4,59
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

umMco28

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

WK30028

Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

- Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehause aus lackiertem Stahl

14.141,00

285,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 202

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot

KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

res

Ausfiihrung S

N

Ausfiihrung SP
Durchgangsttiren

=
N

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

STANDARD Modelle 202028 Z0202SP
Preis € 27.750,00 28.950,00
Anzahl der Tiren n 1 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 1515 x 2100 1500 x 1665 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 1220 x 1820 880 x 1220 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm 2400 x 1760 x 1740 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 500/ 630 500/ 630
Schockktihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 150 150
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 100 100
Kihlleistung w 9290 9290
Elektrische Gesamtleistung w 608 708
Anschlusswert A 2,74 3,18
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMC028 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehéuse aus lackiertem Stahl 14.141,00

WK30028 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

285,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 202

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitét - Wagen n. Tot

KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

s

Zelle liegend auf einer Seite verpackt

Ausfiihrung B

N

Ausfiihrung BP
Durchgangstiiren

>
N

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle 20202B Z20202BP
Preis € 32.460,00 33.670,00
Anzahl der Tiren n. 1 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 1515 x 2200 1500 x 1665 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 1220 x 1820 880 x 1220 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) mm 2400 x 1760 x 1740 2400 x 1760 x 1740
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 500/ 630 500/630
Schockkiihlungkapazitat (90') +90/+3°C kg 180 180
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 120 120
Kihlleistung w 9290 9290
Elektrische Gesamtleistung w 1688 1788
Anschlusswert A 4,15 4,59
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO001 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl

WK30001 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

15.870,00

321,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 401 |t ¥

<l
Kapazitives Touchscreen-Display E
mit hoher Auflésung von 7”
Kapazitat - Wagen n. Tot 2 E
NKS201 - 20 x 1/1 GN ) —
NKS201S-15x11GN
NKS154-15xENT

NKP201 - n. 60 - ¢ 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten * . . . . .
Sie bitte das technische Datenblatt. Zelle in 2 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

STANDARD Modelle Z0401SP
Preis € 39.200,00
Anzahl der Tiren n 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 2364 x 2100
Innenmafie (B x T x H) mm 680 x 1920 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (2 x 1560) x 1540 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 880 /990
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 240
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 160
Kiihlleistung w 12950
Elektrische Gesamtleistung w 1216
Anschlusswert A 33
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO003 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 17.659,00
WK30003 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 358,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 401

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot 2

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

|

\

* Zelle in 2 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle Z0401BP
Preis € 44.130,00
Anzahl der Tiren n. 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 2364 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 1920 x 1820

Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm)

2400 x (2 x 1560) x 1540 *

Nettogewicht / Bruttogewicht kg 880 /990
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 300
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 200
Kihlleistung w 12950
Elektrische Gesamtleistung w 3376
Anschlusswert A 8,31
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO003 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 17.659,00

WK30003 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

358,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 402 It ¥ ] ;,,

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

res

Kapazitat - Wagen n. Tot 2 E
KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN i

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN 7 =_=3

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten * . . . . .
Sie bitte das technische Datenblatt. Zelle in 2 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

STANDARD Modelle Z0402SP
Preis € 43.350,00
Anzahl der Tiren n 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 2764 x 2100
Innenmafie (B x T x H) mm 880 x 2320 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (2 x 1760) x 1740 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 980/ 1100
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 300
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 200
Kiihlleistung w 18930
Elektrische Gesamtleistung w 1216
Anschlusswert A 33
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMC404 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehéuse aus lackiertem Stahl 17.300,00
WK30404 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 540,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 402 W r )
| 3
Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7” -
2

Kapazitét - Wagen n. Tot E
KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN % H”;” -;-
KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN ‘ =t o
KKS202S - 15x2/1 GN - 30 x 1/1 GN
NKS154 - 15 x EN1 T—_—
KKP202 - n. 100 - 5 310 mm \ v
f;;rg;gen&e;xsir}v:é%ifciseag;?gr);;?:;ungen beachten * Zelle in 2 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt
Zelle mit Paneelen ohne Einheit
BOOSTED Modelle Z0402BP
Preis € 57.630,00
Anzahl der Tiren n. 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 2764 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 2320 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (2 x 1760) x 1740 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 980/ 1100
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 360
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 240
Kiihlleistung w 18930
Elektrische Gesamtleistung w 3376
Anschlusswert A 8,31
Versorgungsspannung -Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO029 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 26.730,00
WK30029 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 572,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 601 B F
<

Kapazitives Touchscreen-Display E
mit hoher Auflésung von 7”
Kapazitat - Wagen n. Tot 3 E N1
NKS201 - 20 x 1/1 GN = ‘ g cal 1
NKS201S-15xtiGN- \;'ﬂ'm"'
NKS154 - 15 x EN1 E
NKP201-n.60-03100M "
,S:?Zg:/:tete,TZfaxsiT:clggifc(izsea’DnethrryZ?;tst.ungen peachten * Zelle in 3 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt
Zelle mit Paneelen ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0601SP
Preis € 55.320,00
Anzahl der Tiren n 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 3265 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 2820 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (3 x 1560) x 1540 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 1300/ 1415
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 360
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 240
Kiihlleistung w 21090
Elektrische Gesamtleistung w 1724
Anschlusswert A 3,42
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMC029 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehause aus lackiertem Stahl 26.730,00
WK30029 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 572,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 601

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot 3

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

|

\

* Zelle in 3 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle Z0601BP
Preis € 62.520,00
Anzahl der Tiren n. 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 3265 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 2820 x 1820

Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm)

2400 x (3 x 1560) x 1540 *

Nettogewicht / Bruttogewicht kg 1300/ 1415
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 450
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 300
Kihlleistung w 21090
Elektrische Gesamtleistung w 4964
Anschlusswert A 12,03
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO005 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 29.592,00

WK30005 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

596,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 602 1 F

<l
Kapazitives Touchscreen-Display E o
mit hoher Auflésung von 7” 3
Kapazitat - Wagen n. Tot 3 E 2
KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN
KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN 7 = = 1
KKS202S-15x21GN-30x 116N

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten * . . . . .
Sie bitte das technische Datenblatt. Zelle in 3 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

STANDARD Modelle Z0602SP
Preis € 61.220,00
Anzahl der Tiren n 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 3865 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 3420 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (3 x 1760) x 1740 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 1450/ 1570
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 450
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 300
Kiihlleistung w 27950
Elektrische Gesamtleistung w 1724
Anschlusswert A 3,42
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO030 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Gehéuse aus lackiertem Stahl 28.794,00
WK30030 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 572,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 602

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot 3
KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

F :
, ’ R
=

|
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* Zelle in 3 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle Z0602BP
Preis € 77.570,00
Anzahl der Tiren n. 2
AuRenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 3865 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 3420 x 1820

Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm)

2400 x (3 x 1760) x 1740 *

Nettogewicht / Bruttogewicht kg 1450/ 1570
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 540
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 360
Kihlleistung w 27950
Elektrische Gesamtleistung w 4964
Anschlusswert A 12,03
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO005 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl

WK30005 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

29.592,00

596,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 801 B F
<
Kapazitives Touchscreen-Display 3 T
mit hoher Auflésung von 7” 4
Kapazitat - Wagen n. Tot 4 E 2
. 2

NKS201 - 20 x 1/1 GN = ---
NKS201S-15x11GN 1
NKS154-15xEN1
NKP201-n.60-03100M
,S:?Zg:/:tete,TZfaxsiT:clggifc(izsea’DnethrryZ?;tst.ungen peachten * Zelle in 4 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt
Zelle mit Paneelen ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0801SP
Preis € 71.450,00
Anzahl der Tiren n 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 4164 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 3720 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (4 x 1560) x 1540 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 172511840
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 480
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 320
Kiihlleistung w 30990
Elektrische Gesamtleistung w 2232
Anschlusswert A 573
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO005 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 29.592,00
WK30005 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 596,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 801

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitat - Wagen n. Tot 4

NKS201-20x 1/1 GN

NKS201S - 15x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

NKP201 - n. 60 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten
Sie bitte das technische Datenblatt.

|

\

* Zelle in 4 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle Z0801BP
Preis € 79.110,00
Anzahl der Tiren n. 2
AuRenabmessungen (B x T x H) mm 1300 x 4164 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 680 x 3720 x 1820

Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm)

2400 x (4 x 1560) x 1540 *

Nettogewicht / Bruttogewicht kg 172571840
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 600
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 400
Kihlleistung w 30990
Elektrische Gesamtleistung w 6552
Anschlusswert A 15,75
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMCO006 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 38.543,00

WK30006 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

777,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell 802 7,, ,
B -
Kapazitives Touchscreen-Display E 4
mit hoher Auflésung von 7” .
3
Kapazitat - Wagen n. Tot 4 )
KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN y E -;-
KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN = .
KKS2025-15x2/1GN-30x11GN 1
NKS154 - 15 x EN1
KKP202-n.100-2310M
,S:?Zg:/:tete,TZfaxsiT:clggifc(izsea’DnethrryZ?;tst.ungen peachten * Zelle in 4 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt R
Zelle mit Paneelen ohne Einheit
STANDARD Modelle Z0802SP
Preis € 76.970,00
Anzahl der Tiren n 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 4964 x 2100
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 4520 x 1820
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) Anzahl der Kolli x (mm) 2400 x (4 x 1760) x 1740 *
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 1915/ 2400
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 600
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 400
Kiihlleistung w 39820
Elektrische Gesamtleistung w 2232
Anschlusswert A 573
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz
Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.
SERIENAUSSTATTUNG
- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten
- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung
- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C
SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN
UMC006 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl 38.543,00
WK30006 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C 777,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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Modell

Kapazitives Touchscreen-Display
mit hoher Auflésung von 7”

Kapazitét - Wagen

802

n. Tot 4

KKS202 - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202HD - 20 x 2/1 GN - 40 x 1/1 GN

KKS202S - 15x 2/1 GN - 30 x 1/1 GN

NKS154 - 15 x EN1

KKP202 - n. 100 - 2 310 mm

Fiir die maximalen Gesamtabmessungen beachten

Sie bitte das technische Datenblatt.

|

\

* Zelle in 4 Module unterteilt und liegend auf einer Seite verpackt

Zelle mit Paneelen ohne Einheit

BOOSTED Modelle Z20802BP
Preis € 101.040,00
Anzahl der Tiren n. 2
Aufenabmessungen (B x T x H) mm 1500 x 4964 x 2200
Innenmafe (B x T x H) mm 880 x 4520 x 1820

Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)

Anzahl der Kolli x (mm)

2400 x (4 x 1760) x 1740 *

Nettogewicht / Bruttogewicht kg 1915/ 2400
Schockkiihlungkapazitét (90') +90/+3°C kg 720
Schockgefrierungkapazitat (240') +90/-18°C kg 480
Kihlleistung w 39820
Elektrische Gesamtleistung w 6552
Anschlusswert A 15,75
Versorgungsspannung V-Hz 3N-AC 400 V - 50 Hz

Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage. Mehrpreis fiir abmontiert Zelle +5%.

SERIENAUSSTATTUNG

- Vorheizbare Mehrfach-Kernsonde mit 4 Messpunkten

- USB-Anschluss fiir Upload und Download von Rezepten, Parametern, HACCP und Software-Aktualisierung

- Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -10°C

SEPARATE KONDENSATOREINHEIT - OPTIONEN - BEI GERATEBESTELLUNG ANFORDERN

UMCO007 - Separate Kondensatoreinheit - AIR (3N-AC 400 V - 50 Hz) mit Geh&use aus lackiertem Stahl

WK30007 - Winterkit fiir Kondensatoreinheit im Freien - bis -30°C

64.388,00

860,00

Schallgedampfte Ausfiihrung, Spannungen und spezielle Frequenzen auf Anfrage
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SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

PLUG-IN Modelle
3-AC 208 /230 V - 60 Hz 3N-AC 360/400V-60Hz | 3N-AC 440/480V - 60 Hz
Z0201PAL 1.239,00 1.239,00 1.239,00
Z0201PWL 1.402,00 1.402,00 1.402,00
Z0201PRL 1.112,00 1.112,00 1.112,00
Z0202PAL 1.426,00 1.426,00 1.426,00
Z0202PWL 1.541,00 1.541,00 1.541,00
Z0202PRL 1.239,00 1.239,00 1.239,00
STANDARD Modelle
3-AC 208/230 V- 60 Hz 3N-AC 360/400V-60Hz | 3N-AC 440/480V - 60 Hz
Z0201SF 1.229,00 1.229,00 1.229,00
Z0202SF 1.436,00 1.436,00 1.436,00
202018 1.182,00 1.182,00 1.182,00
Z0201SP 1.239,00 1.239,00 1.239,00
202028 1.402,00 1.402,00 1.402,00
Z0202SP 1.449,00 1.449,00 1.449,00
Z0401SP 1.969,00 1.969,00 1.969,00
Z0402SP 2.166,00 2.166,00 2.166,00
Z0601SP 2.769,00 2.769,00 2.769,00
Z0602SP 3.070,00 3.070,00 3.070,00
Z0801SP 3.857,00 3.857,00 3.857,00
Z0802SP 3.857,00 3.857,00 3.857,00
BOOSTED Modelle
3-AC 208/230 V- 60 Hz 3N-AC 360/400V-60Hz | 3N-AC 440/480V - 60 Hz
Z0201B 1.355,00 1.355,00 1.355,00
Z0201BP 1.426,00 1.426,00 1.426,00
20202B 1.622,00 1.622,00 1.622,00
Z0202BP 1.681,00 1.681,00 1.681,00
Z0401BP 2.212,00 2.212,00 2.212,00
Z0402BP 2.861,00 2.861,00 2.861,00
Z0601BP 3.162,00 3.162,00 3.162,00
Z0602BP 3.881,00 3.881,00 3.881,00
Z0801BP 3.939,00 3.939,00 3.939,00
Z0802BP 5.062,00 5.062,00 5.062,00
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KONDENSATOREINHEIT IM FREIEN MIT SPANNUNGEN UND SPEZIELLE FREQUENZEN

PLUG-IN Modelle
Zellen Kondensatoreinheit im Freien
3-AC 208/230V - 60 Hz 3N-AC 360/400 V- 60 Hz 3N-AC 440/480 V - 60 Hz
Z0201PRL umco198 5.572,00 umco19C 5.572,00 UmMco19D 5.572,00
Z0202PRL Umco15B 6.825,00 UmMco15C 6.825,00 UMCo015D 6.825,00
STANDARD Modelle
Zellen Kondensatoreinheit im Freien
3-AC 208/230 V- 60 Hz 3N-AC 360/400 V- 60 Hz 3N-AC 440/480 V - 60 Hz
Z0201SF UMC028B 14.840,00 UmMco28c 14.840,00 UMC028D 14.840,00
Z0202SF Umcoo1B 16.672,00 umcoo1C 16.672,00 UMC001D 16.672,00
202018 UMC028B 14.840,00 UMco28C 14.840,00 UMC028D 14.840,00
Z0201SP UMC028B 14.840,00 UMco28C 14.840,00 UMC028D 14.840,00
202028 Umcoo1B 16.672,00 umcoo1c 16.672,00 UMC001D 16.672,00
Z20202SP Umcoo1B 16.672,00 umcoo1C 16.672,00 UMC001D 16.672,00
Z0401SP UMC404B 18.548,00 UMC404C 18.548,00 UMC404D 18.548,00
Z0402SP UMC404B 18.548,00 UMC404C 18.548,00 UMC404D 18.548,00
Z0601SP - umco3oc 30.191,00 UMC030D 30.191,00
Z0602SP - UMC005C 31.072,00 UMC005D 31.072,00
Z0801SP - UMC006C 40.455,00 UMC006D 40.455,00
Z0802SP - UMcoo7C 67.610,00 UmMc007D 67.610,00
BOOSTED Modelle
Zellen Kondensatoreinheit im Freien
3-AC 208/230 V- 60 Hz 3N-AC 360/400 V- 60 Hz 3N-AC 440/480 V - 60 Hz
20201B UmMco28B 14.840,00 UMCo028C 14.840,00 UmMCo028D 14.840,00
Z0201BP Umco28B 14.840,00 UMCo28C 14.840,00 UmMco028D 14.840,00
20202B Umcoo1B 16.672,00 umcoo1C 16.672,00 Umcoo1D 16.672,00
Z0202BP umcoo1B 16.672,00 umcoo1C 16.672,00 Umcoo1D 16.672,00
Z0401BP UMC003B 18.548,00 UMC003C 18.548,00 UMC003D 18.548,00
Z0402BP UMC029B 28.047,00 UMco029C 28.047,00 UMC029D 28.047,00
Z0601BP - UMC005C 31.072,00 UMC005D 31.072,00
20602BP - UMC005C 31.072,00 UMC005D 31.072,00
Z0801BP - UMCo006C 40.455,00 UMC006D 40.455,00
Z20802BP - umcoo7c 67.610,00 UMC007D 67.610,00

|- | micHT LIEFERBAR
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WAGEN

oo
CODE PREIS DATEN = === HINWEISE
N | N | |
470 x 758 x 1735 mm
18.5 x 29.8 x 68.3 inch Version fiir Konditorei - Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro
NKS154 2.760,00 15 x EN (600 x 400) | ® ° Behlter 15 kg
189 mm 13.5 inch
470 x 730 x 1706 mm
NKS201 2.274,00 18.5 Zg?(?G)l(\l617/12 inch ° ° Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro Behélter 25 kg
HORDENGESTELLWA- 163 mm 2.5 inch
GEN MIT FETTAUFFANG- 470 x 730 x 1706 mm
WANNE 18.5 x28.7 x 67.2 inch
NKS201S 2.249,00 : ﬁS X G)l(\l 1/'1 inc ° ° Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro Behélter 25 kg
184 mm 3.3 inch
694 x 847 x 1703 mm
KKS202 2.562,00 5 02 )7(%;\(‘ 2%3_)( 437);0G|r'\1101h /" ° ° Maximales Gewicht 90 kg. Maximales Gewicht pro Behélter 25 kg
163 mm 2.5 inch
694 x 847 x 1706 mm
27.3 x 33.3 x 67.2 inch Heavy duty - Maximales Gewicht 220 kg. Maximales Gewicht pro Behélter
KKS202HD 3300 20X GN 2/1 - 40 X GN 1/1 ° ® | kg
163 mm (2.5 inch
694 x 851 x 1706 mm
KKS202S 2.499,00 1 52 )7(:(33;\(1 :;:j_'ls_xsgiféacr " ° ° Maximales Gewicht 180 kg. Maximales Gewicht pro Behélter 25 kg
184 mm 13.3 inch
oo
CODE PREIS DATEN s dls| g RS
TELLER - HORDEN- NN I |
GESTELLWAGEN MIT
FETTAUFFANGWANNE f1Ox 718 x 1724 mm
NKP201 3.437,00 . g 0-0 é 10 -mr';“’ ° ° Maximales Gewicht 90 kg.
165 mm 2.6 inch
694 x 845 x 1724 mm
KKP202 4.074,00 27n-3 1X033_'3@X3%?n'210h . o | Maximales Gewicht 180 kg.
178 mm 13.1 inch
oo
CODE PREIS DATEN = =] HINWEISE
ISR it
ZUGANGSRAMPE
RAG004 1.583,00 ° mit Fliissigkei imelgitter und Filtersystem. Gilt nicht fiir Modelle mit FiiRen
RAG005 1.769,00 ° mit Flissigkeitssammelgitter und Filtersystem. Gilt nicht fir Modelle mit Fiten
RAG008 1.636,00 ° mit Flissigkei melgitter und Filtersyst
RAG009 1.636,00 . mit Flissigkeitssammelgitter und Fitersyst
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VERSCHIEDENES

HERAUSNEHMBARER
STERILISATOR

CODE PREIS DATEN HINWEISE

SXIA5 1.166,00 o o o |0
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NMulfigrill

ERWEITERE DIE MOGLICHKEITEN DER ZUBEREITUNG

EXKLUSIVE BEHALTER UND ZUBEHOR FUR BESONDERE GARVORGANGE

1/2 GN - 2/3GN - 1/1 GN - 2/1 GN
600 x 400 mm

LAINOX
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MULTIGRILL STARTERSET PROMO

Set Restaurant

1 x SG11C 2 x AT 1 x $1102 1 x R1104

MSK11R

1 x GV110

SPEEDY GRILL FINGER GRILL STEW PAN FRY BASKET SQUARE GRILL
GRILLROST FUR FLEISCH UND FISCH. ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER. EMAILLIERTE BEHALTER. ROST BEHALTER. GEMUSE GRILLROST.
EINSCHUB KURZE SEITE. ALUMINIUM TEFLONBESCHICHTET. ALUMINIUMLEGIERUNG, EDELSTAHL ROSTFREI. ALUMINIUM.
SPEZIELLE ALUMINIUMVERBINDUNG 1/1 GN - GLATT TEFLONBESCHICHTUNG. 11 GN-15KG 111 GN
MIT DREIFACHER 111 GN - H20 MM
ANTIHAFT-BESCHICHTUNG - 1/1 GN.
GRIFF ALS SERIENAUSSTATTUNG
Set Supermarkt / Gastronomie MSK11S | 968,00
1 x SG11C 2 x PS1108 1 x GS112 1 x GV110 2 x AT11
prm— '———ﬁﬁ
-liibr
_! el g t‘
e
— X —
—0 Jd ¥
e |
SPEEDY GRILL SPEEDY CHICKEN SKEWER GRILL 23 SQUARE GRILL FINGER GRILL
GRILLROST FUR FLEISCH UND FISCH. SPEZIELL ANTIHAFTBESCHICHTETER _ SPIESS GRILLROST GEMUSE GRILLROST. ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER.
EINSCHUB KURZE SEITE. HAHNCHEN GRILLROST.SPEZIELLE FUR FLEISCH UND FLEISCH. ALUMINIUM. ALUMINIUM TEFLONBESCHICHTET.
SPEZIELLE ALUMINIUMVERBINDUNG ALUMINIUMVERBINDUNG MIT DREIFACHER EDELSTAHL ROSTFREI. 116N 1/1 GN - GLATT
MIT DREIFACHER ANTIHAFT-BESCHICHTUNG 1/1 GN - SPIERLANGE 23 CM

ANTIHAFT-BESCHICHTUNG - 1/1 GN.
GRIFF ALS SERIENAUSSTATTUNG

H 145 MM - 1/1 GN - 8 STK.

Set Konditorei / Backerei

3 x ATF64 3 x ATL64 1 x AP064

BAKE PAN BAKE PAN PIZZA GRILL
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER. ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER. ~ BLECHZWR
ALUMINIUM TEFLONBESCHICHTET. ALUMINIUM TEFLONBESCHICHTET. WARMESPEICHERUNG.
600 X 400 - GELOCHT 600 X 400 - GLATT ALUMINIUMLEGIERUNG.

600 X 400 - GLATT

MSK64P
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MULTIGRILL STARTERSET PROMO

Set Restaurant

1 x SG11L

‘;"

lm;.-;

SPEEDY GRILL

GRILLROST FUR FLEISCH UND FISCH.

EINSCHUB LANGE SEITE.

SPEZIELLE ALUMINIUMVERBINDUNG

MIT DREIFACHER

ANTIHAFT-BESCHICHTUNG - 1/1 GN.

GRIFF ALS SERIENAUSSTATTUNG

lll»__...ﬂ\\\

FINGER GRILL

ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER.
ALUMINIUM TEFLONBESCHICHTET.
1/1 GN - GLATT

MSK21R

1 x GV110

1 x $1102 1 x R1104

Set Supermarkt / Gastronomie

1 x SG11L

SPEEDY GRILL

GRILLROST FUR FLEISCH UND FISCH.

EINSCHUB LANGE SEITE.
SPEZIELLE ALUMINIUMVERBINDUNG
MIT DREIFACHER
ANTIHAFT-BESCHICHTUNG - 1/1 GN.
GRIFF ALS SERIENAUSSTATTUNG

2 x PS1108

SPEEDY CHICKEN

SPEZIELL ANTIHAFTBESCHICHTETER
HAHNCHEN GRILLROST.SPEZIELLE
ALUMINIUMVERBINDUNG MIT DREIFACHER
ANTIHAFT-BESCHICHTUNG
H 145 MM - 1/1 GN - 8 STK.

STEW PAN FRY BASKET SQUARE GRILL
EMAILLIERTE BEHALTER. ROST BEHALTER. GEMUSE GRILLROST.
ALUMINIUMLEGIERUNG, EDELSTAHL ROSTFREL. ALUMINIUM.
TEFLONBESCHICHTUNG. 111GN-15KG 11GN

11 GN-H20 MM
MSK21S 968,00
1 x GS112 1 x GV110 2 x AT11
;-i———ﬁﬁ
—8 %u\)*}—
— g —
_! el g t‘
el
o 2 —
—o Jid ¥
—e 5 |
SKEWER GRILL 23 SQUARE GRILL FINGER GRILL
SPIESS GRILLROST GEMUSE GRILLROST. ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER.

FUR FLEISCH UND FLEISCH. ALUMINIUM. ALUMINIUM TEFLONBESCHICHTET.

EDELSTAHL ROSTFREI. 11 GN 1/1 GN - GLATT

1/1 GN - SPIERLANGE 23 CM
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N .. 2/3 GN 11 GN 2/1 GN
SPEZIELLE GN-BEHALTER UND ZUBEHOR 352 x 325 mm 530 x 325 mm 530 x 650 mm
ROST
EDELSTAHL ROSTFREI X2300 40,00 X1100 51,00 X2100 95,00
H20 MM T2302 51,00 T1102 57,00 T2102 109,00
EDELSTAHL ROSTFREI | H40 MM T2304 60,00 T1104 72,00 T2104 119,00
H 65 MM T2306 67,00 T1106 79,00 T2106 134,00
H20 MM F2302 60,00 F1102 69,00 F2102 156,00
H40MM F2304 69,00 F1104 80,00 F2104 167,00
H 65 MM F2306 81,00 F1106 106,00 F2106 205,00
EDELSTAHL ROSTFREI
H 100 MM F1110 134,00 F2110 259,00
H 150 MM F1115 198,00 F2115 381,00
H20 MM $1102 78,00 $2102 121,00
;‘éé’[gﬁgé“gﬁ?g;ﬂ:% H 40 MM $1104 91,00 $2104 135,00
H 65 MM $1106 102,00 $2106 151,00
1KG R230 91,00
EDELSTAHL ROSTFREI 15KG R1104 123,00
3KG R2104 246,00
STIR-FRY PAN.
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER, H20 MM AT230 60,00 AT02 84,00
MIT GESCHLOSSENEN SEITEN
TEFLONBESOHIGHTET | H40MM ATO04 104,00
H 65 MM AT06 109,00
FINGER GRILL, BAKE PAN.
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER,
MIT OFFENEN ECKEN GLATT ATL23 64,00
ALUMINIUM
TEFLONBESCHICHTET
GELOCHT ATF23 77,00
FINGER GRILL, BAKE PAN. i
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER
GLATT AT11 77,00
ALUMINIUM
TEFLONBESCHICHTET
GELOCHT AF11 82,00
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. .. 2/3 GN 1/1 GN 2/1 GN
SPEZIELLE GN-BEHALTER UND ZUBEHOR 352 x 325 mm 530 x 325 mm 530 x 650 mm
STRIPE GRILL, PIZZA GRILL. ANTIHAFTBESCHICHTETER
BLECH ZUR WARMESPEICHERUNG. 1 SEITE GLATT,
1 SEITE GERILLT

ALUMINIUMLEGIERUNG APLR11 293,00

. .. 1/2 GN

SPEZIELLE GN-BEHALTER UND ZUBEHOR 325 x 265 mm

FINGER GRILL, BAKE PAN. .
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER,

MIT OFFENEN ECKEN GLATT ATL12 59,00
Nl ) ALUMINIUM
N TEFLONBESCHICHTET
GELOCHT ATF12 73,00
H 20 MM T1202 44,00
EDELSTAHL ROSTFREI || H40 MM T1204 48,00
H 65 MM T1206 50,00
H 20 MM F1202 46,00
= EDELSTAHL ROSTFREI || H 40 MM F1204 50,00
8
=
=) H 65 MM F1206 52,00
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N .. 2/3 GN 1/1 GN 2/1 GN
GN-ZUBEHOR FUR SPEZIELLE GARVORGANGE
352 x 325 mm 530 x 325 mm 530 x 650 mm
SQUARE GRILL. GEMUSE GRILLROST
e ALUMINIUM GV230 95,00 GV110 147,00
S[(EWER GRILL 52. SPIESS GRILLROST
FUR FLEISCH
e o o B D .
%W % !gh EDELSTAHL ROSTFREI Sp'gg"g\,aGE GS111 72,00
NG
-S40 6E in b
\N 3 A
NADEL FUR SPIER
EDELSTAHL ROSTFREI 52 CM SD052 28,00
o)
SKEWER GRILL 23. SPIESS GRILLROST
FUR FLEISCH UND FLEISCH
EDELSTAHL ROSTFREI SP'ESL?,G‘GE GS112 80,00
GRILL. GRILLROST FUR FLEISCH UND
FISCH
HTC3, HIGH THERMICAL
¥ CONDUCIBILITY, MIT
I ﬁ‘g f ii m DREIFACHER ANTIHAFT- GC230 192,00 GC113 199,00
H}'E “' (1F] BESCHICHTUNG
Y L TS
MG
SPEEDY GRILL. GRILLROST FUR FLEISCH,
FISCH UND GEMUSE. EINSCHUB KURZE
SEITE
HTC3, HIGH THERMICAL
CONDUCIBILITY, MIT
DREIFACHER ANTIHAFT- SG11C 364,00
BESCHICHTUNG. GRIFF ALS
SERIENAUSSTATTUNG
SPEEDY GRILL. GRILLROST FUR FLEISCH,
FISCH UND GEMUSE. EINSCHUB LANGE
SEITE
HTC3, HIGH THERMICAL
CONDUCIBILITY, MIT
DREIFACHER ANTIHAFT- SG11L 364,00
BESCHICHTUNG. GRIFF ALS
_ R | SERIENAUSSTATTUNG
s iz »\»,. B A
[y D] | | e | |\ \
LAMB SPIT. SPIER-GRILLROST FUR LAMM
UND SPANFERKEL. MAXIMAL 12 KG.
] EDELSTAHL ROSTFREI | H 550 MM SAM55 287,00
0
ol
0]
7
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. . 2/3 GN 11 GN 2/1 GN
GN-ZUBEHOR FUR SPEZIELLE GARVORGANGE
352 x 325 mm 530 x 325 mm 530 x 650 mm
BULLSEYE PAN. i
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER, @
120 MM 6STK. TF106 110,00
ALUMINIUM
TEFLONBESCHICHTET
128TK. TF112 253,00
OMELETTE PAN. i
ANTIHAFTBESCHICHTETER BEHALTER, @ 18TK. TF123 89,00
200 MM
ALUMINIUM
TEFLONBESCHICHTET | 25T% TF223 110,00
6STK. TF623 203,00
4TK. P230 69,00
EDELSTAHL ROSTFREI
8STK. P1108 77,00
SPEEDY CHICKEN. SPEZIELL
ANTIHAFTBESCHICHTETER HAHNCHEN
GRILLROST. H 145 MM
SPEZIELLE
ALUMINIUMVERBINDUNG
MIT DREIFACHER ANTIHAFT- 8 STK. PS1108 268,00
BESCHICHTUNG. FUR
HAHNCHEN BIS A 1,5 KG.
SPEEDY CHICKEN. SPEZIELL
ANTIHAFTBESCHICHTETER HAHNCHEN
GRILLROST. H 145 MM
SPEZIELLE
ALUMINIUMVERBINDUNG
MIT DREIFACHER ANTIHAFT- || 6 STK. PS1106 268,00
BESCHICHTUNG. FUR
HAHNCHEN BIS A 2,5 KG.
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SPEZIELLE BACKBLECHE FUR KONDITOREI / BACKEREI

EN1

600 x 400 mm
ROSTE
EDELSTAHL ROSTFREI GX64 89,00
BAKE PAN. BACKBLECH AUS ALUMINIUM
2 SEITEN T 40,00
ALUMINIUM || H20 MM T12 48,00
H40 MM T14 64,00
ALUMINIUM | H20 MM T22 56,00
BAGUETTE PAN. BACKBLECH FUR
BAGUETTE
ALUMINIUM | H40MM T42 66,00
ALUMINIUMLEGIERUNG | GLATT AP064 329,00
BAKE PAN. ANTIHAFTBESCHICHTETER
BEHALTER
GLATT ATL64 100,00
ALUMINIUM
TEFLONBESCHICHTET
GELOCHT ATF64 103,00
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SMOKEESSENCE

SMOKEGRILL / RAUCHERN

SMOKEGRILL - Naboo erméglicht mit SmokeGirill als erster professioneller Kombidampfer die Zubereitung von Speisen wie auf dem Holzgrill
(Geschmack und Geruch), ohne die Nachteile von Holz, Rauch und Schmutz. Die Gerichte erhalten genau das gleiche Aussehen, wie Produkte
vom Rost oder Grill

RAUCHERN - Dank Naboo ist auch das Rauchern kein Hindernis. Ohne jede Art von Verbrennung kénnen iiber SmokeEssence, eine spezielle Art
der Aromatisierung, so Speisen zubereitet werden.

sence
Essen.

SMKN

‘ Swmoke

y SMKN

Verpackung mit 2 stk, je 875 g 51
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12.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Only the general clauses and conditions of sale of ALI Group Srl apply, regardless of any conditions stated in the purchaser’s order or
elsewhere, unless otherwise accepted in writing by ALI Group Srl

The products sold are guaranteed for 12 (twelve) months with regard to all defects due to material and/or manufacture. The warranty
applies with effect from the date of delivery of the machine and involves the free replacement or repair of the piece acknowledge to be faulty
- included electrical/electronic parts - to be performed at our site or at the domicile of our local representative. Expenses for dismantling,
reassembly and conversion, including freight costs, are for the purchaser’s account. All claims arising from defects are limited to the supply
of replacement pieces, without exception.

Unless otherwise agreed, all prices are ex-works our Vittorio Veneto factory.

ALI Group Srl has fulfilled its obligations once the goods have been placed in the hands of a courier or forwarding agent chosen by mutual
agreement or designated by the purchaser. The consignment of the goods to the courier or forwarding agent by ALI Group Srl shall constitute
acceptance of the goods on the part of the purchaser. Goods travel at the consignee’s risk and expense even if, in waiver of the conditions
stated above, the prices are agreed freight prepaid.

The equipment and any manufactured items covered by a contract do not become the purchaser’s property until the entire price has been
paid in accordance with the contents of art. 1523 and following articles of the Italian Civil Code.

Unless otherwise agreed in writing, all payments are due at the Registered Office of ALI Group Srl; drafts or bank payment orders sent to the
purchaser’s banks, at the latter’s specific request, are for the sole purpose of facilitating payment of the invoices and do not constitute any
waiver of the general conditions in subsection Il of art. 1182 of the Italian Civil Code. Payments made after the expiry date mentioned above
incur interest at the rate of 0,75% per month, due as of right, in addition to collection expenses, stamp duty and contract registration costs.
ALI Group Srl does not waive this right when it issues drafts or bank payment orders on the purchaser. ALI Group Srl may also suspend
fulfilment of any open orders.

Any complaints concerning billing, general conditions of sale, or the quantity or quality of the goods supplied and their packaging, must be
made by registered letter to ALI Group Srl within 8 (eight) days after receipt of the goods or the invoice. Complaints received after this period
shall be null and void.

All present or future expenses, including taxes, charges, dues or taxes already established or introduced latter by the European Community,
the State, or the Provincial and Municipal authorities, such as transmission taxes, taxes relating to billing, value added tax, sales or
manufacturing tax, customs dues, etc. levied directly or indirectly on the goods sold are for the purchaser’s account.

Delivery dates are guideline and not binding, although they are set with the greatest care. ALl Group Srl may not be held responsible for
failure to fulfil an order in case of strikes relating to the supply of raw materials or parts, the manufacture or production of the same, or
circumstances of force majeure. The purchaser may not claim any compensation from ALI Group Srl with regard to direct or indirect damage
deriving from faults, defects, unsuitability or malfunctions of the items covered by this order. The exclusion of the right to compensation is
specifically agreed also with regard to delays in supply of the items in relation to the agreed dates. The said exclusion is also agreed for
damage relating to loss of company earnings due to faults, defects, unsuitability, malfunctions and delays in delivery of the items in question.

. The stated list price excludes all installation works - building works, electricity supply lines, water and/or steam pipelines - and the relative

labour.

. All prices in Euro (€). Including standard packing. Special packing (e.g. for seafreight) on request. The specifications shown in this document

are to be considered not binding. Technical alterations can be made at any time without notice. This actual price list renders all previous price
lists invalid.

The Law Court of Treviso or Vittorio Veneto has jurisdiction over all disputes between the parties and Italian law applies.

4-year warranty extension: only for NABOO product range

The 4-year warranty covers the following electronic parts.

- RELAY MAINBOARD

-NABOO 10” AND 7” USER INTERFACE BOARD

- INVERTER BOARD

- EXPANSION BOARD FOR: BOILERS, DRAWERS, GAS SYSTEM

GENERAL NOTES: Gas models are tested with Natural Gas.
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LAINOX

LAINOX ALl Group Srl
Via Schiaparelli 15

Z.. S. Giacomo di Veglia
31029 Vitiorio Veneto (TV) - ltaly

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
|ainox@lainox.com
www.lainox.com

Die hier aufgefiihrten Daten sind nicht als bindend zu betrachten. Die Firma behélt sich das Recht vor, in jedem beliebigen Moment ohne Vorankiindigung Anderungen anzubringen.

an Ali Group Company

GROUP

The Spirit of Excellence
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